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Direccién General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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Arq. Daniel Gustave Chain
Ministre de Desarrollo Urbano
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|

Buenos Aires, 19 de Agosto de 2012 .

ESTUDIO GEOTECNICO |

INFORME TECNICO N° 1019-12

Obra: Parque de la Ciudad - Construccion de Escenarios y obras complementarias
Rock in Rio — Buenos Aires

1- OBJETO

El objeto del siguiente informe técnico es definir las condiciones geotécnicas del subsuelo para él
proyecto de las cimentaciones de la obra indicada.

2- TRABAJOS DE CAMPO |
Los mismos consistieron en la ejecucion de (9) sondeos de reconocimiento (designados P1 a P9),
cada una fue ejecutada a (15) metros de profundidad, los sondeos P2 — P4 - P6 y P8 se extendieron
a 25m de profundidad, distribuidos conforme a los croquis adjuntos.

Los citados sondeos se llevaron a cabo por medio de rotacion y percusién semi-mecanizada con
encamisado metalico de proteccion en el tramo superior de los mismos debido a la existeluciq de
problemas de inestabilidad de los suelos y rellenos heterogéneos situados inmediatamente por
debajo del piso actual y con el auxilio de inyeccion de agua para facilitar el avance|de las
perforaciones y la limpieza de las mismvas, dicha inyeccion se interrumpia al llegar a los ni\_/eles
indicados para la ejecucion de los ensayos de penétracién dinamica (SPT), los cuales se realizaron a
cada metro de avance de las perforaciones hasta el final de la profundidad méxima investigada en
cada sondeo, tal como se consigna en las respectivas planillas. J

El referido ensayo se efectud siguiendo el procedimiento indicado por el Dr. Oreste Moretto y
adaptado segun normas ASTM D-1586-58 T e IRAM 10.517 utilizando el sacamuestras de zapatas
intercambiables con diametro interior préximo a los 50 mm, sometido a [a energia de hinca unitaria
de 49 kgm/golpe (0,49 kNm/golpe), 70 kg. que cae libremente de 70 centimetros de altura.

P
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El nimero N de golpes necesario para penetrar los Gltimos 30 centimetros de una penetracién total
de 45 centimetros es el resultadb del ensayo de penetracion, y da una indicacion de la resistencia
del suelo.

Las muestras obtenidas en el interior de los tubos portamuestras (camisa de pléstico rigido de PVC)
insertos en la citada cuchara, se acondicionaron herméticamente a fin de evitar alteraciones de
humedad y peso unitario y eventuales deterioros durante el manipuleo, transporte y preparacion en el
laboratorio.

Las profundidades indicadas en el presente informe estén referidas a las correspondientes bocas de
sondeos, las cuales estan situadas en el terreno natural 0 pavimento existente, en cada caso;
durante el transcurse de los trabajos de campo efectuados entre los dias 1 y 2/08/2012, se
determing la presencia de nivel freatico entre 1,80 y 2,50mbbp “metros bajo boca de perforacion”.
Las descripciones de campo de dichas muestras se consignan en las respectivas Planillas de
sondeo.

Por su parte, y con el objeto de definir las caracteristicas y propiedades ingenieriles (pardmetros
numéricos) de los suelos de fundacion, se remitio la totalidad de las muestras recuperadas a nuestro
‘laboratorio central para ser sometido a los ensayos fisicos, quimicos y mecanicos correspondientes.
Dichos ensayos, al igual que las descripciones de campo, fueron ejecutados conforme a las
recomendaciones de la ISSMFE (Sociedéd Internacional de Mecénica de Suelos e Ingenieria en
Fundaciones).

No es objeto de estudio el relevamiento de vicios ocultos del terreno, tales como pozos ciegos,
canerias enteradas, zonas contaminadas alejadas del sitio de perforacion.

3- TRABAJOS DE LABORATORIO
Los mismos consistieron en la ejecucion de los ensayos fisicos y mecanicos llevados a cabo sobre
las muestras obtenidas durante las perforaciones e investigaciones de campo indicadas en el
apartado anterior.
Conforme a ello, la totalidad de las muestras de suelos fueron sometidas a los ensayos de
identificaci()n y Clasificacion prescriptos en el Sistema Unificado de Clasificacion (USS), a saber:
Limites de Consistencia (Atterberg), incluyendo: Limites liquidos y Plasticos e indice de plasticidad.

m
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Ing. Andrés R. Gersztein & asoc.

JUNIN 972 MERLO (81722FCD) - BUENOS AIRES E N SAYOS D E I NTEG RI DAD DE P I LOTES
TEL/FAX: 54 (0220) 4854-799 CEL 15 3726 9767 ID 699*2236

wiwingesslconer  emall agersein@omalleom  info@ingesollcom.ar ENSAYQS DE COMPACTACION DE SUELOS

Estos ensayos se realizaron sobre la totalidad de las muestras de suelos finos cohesivos (arcillas y
limos) que evidenciaron contenidos apreciables de friccion fina con caracteristicas de baja
plasticidad. |

Anlisis granulométrico parcial por via hiimeda a través de la serie normalizada de los tamices (Nro
4,10, 40, 100 y 200).

Complementariamente, las muestras de suelos finos obtenidas en tubos porta-muestra de plastico
ﬁgido (PVC) y que mantuvieron inalteradas sus condiciones “in situ”, fueron sometidas a los
ensayos de rutina para determinar el contenido de humedad y sus pesos unitarios, natural y
corregido a seco. Asimismo, sobre muestras tipicas correspondientes a los diversos horizontes de |
suelos finos cohesivos y/o granulares y en correspondencia con los niveles posibles de apoyo de
fundaciones y/o activados por las mismas, se efectuaron ensayos de compresion t{riaxial
escalonados bajo condiciones “no consolidado no drenado” (Ensayo UU).

Numero de golpes Consistencia
0a2 . Muy blanda
224 Blanda |
4a8 '. Medianamente compacta
8aid . Compacta
- 15a30 Muy compacta
mas de 30 Dura | .

Dos sondeos de muestreo inalterado selectivo llevados a 10,5m respecto a su brocal. Con ellos se
extrajerbn‘muestras inalteradas tipo Shelby de los principales depdsitos arcillosos-del susteIo.

Los parametros de compresibilidad del subsuelo se obtuvieron a partir de las pruebas

realizadas en las muestras inalteradas efectuadas con su contenido de agua natural, que representan
las caracteristicas esfuerzo-deformacion del depdsito de Arcilla, tal como se encuentra actLaImente.
Los resultados de las pruebas de consolidacion unidimensional se reportan mediante su curva de

compresibilidad e-log o en planilla anexa.

4- TRABAJOS DE GABINETE

INGESOIL G | Pagina3
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Dichos trabajos consistieron en la recomendacion, célculo, y evaluacién de la totalidad de los
resultados correspondientes a los ensayos de campo y laboratorio, la descripcion estratigrafica de
los suelos del emplazamiento y el andlisis de estabilidad de las fundaciones previstas.

NOMENCLATURA

®: Humedad

LL: Limite liquido

LP:  Limite plastico

IP. Indice de plasticidad

k:  Permeabilidad media al agua

e: Relacién de vacios

emin: Relacion de vacios minima

emax: Relacion de vacios méxima

Dr: Densidad relativa

E:  Mdodulo de Young

Es: Modulo de Deformacion Secante

Ei:  Mddulo de Deformacion Inicial

4. Modulo de Poisson para carga drenada
. Mddulo de Poisson para carga no drenada
p:  Presion media

qu: Resistencia a la compresion simple

o:  Angulo de friccion interna

4.1 DESCRIPCION ESTRATIGRAFICA

El andlisis de los resultados obtenidos en la totalidad de los ensayos llevados a cabo, tanto en los
- correspondientes a los trabajos de campo como los de laboratorio, y la observacion detallada de las

muestras recuperadas de las perforaciones efectuadas indican la presencia de un perfil geotécnico

integrado por una sucesion de suelos finos cohesivos.

Los mismos estan constituidos por:

-0.50m a 1,50m Relleno heterogéneo con arcilla arenosa oscura y presencia de materia orgénica.

-1,50m a -2,50m Arcilla arenosa color gris de consistencia “media”.

-2,50m a -7,50m Arena limosa o arcillosa “muy suelta” de color gris oscuro.

-7,50m a -10,50m Arcilla “muy blanda” de color gris oscuro.

-10,50m a -20,00m Limos “compactos a muy compactos.”

-20,50m a -23,50m Arenas estratificadas con capas de arcillas de consistencia “compacta”

-23,50m a -25,00m Arena “densa”.

e ———
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Ing. Andrés R. Gersztein & asoc.

JUNIN 97.2 MERLO (B1722;CD)-BUEN032AI§E27 <23 ENSAYOS DE INTEG R' DAD D,E PILOTES
et ol a0srspen@amal son  nlo@ingesollomar ENSAYOS DE COMPACTACION DE SUELOS
ANALISIS QUIMICO

Parametros de agresividad en suelos:

" _|SONDEO]| PROF. | - . ST T o »
METODOS [~ (N° [ (m) | ENSAYOS:. | UN.{ANALISIS| ANALISIS | CONCLUSION

Electrométrico ~ pH UpH 65 | | >7 No agresivo
Volumétrico Cloruros [C}] { mg/kg 190 <300 mg/kg No agresivo
Turbidimétrico 1 35 Sulfatos [SO42-] [ mg/kg 650 <1000 mg/kg No agresivo
Gravimétrico SaleTsof;le“sb]es mgkg| 357 | <1000mgkg | Noagresivo

La muestra analizada no es agresiva al hormigén y al hierro.

4.2 ESTUDIO DE FUNDACIONES

Del andlisis de los resultados obtenidos se puede establecer lo siguiente:

Para construcciones permanentes, se recomienda transmitir las cargas mediante fundaciones
indirectas.

Para construcciones de caracter temporario, se podra fundar mediante Plateas Rigidas de Hormigon
Armado.

5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Fundaciones Mediante Pilotes

Para fundaciones indirectas por pilotes pre-excavados y hormigonados in situ se podra utilizar la
siguiente tabla:

PRESION MAXIMA ADMISIBLE DE PUNTA

Para pilotes de 40 a 80cm de diametro se adoptara las siguientes presiones maximas
admisibles a una profundidad de 13,50m.

PARAMETROS DE RESISTENCIA FRICCIONAL ADMISIBLE

INGESOIL & P4gind 5
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La friccion lateral a lo largo del fuste seré :
De 0,00 a 11,50m Fr= 0,5 m2, se adoptara un coeficiente de balasto horizontal de 700 t/m3.
De 11,50 a 13,50m Fr= 1,0 t/m?, se adoptara un coeficiente de balasto horizontal de 1800 /ms.

Estos valores tienen incorporado la friccién negativa que producen los estratos que se consolidan
actualmente.

Se recomienda ejecutar ensayos de integridad a todos los pilotes.
Para acciones simultaneas con viento, se podrd incrementar estos valores un 25%.

FUNDACIONES PROFUNDAS

Angulo de friccidn interna ¢ = S grrad= 0,09
Cohesién C= 6 t/m2
Peso volumeétrico del suelo = 0,9 t/m3
Profundidad de desplante Df= 13 m (prof. Apoyo base
Ancho del pilote B B= 0,6 m
Esfuerzo total a nivel de desplante Pv= 11,7 t/m2
tg ¢ = 0,087 cotgd = 11,43 tg pn= 0,07291
dn= 0,073 cotgpn= 13,74 dn= 4,2
Nc= 6,21 Nqg= 1,45 Sc x Dc= 2,14

dp= (c xNc + yx x Df x Ng)+ Sc x Dc

aqp= ( 37,3 + 17,0 ) x 2,14
qp= 116
cs= 2,5

G adm= 46 t/m2

Platea Rigida de Hormigon Armado

Se podra recurrir, a fundaciones directas por plateas con suficiente rigidez en 2 direcciones
ortogonales entre si como para absorber los asentamientos diferenciales que tiendan a producirse.

Las deformaciones totales seran inevitables.

INGESOIL

P%fgin%a I Gustavo Chai
Ministro de Dscarrolio Urbano
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Antes de comenzar con el relleno, se recomienda sanear, nivelar y compactar la subrasante.-

El saneamiento consiste en el retiro de suelos con restos organicos y/o con exceso de humedad que
no puedan ser estabilizados por compactacion y su reemplazo por suelo seleccionado calcareo |
compactado.-

El relleno minimo sera de 30cm de espesor.

El suelo seleccionado calcéreo a utilizar para el saneamiento y/b relleno si es necesario por las cotas
de proyecto, debera reunir las siguientes caracteristicas:

Limite liquido menor de 40.-

Indice de plasticidad menor de 12.-

Valor Soporte mayor de 10 %.-

Hinchamiento menor del 1 %.-
Las densidades minimas de compactacion a lograr en obra referidas a las méaximas de los ensayos

de Proctor Normal correspondientes seran del 95 %.-
Las humedades de compactacion no deberan diferir de + 2 puntos de las éptimas de los citados

ensayos Proctor.-
En estas condiciones, las presiones medias sobre las plateas y los médulos de reaccidn vertical de

la subrasante, seran:

Presion media Madulo de reaccién vertical
(tm2) (Ym3)
3,5 ' 700

1
i

1

Las presiones maximas en los puntos mas cargados no superaran a la media real resultante en cada '

i

caso en mas de un 30 %.-
Se recomienda que las estructuras trabajen monoliticamente con las plateas.-

'
i

{
Se llama la atencion al comitente, que los asentamientos por consolidacion seran apreciables, para :
la carga recomendada de 3,5 /m2, si esta se aplicara en forma permanente en el tiempo, se 51
producira una deformacion de aproximadamente 10 ¢cm en los primeros 7 a 10 dias debido la la ,‘,
consolidacion de las arenas “muy sueltas” subyacentes, y luego otros 11 cm en los proximos 10 ;
anos producidas por la consolidacion de las arcillas que se encuentran entre los 7,50m y 1 ’ ,om. ‘

INGESOIL @\ Pagina 7
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Las estructuras no podrén fundarse mediante bases aisladas ya que las deformaciones diferenciales
podran dafar las instalaciones.

En el anexo 2, se adjunta el ensayo edométrico realizado en la muestra extraida en la perforacion P1,
muestra 9,50m de profundidad.

H JEE T S S
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e besirr

Arq. Baniel Gustave Chajn
HinleirotaLesarrollo Uthad
dokienm CalCutsd Mlerosada Bucmos Aes

Buenos Aires, 19 de Agosto de 2012

Ing. Andrés R. Gersztein
Ingeniero Civil MAT. C.1.P.B.A. 52958
MAT. C.P.1.C. 16080
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M
1] 2 C RESISTENCIA HUMEDAD NATURAL: G
E g L ALA AANEN RN A BN N RN PASA TAMIZ N° 40: R
S % DESCRIPCION OBSERVACIONES A PENETRACION LIMITE LIQUIDO: A
z
T ] S PASA TAMIZ N° 200: Kg. D tn. tn.
R & | N° DE GOLPES LIMITE PLASTICO: 0
A F PENETRACION | ——————————————" cm? S m? m?
0.00 o o 20 30 40 0O 30 20 30 40 S0 6 70 80 0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90100
L e
relleno heterogéneo -
1,0
escombros
arcilla arenosa
20 . sC ! o 39 46
gris 8 ’ ! @ NP r
f .
3,0 |arena fimosa gris SM 6 i NP 42 0,30 1,69 1,25
4,0 2 40
5,0 1 35
6,0 2 32
7,0 2 32
8,0 2 26
9,0 3 99
10,0 |limo arcilloso gris MH 1 99 0,30 1,68] 1,05
11,0 99
12,0 90 1
13,0 92
14,0 [limo castafio ML 28 94 0,60 1,85 1,40
15,0 27 @ 95 L
16,0 90
7 &) 1
|.
17 § 165 17,0 zsé 92 }
L]
1
18 [} 17,5] 18,0 130 @ %0
4
19 | 185]19,0 30 @ 42 95
oV
.1
*
20 [} 19,5 20,0 3 e 94
'
b
'
21 205|210 ®. 29 45 90
. i
._‘:
22 |l 215] 220 30 ¥ ¢ 46 88
le
*
23 22,5123,0 87
30.@3 48
4
L]
24 || 23,5] 24,0 ® NP 25
arena limosa .
. SM 2,07 1,80
amarillenta .
25 24,5]25,0 @ NP 20

ESTUDIO N2 1019-12

NAPA: 1,800 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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escombros
' !
Iy 15 | 20 aF'Cl la arenosa sc 8 @ 36 NP 48 0,40 5 1,72 1,30
gris .
.
3 fl 25]30 10 @ NP 45
.
.
»
4|l 3s|a0 u @ NP 44 J
»
5 4,5 | 5,0 {arena limosa gris sm |2 @ NP u 1( 0,25 1,571 1,18
.
.
6 {| 55|60 2 ® NP %
.
70 6s5)70 4 @ NP 26 !
-
M
g 1] 75]s0 3 @ NP 2
:
85 | 90 6 @. . 30
* (]
| :
9,5 | 10,0(arcilla gris cH | 30 ¢ 9 0,30 1,66| 1,00
|
|
1
10,5 11,0 5 31 ¢ 99 .
1
1 !
115|120 4 0 4 99
1
12,5} 13,0 16 29 89
13,5 | 14,0 |limo castaiio ML 16 ' 28 % 0/80 6| 187| 1,42
i
14,5 | 15,0 15 ! 27 ) 91

ESTUDIO N2 1019-12

NAPA: 2,00 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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-
.
2 || 15]20 16 ® NP a
.
-
3 25| 3,0 14 @ NP 45
.
L]
a ]| 35 a0 12 ® NP 46
-
* .
5 4,5 | 5,0 |arenalimosa gris SM 4 ] @ NP 26 0,15 2 1,57| 118
.
6 1| 5560 s @ NP 25
L
»
7 I 65| 70 3 @ NP 26
M
*
8 75| 80 S [0 NP 30
.
o
e
9 8,5 | 9,0 [arcilla gris CH 1 32 ¢ 99
1
1
10 [{ 95 | 100 3 30 ¢ 99
!
'
11 105|110 s 31 ¢ 84
1 .
12 ] 11,5 ] 12,0 13 30 @
|'
"
13  125]130 12 31 € ¢ 44
1.
|.
14 |1 13,5 | 14,0limo castafio ML 14 12 @ a6 0,80, 6| 186| 1,38
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I
15 |l 14,5]15,0 16 30 @ as
.
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15,5 16,0 20 31 @ 44
1
g
17 I 16,5 17,0 20 5§ 6q a0
v
[
18 |} 17,5| 18,0 12 s * @) a
1 L
1 -
19 I 18,5 19,0 15 28 ’; 38
1]
1
20 19,5 20,0 12 2 ? 37
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)
21 205|230 20 zsf
!
[
22 || 21,5 | 22,0 15 25?
1
[}
23 J 22,5)23,0 19 ’ % o
; .
I .
24 [] 23,5]24,0 ! a0 ¢ NP 15
arena limosa / @
. SM 7 .
amarillenta / ...
L]
25 W 24,5]25,0 I a0 ® NP 10

IESTUDIO N2 1019-12

NAPA: 2,50 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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1 fos}|Lo
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2 15 | 20
48
3 | 2530 7 ® NP
L
L]
a || 35| a0 4 @ NP 8
»
.
il a
5 l 45 | 5,0 [illa arenos sc |? ) NP a 030 o 151 b
gris - 4
.
6 || 5560 5 @ NP 4
.
L]
7 I 65|70 5 _@ NP 4a
N .
.
g8 || 75|80 3 € NP 42
» .
9 fl 8590 3 ®-, NP 45
.l
|
10 |] 9,5 | 10,0{arcilla gris oscuro cn |3 %9 0,40 of 166| 1,00
11 [ 105[11,0 6 9 -
12 [ 11,5] 12,0 6 \ 99
13 f 12,5]13,0 13 89
14 || 13,5 | 14,0}iimo castafio ML 14 87 0/30 7| 1,93} 145
15 f 14,5150 15 80 .

ESTUDIO N2 1019-12

NAPA: 2,00 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)




r L]
w 3 - o5

S

OBRA: ROCKINRIO

UBICACION: PARQUE DE LA CIUDAD - BUENOS AIRES

PERFORACIONN°: 6

FECHA: 19/08/2012

M Cu Bu v yd
U o C RESISTENCIA HUMEDAD NATURAL: G
E g L ALA E NN NN E RN YR RN NN O N N PASA TAMIZ N° 40: R
S % DESCRIPCION OBSERVACIONES A PENETRACION LIMITE LIQUIDO: A
w
T 8 S PASA TAMIZ N® 200: Kg. D tn. tn.
R & ] N° DE GOLPES LIMITE PLASTICO: o]
A F PENETRACION | ——————————————"- cm? S m? m?
000
T L R
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escombros
2 || 15 | 2,0 [2rcilta arenosa sc |, ® NP 4 03] 2 | 172] 130
gris
.
3 25(30 5 ® NP as
.
L]
4 351 4,0 4 @ NP a0
-
-
‘5 4,5 | 5,0 |arena limosa gris SM 6 @ NP 29 0,30 3| 160f 1,22
' .
H .
6 55 | 6,0 8 1 @ NP 28
L]
.
7 I 65| 7.0 a & NP 28
.
.
8 751 80 s ()] NP 27
1 L]
| :
9 I 85190 6 @ NP 26
-
-
10 9,5 | 10,0 5 @
.
1n 10,5 ] 11,0]arcilla gris CH 6 29 0,40] 1| 1,69 1,11
N
i
.
12 |{ 11,5) 12,0 0
e .
1e
13 g 125|130 29 ‘@
. i ;
le
14 13,5 1 14,0 |limo castafio ML 28 4@ 1,05 9] 1,78 1,35
] -
1
el 15 f 145] 150 7 $6
e §
[
16 15,51 16,0 2 +®
[
17 f 165170 Lo
2 / 25 *@
1.
I .
18 17,51 18,0 2% ’®
.
le
e
19 18,5119,0 25 ‘@
! .
) -
[ )
20 19,5] 20,0
) ) 2% &
¢ ®
tog
t
21 20,5 | 21,0 2 .| @
Ve
Ve
22 21,5122,0 28 .‘®
Ve
1e
23 22,51 23,0 30 @
;i n
/ L]
24 || 235] 24,0 ) S om @ NP 1
arena limosa i
N SM ! .
amarillenta ! .
25 | 24,5] 25,0 ! 20 @5 NP 11

ESTUDIO N2 1019-12

NAPA: 2,50 MBBP (METROS BAIO BOCA DE PERFORACION)
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e e . B . R R BN B |
M ) Cu Pu Y Yd
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£ g L ALA NS EANO RN U AR NGNS PASA TAMIZ N° 40: R
S 5 DESCRIPCION OBSERVACIONES A PENETRACION LIMITE LIQUIDO: A

2 )
T 2 S PASA TAMIZ N° 200: Kg. D tn. | tn.
R & ] N° DE GOLPES LIMITE PLASTICO: 0
A F PENETRACION T T T T T T T e em? S| m? m?
G800 TR T YT T
[ 10 20 30 0 10 20 30 4 S0 60 70 80 0 1020 30 40 50 60 70 80 90100
1,0
relleno heterogéneo -
escombros
2,0 .
ll
30 arf:l a arenosa sc s 48 0,35 1 166}] 1,25
gris I T
4,0 3 1 45 [
1
5,0 |arena limosa gris SM 4 } 44 0,20 2| 1,72 ‘

6 55| 60 2 50 r
7 I 65170 2 48
8 75 | 80 3 47
9 85190 3 46
10 9,5 | 10,0 S r 45

105|110 4 50 i

11,5 | 12,0 arcilla gris oscuro CH |s \ % l 1,71} 1,10

12,5113,0 18 95 I

13,5 | 14,0 |limo castafo ML 2 96 1,!)2 10y 1,85| 1,38

14,5|15,0 20 ! 90

ESTUDIO N© 1019-12

NAPA: 2,00 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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%  INGESOIL »
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_ mmmmm— ]
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@

T ] S PASA TAMIZ N° 200: Kg. D tn. tn.
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009

—— IS B N BB M B NCRIRE R R
1 05 | 10 relleno heterogéneo -
escombros
2 || 15 | 2,0 [Prcilia arenosa sc NP a8 030 | 2 | 173] 130
|eris
3 25| 3,0 NP 65
4 35140 NP 64
5 45 [ 50 NP 48
“
6 55 | 60 NP 47
7 65|70 NP as
8 75| 80 NP 50
9 85|90 NP 52
10 9,5 | 10,0 NP 48
11 10,5 11,0 NP 47
12 11,5{12,0
13 12,5§13,0
14 || 135 [ 14,0rem mos2 SM 15| 12| 190 145
castafio
15 l 14,5 15,0
16 15,5 | 16,0
17 I 16,5]17,0
18 17,5]18,0
19 | 18,5 19,0
20 19,5 20,6
21 I 20,5210
22 215|220
23 22,5 23,0
24 23,5124,0 2,04 1,77
arena limosa
. SM
amarillenta
25 24,51 25,0
IESTUDIO N2 1019-12 NAPA: 2,20 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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Ministro de #Esarrolio Urbano
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w
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000 {
e — pr—— mm s
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-
. 1
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* {
2 i
35140 3 @ NP a8 X
o
. | i
as | 50 arf:llla arenosa sc |2 @ NP 45 0,20 2| 165 ‘
gris Y .
» .
» i
6 || 55|60 2 @ NP S0 .
. |
7 I 65| 7,0 3 @ NP 52 } i
: i
. |
8 |l 725180 3 () NP 50 ‘
.
9 ll 8590 2 @ NP 8 *
.
L]
10 [| 9.5 | 10,0 4 ()] NP 49
»
i
11 f§ 10,5] 11,0 1 30 6;) 38 89 0,65 6| 1,82 1,38
12 |§ 11,5 ] 12,0}limo gris oscuro ML 12 32@ 39 90
of
. !
13 @ 125]13,0 10 3§39 40 90 {
rel ] i
L N
!
14 || 13,5 | 14,0 |timo castafo ML 40 36h¢ 26 95 1,15 18| 185| 1,38
M
ol
15 @ 14,5] 15,0 30 3L5h & 38 92
NAPA: 2,00 MBBP (METROS BAJO BOCA DE PERFORACION)
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Profundidad
Proyecto Prueba | Sondeo | Muestra m Prueba realizada con su contenido de
PARQUE DE LA
CIUDAD -ROCKIN | (Cu)s P1 9,5
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O S A 1 A 0 A
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