
CAMARA DE CCTV)

SALE CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm 
EN COLUMNA - VACIO (CON ALAMBRE GUIA 
PREVISTO PARA FUTUROS CABLEADOS A 
PROVEER POR TERCEROS)

SALE CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm
BAJO MOLINETE - VACIO (CON ALAMBRE GUIA

PREVISTO PARA FUTUROS CABLEADOS A
PROVEER POR TERCEROS)

INGRESO DE CABLEADOS DE CORRIENTES DEBILES

CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm VACIO 
(CON ALAMBRE GUIA PREVISTO PARA FUTUROS 
CABLEADOS A PROVEER POR TERCEROS)
 

SALE CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm EN 
COLUMNA - VACIO (CON ALAMBRE GUIA PREVISTO PARA 
FUTUROS CABLEADOS A PROVEER POR TERCEROS)

CAMARA DE CCTV)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
PLATEA - VACIO (CON ALAMBRE GUIA PREVISTO PARA 
FUTUROS CABLEADOS DE CORRIENTES DEBILES A 
PROVEER E INSTALAR POR TERCEROS)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm
BAJO  PLATEA - VACIO (CON ALAMBRE GUIA
PREVISTO PARA  FUTUROS CABLEADOS DE

CORRIENTES DEBILES A PROVEER E
INSTALAR POR TERCEROS)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
PLATEA - VACIO (CON ALAMBRE GUIA PREVISTO PARA 

FUTUROS CABLEADOS DE CORRIENTES DEBILES A 
PROVEER E INSTALAR POR TERCEROS)

PASA BANDEJA PORTACABLES 
ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS 
CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E 
INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA 
PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

NOTAS:
1) SE DEJARAN LOS CAÑOS INDICADOS BAJO PLATEA DE HORMIGON. DICHOS CAÑOS DEBERAN TENER LA CORRESPONDIENTE PROTECCION MECANICA 
(POR EJEMPLO HORMIGON POBRE) SEGUN LO INDICADO POR EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA.
2) PUESTA A TIERRA:
TODOS LOS TRAMOS DE BANDEJA SE DEBERÁN VINCULAR ENTRE SI CON CABLE FLEXIBLE DE 1x16mm2 Y CADA 3 METROS CON EL CABLE DE PUESTA A 
TIERRA DE LA BANDEJA.
SE DEBERAN VINCULAR TODAS LAS PARTES METALICAS DE LOS REFUGIOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

PASA BANDEJA PORTACABLES 
ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS 
CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E 
INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA 
PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

PASA BANDEJA PORTACABLES ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

PASA BANDEJA PORTACABLES 
ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS 
CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E 
INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA 
PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

PASA BANDEJA PORTACABLES ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

INGRESO DE ENERGIA ELECTRICA

CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm CON 
CABLE AUTOPROTEGIDO DE 4x10+10T (PROVISTO 
POR TERCEROS DESDE TOMA DE 
ENERGIA ELECTRICA)

C2

C2

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C4 - ALIMENTACION LINEA DE 
ILUMINACION CENITAL)

SALE CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm EN
COLUMNA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) C1 - 2x2,5+T (ILUMINACION CENEFA)
2) C3 - 2x2,5+T (CARTELERIA ITS)
3) C9 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 1)

C8

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C8 - ALIMENTACION CAMARA DE CCTV)

CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm EN 
COLUMNA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) C10 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 2)

C8

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C8 - ALIMENTACION CAMARA

DE CCTV)

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C2 - ALIMENTACION MOLINETE)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
PLATEA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) C1 - 2x2,5+T (ILUMINACION CENEFA)
2) C3 - 2x2,5+T (CARTELERIA ITS)
3) C9 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 1)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
PLATEA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:

1) C2 - 2x2,5+T (ALIMENTACION MOLINETE)

SALE CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
MOLINETE CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:

1) C2 - 2x2,5+T (ALIMENTACION MOLINETE)

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 

LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO

CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION CAMARA DE CCTV)

2) (C2) - 2x2,5+T (ALIMENTACION MOLINETE)
3) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 1x25mm

 

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 
1x25mm
 

CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm EN 
COLUMNA CONTENIENDO CABLES 
AUTOPROTEGIDOS:
1) C11 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 3)

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 
1x25mm
 

NOTAS:
1) SE DEJARAN LOS CAÑOS INDICADOS BAJO PLATEA DE HORMIGON PARA EL INGRESO DE LOS CABLES DE ALIMENTACION ELECTRICA. DICHOS CAÑOS 
DEBERAN TENER LA CORRESPONDIENTE PROTECCION MECANICA (POR EJEMPLO HORMIGON POBRE) SEGUN LO INDICADO POR EL REGLAMENTO DE LA 
ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA.
2) PUESTA A TIERRA:
SE DEBERAN REALIZAR LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA NECESARIAS PARA OBTENER VALORES DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA NO 
MAYORES DE 5 OHM, SEGUN LO INDICADO POR EL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIOIN ELECTROTECNICA ARGENTINA Y LA NORMA IRAM 2281.
SE PODRAN UTILIZAR JABALINAS DE 3 METROS O DE 1,5 METROS EN LA CANTIDAD NECESARIA PARA PODER OBTENER LOS VALORES DE RESISTENCIA A 
TIERRA SOLICITADOS.
SE DEBERAN VINCULAR TODAS LAS PARTES METALICAS DE LOS REFUGIOS AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
TODOS LOS TRAMOS DE BANDEJA SE DEBERÁN VINCULAR ENTRE SI CON CABLE FLEXIBLE DE 1x16mm2 Y CADA 3 METROS CON EL CABLE DE PUESTA A 
TIERRA DE LA BANDEJA. LAS VINCULACIONES SE REALIZARAN MEDIANTE MORSETOS.

BAJA HASTA TABLERO ELECTRICO BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 300mm CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C1) - 2x2,5+T (ILUMINACION CENEFA)
2) (C2) - 2x2,5+T (ALIMENTACION MOLINETE)
3) (C3) - 2x2,5+T (CARTELERIA ITS)
4) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION CAMARA DE CCTV)
5) (C9) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 1)
6) (C10) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 2)
7) (C11) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 3)
8) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 1x25mm
 

TABLERO ELECTRICO

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm BAJO 
PLATEA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) C10 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 2)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm 
BAJO 
PLATEA CONTENIENDO CABLES 
AUTOPROTEGIDOS:
1) C11 - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 3)

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION CAMARA DE CCTV)
2) (C11) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 3)
3) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 1x25mm
 

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION CAMARA DE CCTV)
2) (C10) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 2)
3) (C11) - 2x2,5+T (MOTOR PUERTA 3)
4) CABLE DE PUESTA A TIERRA - 1x25mm
 

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C6 Y C7 - ALIMENTACION LINEA DE 

LED PARA ILUMINACION CARTELERIA)

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

VINCULACION DE CABLE 
DE PUESTA A TIERRA CON 
LA ESTRUCTURA

PASA BANDEJA PORTACABLES
ANCHO 150mm CONTENIENDO
CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) (C8) - 2x2,5+T (ALIMENTACION 
CAMARA DE CCTV)
2) CABLE DE PUESTA 
A TIERRA - 1x25 mm

JABALINA PARA
PUESTA A TIERRA

CABLE DE PUESTA A 
TIERRA DE 1x35 mm2.

VER DETALLE Nº 2

JABALINA PARA
PUESTA A TIERRA

CABLE DE PUESTA A 
TIERRA DE 1x35 mm2.

VER DETALLE Nº 2

C6

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C5 - ALIMENTACION LINEA DE 
ILUMINACION CENITAL)

C4

C5

JABALINA PARA
PUESTA A TIERRA

CABLE DE PUESTA A 
TIERRA DE 1x35 mm2.

VER DETALLE Nº 2

C7

1680 x 594
840 x 297
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Refugio para espera 
de MetroBUS

Ingeniería Eléctrica y 
Corrientes débiles:Plantas

Tipo D | Mixta cerrada
7. Segurola / 14. San Martín

Ingeniería Eléctrica y Corrientes
Débiles: Plantas

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
Esc 1:50

PLANTA DE CORRIENTES DEBILES
Esc 1:50

Nota:
Se ejemplifica con la información
del Parador San Martín.
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