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Refugio para espera 
de MetroBUS

Ingeniería Eléctrica y 
Corrientes débiles:Cortes tipo

Tipo D | Mixta cerrada
7. Segurola / 14. San Martín

Ingeniería Eléctrica y Corrientes
Débiles: Corte Tipo

Nota:
Se ejemplifica con la información
del Parador San Martín.

C4

C5

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C4 - ALIMENTACION LINEA DE 
ILUMINACION CENITAL)

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C5 - ALIMENTACION LINEA DE 
ILUMINACION CENITAL)

PASA BANDEJA PORTACABLES 
ANCHO 150mm PARA CABLES 
AUTOPROTEGIDOS DE INST. ELECTRICA 

PASA BANDEJA PORTACABLES ANCHO 150mm - VACIA
(PREVISTA PARA FUTUROS CABLEADOS DE CORRIENTES 
DEBILES A PROVEER E INSTALAR POR TERCEROS)
INSTALAR UN CABLE PARA PUESTA A TIERRA DE 1x25mm

 

TABLERO ELECTRICO

C6C7

CAÑOS DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm 
INSTALADOS BAJO PLATEA

C2 C2

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C2 - ALIMENTACION MOLINETE)

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C6 Y C7 - ALIMENTACION LINEA DE 
LED PARA ILUMINACION CARTELERIA)

INGRESO DE ENERGIA ELECTRICA

C3
TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C1 - ALIMENTACION LINEA DE 
ILUMINACION CENEFA)

C1

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C3 - ALIMENTACION LINEA DE 
CARTELERIA ITS)

TOMACORRIENTE DE 2x10A+T 
(C9/C10/C11 - ALIMENTACION 
DE MOTORES DE PUERTAS)

PASA CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm EN
COLUMNA CONTENIENDO CABLES AUTOPROTEGIDOS:
1) C1 - 2x2,5+T (ILUMINACION CENEFA)
2) C3 - 2x2,5+T (CARTELERIA ITS)
3) C9/C10/C11 - 2x2,5+T (MOTORES DE PUERTAS)

TAPA DE ACCESO PARA 
EL CABLEADO ELECTRICO

TAPA DE ACCESO PARA 
EL CABLEADO ELECTRICO

Nivel de calzada +0,00

Nivel de plataforma +0,40


