Tipo D | Mixta cerrada

7. Segurola / 14. San Martin

Ingenieria Eléctrica: Detalle de acometidas
de Puesta a Tierra

SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO
PARA ACERO INOXIDABLE

TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTANO, D
SECCION ADECUADA AL CABLE DE PAT

ARANDELAS PLANA Y GROWER DE 1/2"

TUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"

BULON DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" x 2 1/2"

CONTRATUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"

5 i
/J U o! éi o| CABLE DE PUESTA A TIEERA DE 1x35 mm2.

p! COLUMNA

NIVEL DE PISO TERMINADO

Nota:

Se ejemplifica con la informacion

del Parador San Martin.

movilidad sustentable

MDU - HACEMOS CIUDAD

CANO CAMISA DE PVC
@63mm, ESPESOR 3,2mm —

z

HORMIGON AVENIDA JUAN B. JUSTO

HORMIGON POBRE PARA
PROTECCION MECANICA
DE CANO

CABLE DE PUESTA A TIEERA DE 1x35 mm2.

E—a SOLDADURA

CUPROALUMINOTERMICA

JABALINA DE
PUESTA A TIERRA
DE 3/4" x 3m

CANO DE PVC @63mm, ESPESOR 3,2mm CON

CABLE DE 1x35mm2 PARA PUESTA A TIERRA (DESDE JABALINA)

:
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MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO

Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.

Direcciéon General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura

Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires

Obra:

MetroBUS - Av. J. B. Justo

Disefio Vial:
Ing. Daniel Bortolin-DG Transito

Ing. German Bussi-DG Transporte
Ing. Raul Gonzalez-UPE BRT

Disefio Urbano:
Arqg. Carlos Colombo

Disefio Industrial:

Arq. Diana Cabeza
D.l. Martin Wolfson

Célculo Estructural:Ing. Ricardo Rodriguez
Prado; Ing. Diego Agustin Iribarren

Disefio Grafico: DG. Gabriela Falgione
Tecnologia: Arq. Santiago Herrera
lluminacién: Arg. Arturo Peruzotti

Asesor Eléctrico:
Ing. Edgardo Sequeyra

Documentacion:
DI. Diego F. Ross / DI. Alejandro Venturotti

Observaciones:

Refugio para espera
de MetroBUS
Detalle Acometida PT
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