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Refugio para espera 
de MetroBUS

Detalle Acometida PT

Tipo D | Mixta cerrada
7. Segurola / 14. San Martín

Ingeniería Eléctrica: Detalle de acometidas
de Puesta a Tierra

Nota:
Se ejemplifica con la información
del Parador San Martín.

HORMIGON POBRE PARA 
PROTECCION MECANICA 
DE CAÑO

CAÑO DE PVC Ø63mm, ESPESOR 3,2mm CON 
CABLE DE 1x35mm2 PARA PUESTA A TIERRA (DESDE JABALINA)

HORMIGON AVENIDA JUAN B. JUSTO

CAÑO CAMISA DE PVC 
Ø63mm, ESPESOR 3,2mm

NIVEL DE PISO TERMINADO 
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ARANDELAS PLANA Y GROWER DE 1/2"

TUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"

BULON DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" x 2 1/2"

CONTRATUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"

SOLDADURA ELECTRICA CON ELECTRODO
PARA ACERO INOXIDABLE

TERMINAL A COMPRESION DE COBRE ESTAÑO, DE
SECCION ADECUADA AL CABLE DE PAT COLUMNA

SOLDADURA
CUPROALUMINOTERMICA

JABALINA DE 
PUESTA A TIERRA
DE 3/4" x 3m 
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