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DETALLE DE CORDON CUNETA DE HORMIGON (H30) "IN SITU"
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ESTRIBOS A COLOCAR
SOLAMENTE
SOBRE LOS ALBANALES

PASADORES DE ACERO DULCE
EN JUNTAS DE DILATACION - cada 4.00 m. -
DIAMETRO 25 mm. - 50 cm. DE LONGITUD

1- CORDON CUNETA DE HORMIGON (H 30) "IN SITU"
2 - JUNTA DE DILATACION ANCHO 1 cm.

3 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO

4 - BASE EXISTENTE

5 - CONTRAPISO

NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE
OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN
EN OBRA POR EL CONTRATISTA.TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.
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