inferior, bastidor de escalones y pasamanos superior

Parante vertical fijado a viga de hormigon

Parantes verticales soldados a planchuela

0.85

Arranque de escalera

Parantes verticales soldados a planchuela
inferior, bastidor de escalones y pasamanos superior
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RUTA ARCHIVO: T:\0BRASINUEVOS A UBICARVilla Olimpica - Concursol08-VIVIENDAS - CONCURSOILICITACIONESILICITACION 3PROYECTOIPLANOS GENERALESIHE-Herrerias!\VO-HE.01a1- Planilla de Herrerias.dwg

N. barandaTerraza+25.26

N

-SSPUAI

Baranda:

PLANO-2015-12331778-

Parantes verticales de Planchuelas

2”7 x 3/16", soldadas a estructura de

escalones.

Pasamanos: Planchuela 27 x 3/16”, soldada
a proteccidon vertical

Tubo circular de acero,
segln calculo fijado a viga de
hormigén armado.

dimensiones
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Pasamanos: Planchuela 27 x 3/16", soldada = - L\
Planchuela inferior, 2" x 3/16

a proteccidon vertical

/

PLANTA LLEGADA
CSCALERA— ESCALA

1:20

0.90
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Escalones: Chapa estampada disefio
bastén trabado calibre 16 (alzadas vy
pedadas)

Estructura de escalones: bastidor
perimetral: perfil angulo, dimensiones
segln calculo, soldado a tubo
circular. Considerar refuerzos para
pedadas.

Nota: Todas los componentes de la
escalera llevaran terminacion antioxido
+ 2 manos de esmalte sintético
semimate color gris plomo.

CORTE AA —
FOCALA 1:20
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NOTAS:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G.Oarq Y LA
INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.

MODIFICACIONES:

REVISION

FECHA

DESCRIPCION
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171212014

PARA LICITACION

Nota:

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
Direccion General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
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Bﬂmﬂ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Obra: Edificios de Vivienda - Comuna 8 - Villa Olimpica Concurso N° 1- UG4- P1y Concurso N° 3- UG4-P2 / UG4-P3
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