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LOSA DE FONDO

TABIQUES

ELEMENTO

INTERIOR

CARA AIRE

EXTERIOR

CARA SUELO

SUPERIOR

CARA AIRE

INFERIOR

CARA SUELO

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

TIPO DE ARMADURA

DIÁMETRO

[mm]

SEPARACIÓN

[cm]

6 15

6 15

6 15

6 15

ARMADURAS DE LOSAS

TABIQUES

Y

LOSA DE FONDO

BARRAS

BARRAS

12 2

12 2

INTERIOR

CARA AIRE

EXTERIOR

CARA SUELO

ARMADURAS DE REFUERZO DE LOSAS EN CORRESPONDENCIA CON VIGA DE APOYO

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA

DIÁMETRO

[mm]

NÚMERO

5.290

2.670 + N * 1.310

4.990

DIMENSIONES

3.680

2.370 2.870

3.980

2.6702

3

4

N

NÚMERO DE

MÓDULOS

Li

[m]

Le

[m]

Lz

[m]

2.370 + N * 1.310

4.180

5.490

2.870 + N * 1.310

NOTAS

HORMIGÓN ARMADO

HORMIGÓN ESTRUCTURAL H21

ACERO PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL ADN-420

RECUBRIMIENTO CARA SUELO 3.5 cm

RECUBRIMIENTO CARA AIRE 2.0 cm

HORMIGÓN SIMPLE

HORMIGÓN DE LIMPIEZA H13

HOYA H30

REJA Y MARCOS HORIZONTAL Y VERTICAL

MATERIAL: FUNDICIÓN DÚCTIL ( NODULAR ESFEROIDAL) DE

ACUERDO A NORMA ISO 1083

CARGA DE ROTURA: 250 kN

TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN Nº 124

ARMADURAS DE VIGA DE APOYO

10

2

3

SEPARACIÓN

[cm]

DIÁMETRO

[mm]

12

12

ESTRIBOS

CERRADOS

BARRAS

BARRAS

POSICIÓN
TIPO DE ARMADURA

LONGITUDINAL

INFERIOR

LONGITUDINAL

SUPERIOR

TRANSVERSAL

NÚMERO
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