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LOSA DE FONDO

TABIQUES

ELEMENTO

INTERIOR

CARA AIRE

EXTERIOR

CARA SUELO

SUPERIOR

CARA AIRE

INFERIOR

CARA SUELO

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

MALLA CUADRADA

TIPO DE ARMADURA

DIÁMETRO

[mm]

SEPARACIÓN

[cm]

6 15

6 15

6 15

6 15

ARMADURAS DE LOSAS

TABIQUES

Y

LOSA DE FONDO

BARRAS

BARRAS

12 2

12 2

INTERIOR

CARA AIRE

EXTERIOR

CARA SUELO

ARMADURAS DE REFUERZO DE LOSAS EN CORRESPONDENCIA CON VIGA DE APOYO

ELEMENTO TIPO DE ARMADURA

DIÁMETRO

[mm]

NÚMERO

5.290

2.670 + N * 1.310

4.990

DIMENSIONES

3.680

2.370 2.870

3.980

2.6702

3

4

N

NÚMERO DE

MÓDULOS

Li

[m]

Le

[m]

Lz

[m]

2.370 + N * 1.310

4.180

5.490

2.870 + N * 1.310

NOTAS

HORMIGÓN ARMADO

HORMIGÓN ESTRUCTURAL H21

ACERO PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL ADN-420

RECUBRIMIENTO CARA SUELO 3.5 cm

RECUBRIMIENTO CARA AIRE 2.0 cm

HORMIGÓN SIMPLE

HORMIGÓN DE LIMPIEZA H13

HOYA H30

REJA Y MARCOS HORIZONTAL Y VERTICAL

MATERIAL: FUNDICIÓN DÚCTIL ( NODULAR ESFEROIDAL) DE

ACUERDO A NORMA ISO 1083

CARGA DE ROTURA: 250 kN

TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA EN Nº 124

ARMADURAS DE VIGA DE APOYO

10

2

3

SEPARACIÓN

[cm]

DIÁMETRO

[mm]

12

12

ESTRIBOS

CERRADOS

BARRAS

BARRAS

POSICIÓN
TIPO DE ARMADURA

LONGITUDINAL
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LONGITUDINAL

SUPERIOR

TRANSVERSAL

NÚMERO

8

Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala:Revisó:Dibujó:Eq. de Proyecto:

T:\VILLA OLIMPICA\DGINFU\PLANOS DGINFU\Imagen para rotulo.jpg

- -27/11/2014

PLANO TIPO DE SUMIDEROS

Red de Captación V

06



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: plano 06

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 1
	reparticion_0: D.G. INFRAESTRUCTURA                                        
	fecha: Jueves 27 de Noviembre de 2014
	usuario_0: MARIO JORGE NADALI
		2014-11-27T13:06:41-0300
	Comunicaciones Oficiales


	cargo_0: DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
		2014-11-27T13:06:41-0300
	Comunicaciones Oficiales


	numero_documento: PLANO-2014-17143952-   -DGINFU
	Numero_1: PLANO-2014-17143952-   -DGINFU


