PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “DT7 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos ejecutados por la
Direccion General de Transito y Transporte en el ambito de la Ciudad de Buenos
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3.1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto la realizacién de la Obra “DT7 Delineadores y
Tachas Reflectivas para Proyectos ejecutados por la Direccion General de Transito
y Transporte en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires” que consiste en la
provision y colocacion de delineadores verticales rebatibles, reflectivos y tachas reflectivas
para la separacion fisica en asfalto, hormigon y/o sobre adoquin en diversas areas de la
zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, y el mantenimiento que demande durante el
periodo de garantia.

Hace ademas referencia a los materiales a emplear, estableciendo sus caracteristicas y
modos de colocacion.

También se indican las previsiones, a las que deberan ajustase los Contratistas en lo que
concierne a las caracteristicas y/o bondades de los materiales que deberan ser utilizados
en la ejecucion de las obras.

A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al respecto
tendra la Inspeccion de Obra, el Contratista debera analizar en todas sus partes el Pliego
de Especificaciones Técnicas de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos
mencionados.

3.2. DELINEADORES

3.2.1 DESCRIPCION:

El dispositivo a proveer debe estar conformado por un conjunto modular compuesto por
una base individual y un delineador vertical rebatible provisto de elementos reflectivos. El
conjunto modular de base y delineador deberéa aceptar impactos multidireccionales (360°)
sin deformaciones. Deberan ser capaces de soportar un minimo de 20 impactos directos a
120 Km/h sin que se dafien, incluyendo el laminado reflectivo.

Este conjunto debera cumplir las especificaciones de la FHWA como Categoria Il, de
acuerdo a lo dispuesto en la norma NCCHRP reporte 350.

3.2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL DELINEADOR REFLECTIVO REBATI B LE.
Los delineadores seran de color amarillo y su material deber4 ser de tipo poliuretano
térmico (TPU) o similar, resistente a los impactos y a la radiacion ultravioleta para asegurar
una larga vida util, sin decoloracion.

La altura del delineador sera de aproximadamente 600 mm y su seccion debera ser:

a) Forma de tipo T, de medidas aproximadas 78 mm x 51 mm.

Cada delineador debera contar con dos bandas reflectivas blancas de aproximadamente

75 mm de ancho, separadas aproximadamente 50 mm colocando la primera
aproximadamente a 50 mm del borde superior. El laminado reflectivo debera ser de tipo
Reflexlite AR 1000, de esquinas cubicas, micro prismatico o similar.

3.2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA B ASE INDIVIDUAL

La base deber& poseer un diametro minimo de 200 mm y contar con orificios para permitir
su adecuada fijacion al pavimento asfaltico, de hormigdn o de granito, mediante elementos
de sujecion.

La base debera ser del mismo color del delineador (amarillo) y de material termoplastico de
alto impacto o similar.

3.2.4 FIUACION B ROCAS O TORNILLOS DE EXPANSION PARA ASFALTO, HOR-
MIGON O GRANITO.
Como elemento de fijacién en seco sobre pavimento de hormigdn o granito, se utilizaran
brocas (anclajes de expansion) de ® 9,5 mm tipo KwitBolt IIFld %@n@l@% BB inkide’ TRA
8,9 kN de resistencia a la traccion y 16,5 kN de resistencia al corte. Debera asegurar- se
una profundidad minima de colocacién de 41mm.
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Como elemento de fijacién sobre pavimento asfaltico, se utilizara anclaje de camisa, o
similar, de ® 9,5mm con un perno de un ® minimo de 7,9 mm, con un minimo de 8 kN de
resistencia a la traccion y de 16,2 kN de resistencia al corte. Debera asegurarse una
profundidad minima de colocacion de 32 mm.

En todos los casos la fijacion de la base debera asegurarse adicionalmente con adhesivo
epoxi.

3.3. TACHAS

3.3.1 DESCRIPCION GENERAL

Las tachas reflectivas deberan ser bidireccionales, de color roja y blanca y/o amarillas, de
un cuerpo plastico de acrilico llenado con un componente ajustado a su concavidad y
cumplir con la Norma IRAM 3536.

El cuerpo podra tener una o dos caras reflectivas prismaticas de acuerdo a lo que se
especifiqgue y que permita reflejar la luz incidente desde una o dos direcciones opuestas.
Las tachas tendran la forma de una pirdmide truncada

3.3.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL

3.3.2.1 . DISENO Y FABRICACION

a) La tacha reflectiva sera de cuerpo plastico ABS (Acronitrilo Butadieno Stireno). Tendra

una dimension minima de 10 cm x 10 cm x 1,65 cm, con una pendiente de la cara de 30°
aproximadamente y con un area de superficie reflectiva minima de 20 cm2.

b) La superficie exterior del cuerpo debera ser suave, excepto con propositos de
identificacion. La base de la tacha no deberd estar pulida ni contener sustancias que
puedan reducir su union con el adhesivo. Por el contrario, debera contener un material
granular inerte sobre la superficie del compuesto antes de sUPtUESSA01 3 @40238E-a-DCTY TRA
después de adicionarle ese material no excedera de 1,9 cm.
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c) El cuerpo debera moldearse con metil metacrilato. El relleno de la tacha se hara con un
componente seleccionado teniendo en cuenta su resistencia y su adhesion adecuada que
permita cumplir con los requisitos fisicos indicados mas adelante.

3.3.2.2. REQUISITOS OPTICOS.

a) Definiciones:

El angulo horizontal de entrada: Corresponde a un angulo en el plano horizontal entre la
direccion del rayo incidente y el normal al borde principal de la tacha.

El angulo de observacion: Corresponde al angulo en el reflector entre la linea visual del
observador y la direccion de la luz incidente sobre el reflector.

Intensidad especfifica (L.E.): Es la potencia en candelas de la luz refractada en el lugar de
observaciéon elegida y angulos de entrada por cada pie candela de iluminaciéon en el
reflector sobre el plano perpendicular al rayo incidente.

b) Comportamiento éptico

La intensidad especifica de cada superficie blanca reflectante con un angulo de 0,2° de la
observacién no serd menor que los que se indican a continuacion cuando el rayo incidente
es paralelo a la base de la tacha.

Angulo de Entrada Horizontal Intensidad Especfifica

0° 3.0

2001.2

Para una superficie reflactante amarilla, la intensidad especifica debera ser el 60% del valor
de una superficie blanca.

Para una superficie reflactante roja, la intensidad especifica debera ser el 25% del valor de
la superficie blanca.

3.3.2.3. PROPIEDADES FiSICAS.

Las tachas deberan soportar una carga de 909 Kilogramos aplicada segun el siguiente
procedimiento de ensayo de resistencia:

Se seleccionara una muestra al azar de tres tachas con propésito de ensayo. Una tacha se
centrard sobre la superficie abierta de un cilindro metalico hueco. El cilindro tendra una
altura de 2,54 cms (17"), un diametro interno de 7,62 cms (3""), y un espesor de pared de
0,635 cms (1/47).

La carga se aplicara lentamente sobre la parte superior de la tacha a través de una placa
metdlica de 2,54 cms (17") de altura, centrada sobre la parte superior de la tacha.

La falla consistira en la rotura o deformacion significativa de la tacha con cualquier carga
menor de 909 Kilogramos.

3.3.3 COLOCACION
Las tachas deberan instalarse con resina epoxica convencionales. Al usar ese tipo de
adhesivos, debera ser hecho de la siguiente manera:

3.3.3.1 DETERMINAR EL LUGAR DE COLOCACIO N DE LAS TACHAS.

Marcar la posicion donde se instalaran las tachas. No se debera instalar tachas sobre
juntas o grietas en la superficie del pavimento. El lugar donde se deberan colocar las ta-
chas deberé ser liso y limpio. Se deberé alisar el pavimento en caso de ser necesario.

3.3.3.2. LIMPIEZA Y SECADO DE LA SUPERFICIE SOBRE EL PAVIMENTO.

La superficie donde se colocara cada tacha debera estar seca y libre de aceite, grasa,
tierra, elementos de curacion, particulas sueltas o cualquier otro material que pueda afectar
el funcionamiento adhesivo. El método preferido es lijando la superficie con un cepillo de

acero.
PLIEG-2017-04402887- -DGTYTRA
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3.3.3.3 APLICACION DE LA RESINA EPOXICA.

Se deberd mezclar bien la resina epdxica de dos componentes. Cuando el epdxico ad-
quiere un color gris uniforme sin venas visibles, significa que esta bien mezclado.

Al pavimento limpio se debera aplicar suficiente adhesivo para cubrir completamente la
base del marcador y para llenar cualquier irregularidad en el pavimento.

El adhesivo epoOxico cura mejor con temperaturas superiores a los 16° C y con humedad
relativamente baja. No se deberd instalar las tachas con temperaturas inferiores a los 10° C
o cuando la humedad relativa sea superior al 80%.

3.3.3.4. COLOCACION DEL MARCADOR

Se deberd colocar la tacha sobre el adhesivo con suficiente presion para extraer una
pequefia cantidad de la resina epoxica alrededor de la tacha, teniendo en cuenta de dejar
un colchon de epdxido entre la tacha y el pavimento. Las caras reflectivas deberan estar
perpendicular a la linea del transito. No se debera permitir que la resina epoxica fluya sobre
la reflectiva o delante de ella. Se debera proteger a la tacha del transito hasta que el
epoéxido se haya endurecido correctamente.

3.4.3. CONTROL DE LA CALIDAD

3.4.3.1. TOMA DE MUESTRAS

A criterio de la Direccion General de Transito y Transporte, se podra proceder a tomar
muestras con el objeto de realizar los ensayos, correspondientes a cualquiera de los
materiales a emplear en la obra.

Dichas muestras podran ser tomadas a libre eleccién de la Inspeccién en cualquiera de las
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los
proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante su
depdsito en fabrica, en el transcurso de su elaboracion o instalacion.

Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podran tomar mues- tras
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las
mismas estara sujeta a las necesidades de la obra.

Durante la obra se podra requerir la repeticion de ensayos o informes complementarios a
las exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad
exigida.

Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realizacién de nuevos ensayos
durante el periodo de garantia del material instalado, la Inspeccion dispondra el estudio o
ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista.

La extraccion de la muestra y los gastos que ellas demanden, como asi también el costo de
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en
todos los casos a acatar las 6rdenes impartidas por la Inspeccion sin derecho a reclamo o
compensacion alguna por parte de este Gobierno.

Las muestras extraidas seran analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, segun
el tipo de ensayo a realizar, los cuales le seran indicados por la Inspeccién al Contratista
con la debida antelacion.

El incumplimiento por parte de la Contratista de estas disposiciones contractuales sera
causa suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar
con la realizacion de la obra hasta dar plena satisfaccion de los requerimientos que exija la
Inspeccion.

3.4.3.2. MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL ACTO LICITATORIO
Los materiales a controlar y el tipo de muestras deberan ser entregados en la Gerencia
Operativa de Sefialamiento Vial, sita en la calle Martin Garcia 346 Piso 1° con 48 hs de
antelacion al acto licitatorio. El remito firmado por un responsable de la Gerencia Operativa
mencionada, sera constancia suficiente de la entrega de las muestras requeridas, el que
debera ser adjuntado a la oferta. Las muestras constaran de:

PLIEG-2017-04402887- -DGTYTRA
a) delineador vertical rebatible provisto de elemento reflectivo (1) juego.
b) base individual y fijacién, brocas y epoxi (1) juego
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c) tacha reflectivas una (1)

d) resina epoxica

Las muestras entregadas por los Oferentes, serdn ensayadas a criterio de la Direccion
General de Transito y Transporte y no seran reintegradas aun en el caso de no resultar
adjudicatarios de la presente licitacion, quedando de propiedad de este Gobierno.

3.4.3.3. GARANTIA DE LOS MATERIALES

Los materiales constitutivos de los cordones, como asi también su colocacion deberan
estar garantizados por el Contratista contra fallas debidas a una fabricacién o instalacién
deficientes por un término de doce (12) meses.

3.5. EJECUCION DE LA OBRA

3.5.1. REPLANTEO DE LA OBRA

Se firmaran una Orden de Comienzo y un Acta de Inicio. Durante el lapso de tiempo entre
la firma de la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio, el Contratista realizara todos los
trabajos previos, replanteo, presentard los planos del proyecto ejecutivo y las tareas
relativas a la logistica de obra, indicAndose los lugares en que se deberan instalar las
tachas reflectivas. La fecha de firma del Acta de Inicio quedara establecida en la Orden de
Comienzo. Con la firma de la Orden de Comienzo se abriran los libros de Comunicaciones.
Se establece como plazo de ejecucion 10 (diez) meses, contados a partir de la fecha fijada
en el de Acta de Inicio.

La Orden de Comienzo se debera impartir dentro de los quince (15) dias corridos de la
fecha de la firma de la Contrata. El Contratista entregara en dicho acto el Plan de Trabajo,
la Curva de Inversion y la Planilla de Presentacion segun Listado de Tareas al inicio de los
Trabajos. Si a los tres(3) dias habiles de la fecha fijada el Contratista no hubiera iniciado
realmente los Trabajos, el Gobierno podra aplicar como sancién la resolucion del Contrato
por culpa del Contratista, que en dicho caso perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes. Asimismo se informard, de la rescision
culposa al Registro de la Direccion de Compras y Contrataciones de la Secretaria de
Hacienda y Finanzas para evaluar el concepto del Contratista en futuras Licitaciones. La
obra dara comienzo en la fecha en que se lleve a cabo la primer Orden de Trabajo,
indicandose tal situacion.

Los cargos de traslado y analisis de los mismos seran por exclusiva cuenta del Contratista.

3.5.2 .REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA

El Contratista debera disponer de los elementos de instalacion y sefializacion adecuados,
como asitambién los de seguridad y de desvio de obra establecidos en los articulos
2.1.8,2.1.9, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 y 2.3.12 del Cddigo de Transito y Transporte de la Ciudad
Autébnoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley N° 2.148, y de los deméas que sean
necesarios para la proteccion del area de trabajo, requeridas en la Ley Nacional N° 24.449
y demas reglamentarias.

Este sefialamiento provisorio, deber4 mantenerse en perfectas condiciones, al igual que
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad publica, de peatones,
vehiculos y personal y equipos empleados en la obra, incluyendo la Inspeccion, siendo de
responsabilidad exclusiva el emplazarlo, conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya
efectivamente dejado de cumplir con su cometido.

En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista debera
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta
Reparticién, adecuandose a los requerimientos de dias y horarios y demas condiciones que
se le impongan a su costo.
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ANEXO |

PLANILLA DENOMINADE EQUIPOSAEMPLEAR EN OBRA
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AN.1: PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOSA EMPLEAR EN OBRA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Obra : Licitaciéon Privada

NO
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(1) Nimero de equipos 0 maquinarias.
(2) Detallar principales caracteristicas, marcay modelo.

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el
remanente de vida dUtil.
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