DESIG.: CANTIDAD: 1zQ.. - |Tipo:  Placard
P M 7 1 Apertura: 2 pafios corredizos
DER.: -

Local: _ Sum
MARCO Perfil Guia Superior e Inferior de aluminio
HOJA Dos hojas corredizas placa simple MDF 18mm. Riel tirador de aluminio en laterales
TERMINACION Enchapada ambas caras con laminado plastico esp.: 0.8 mm.
HERRAJES 2 Rodamientos inferiores y estabilizadores superiores por hoja
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g EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G.Oarg Y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO
= PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
2 TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.
2 T0DOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y CONPATRBILIZADOS EN OBRA
% MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE A%
3 Subsecretaria de Proyectos i Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Direccion General de Innovacion Urbana

Obra: EDIFICIO ANEXO

Plano: Planilla de Carpinterias Z'QU'PC

Fecha: 29/08/2018 Eq. de Proyecto: DGIURB Dibujo: CM | Revisé: RR Escala EDIFICIO QUINCHO

DIMENSIONES HOJA: ISO A4 (210 X 297)

FECHA IMPRESION: 13-nov.-18
RUTA ARCHIVO: T:\SSProyectos




