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Separador de Arandela de
poliamida negra @ poliamida negra @
53 x 21 mm 53 x 4 mm

Tornillos cabeza
hexagonal g 12,7 con
arandela de ambos lados y
tuerca soldada a la rosca

Cafios @ 76,2 mm
espesor 5,16 mm
soldados a las columnas
perimetralmente con
costura expuesta y
continua.

Planchuela de acero F24
espesor 9 mm
pantografiada y

pintada soldado a cafio

Corte 3

con costura expuesta
y continua.

Fundicion de
Aluminio y
pintada.

movilidad sustentable

MDU - HACEMOS CIUDAD

MINISTERIO DE DESARROLLO
URBANO
Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
Direccién General de Proyectos

Urbanos y Arquitectura

firs) Gobierne dela Ciudad
txy/ de Buenos Aires

Obra:

MetroBUS - Av. J. B. Justo

Disefio Vial:

Ing. Daniel Bortolin-DG Transito
Ing. German Bussi-DG Transporte
Ing. Raul Gonzalez-UPE BRT

Disefio Urbano:

Arg. Carlos Colombo

Corte 4 Corte 5

Fundicion de
Aluminio y
pintada.

Arandela de
poliamida negra @
53 x4 mm
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Planchuela de acero F24
espesor 9 mm
pantografiada y

pintada

Tornillos cabeza
hexagonal g 12,7 con
arandela de ambos lados
y tuerca soldada a la
rosca

Corte 6

Cafios g 76,2 mm

espesor 5,16 mm

soldados a las columnas

perimetralmente con Fundicion de

Aluminio y

Planchuela de acero F24

espesor 9 mm
pantografiada y
pintada soldado a cafio
con costura expuesta
y continua

Disefio Industrial:

Arqg. Diana Cabeza
D.I. Martin Wolfson

Célculo Estructural:Ing. Ricardo Rodriguez
Prado; Ing. Diego Agustin Iribarren

Disefio Gréfico: DG. Gabriela Falgione
Tecnologia: Arg. Santiago Herrera
lluminacién: Arqg. Arturo Peruzotti

Asesor Eléctrico:
Ing. Edgardo Sequeyra

Documentacion:
DI. Diego F. Ross / DI. Alejandro Venturotti

Observaciones:

Soporte de chapa de acero F24, espesor 9 mm,
pantografiada. Soldada a los cafios @ 76,2 mm
espesor 5,16 mm que corren de columna a
columna.

Color y terminacién idem estructura (Ver Manual
de Identidad Visual - Anexo II).

Los asientos y respaldos son de fundicion de
Aluminio aleacién tipo AS10G o ALCOA.
Terminacion superficial cromatizada y pintura
poliester termoconvertible en polvo color marrén
texturado (Pantone 412 U - Ver Manual de
Identidad Visual - Anexo II).

Equipamiento para Refugios
para espera de MetroBUS

Asientos - Cortes
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