
Corte 6

Planchuela de acero F24 
espesor 9 mm 
pantografiada y
pintada soldado a caño 
con costura expuesta
y continua

Caños ø 76,2 mm 
espesor 5,16 mm 
soldados a las columnas
perimetralmente con
costura expuesta y
continua

Fundición de
Aluminio y
pintada.

Corte 1

Arandela de 
poliamida negra ø 
53 x 4 mm

Separador de 
poliamida negra ø 
53 x 21 mm

Separador de 
poliamida negra ø 
53 x 32 mm

8 mm

Corte 2

Tornillos cabeza
hexagonal ø 12,7 con 
arandela de ambos lados y 
tuerca soldada a la rosca

8 mm

Corte 3

Planchuela de acero F24 
espesor 9 mm 
pantografiada y
pintada soldado a caño 
con costura expuesta
y continua.

Caños ø 76,2 mm 
espesor 5,16 mm 
soldados a las columnas
perimetralmente con 
costura expuesta y
continua.

Fundición de
Aluminio y
pintada.

8 mm

8 mm

Corte 4

Planchuela de acero F24 
espesor 9 mm 
pantografiada y
pintada

Fundición de
Aluminio y
pintada.

Arandela de 
poliamida negra ø 
53 x 4 mm

Corte 5

Tornillos cabeza
hexagonal ø 12,7 con 
arandela de ambos lados 
y tuerca soldada a la 
rosca
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Soporte de chapa de acero F24, espesor 9 mm, 
pantografiada. Soldada a los caños ø 76,2 mm 
espesor 5,16 mm que corren de columna a 
columna.
Color y terminación ídem estructura (Ver Manual 
de Identidad Visual - Anexo II).

Los asientos y respaldos son de fundicion de 
Aluminio aleación tipo AS10G o ALCOA. 
Terminación superficial cromatizada y pintura 
poliester termoconvertible en polvo color marrón 
texturado (Pantone 412 U - Ver Manual de 
Identidad Visual - Anexo II).
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