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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Urbano
Unidad Proyecto Especial del Teatro Colén
“2009 Aifio de los Derechos Politicos de la Mujer”

Licitacion Publica Nacional N° 56/2009.
OBRA: Restauracion del Foyer Principal y Salon Dorado del Teatro Colén

FECHA DE EMISION: 31 de Marzo de 2009
CIRCULAR ACLARATORIA N°® 17

Se emite la presente Circular aclaratoria en los términos siguientes:

CONSULTA : Instalaciéon contra incendio : En plano RF-IN-BI-PO2-PLANO RED BIE de
FOYER no se observa por donde se acomete a los hidrantes. Tampoco se conoce el trazado
de la montante correspondiente a considerar. Se debe utilizar la montante existente o hay que
efectuar una nueva. -

RESPUESTA : Para las BIE n® 57 y 58 hay que construir una nueva montante para cada uno .
El trazado es vertical y con tramos horizontales para vincularse con la nueva Red BIE que se
ubica en el CETC, esta puede ser observada en obra o en los planos de Red BIE Sala (RS-IN-
001)

CONSULTA : Instalacién contra Incendio : En plano RF-IN-BI-PO3-PLANO RED BIE
de SALON DORADO (BIE 39) no esta claro por donde acomete a montante desde CETC. Se
utiliza cafieria existente o hay que realizar una nueva.

RESPUESTA : Para las BIE n° 38 y 39 hay que utilizar los tallos existehtés y deben vincularse
con la nueva Red BIE que se ubica en el CETC, esta puede ser observada en obra o en los
planos de Red BIE Sala (RS-IN-OO1)

CONSULTA . Carpinteria de madera : Para el correcto encuadre de las carpinterias
consideramos necesario retirar las mismas del Teatro Colon a lugares preparados para-ta! fin.
-Se pide confirmar se sera posible su retiro.

RESPUESTA : Desde el punto de vista del Control de Riesgos todos los trabajos posibles
deben realizarse en el ambito del Teatro Colon y con las protecciones del Plan de
Contingencia. En caso de requerirse trabajos fuera del Teatro Coldén podrian autorizarse con un
Plan de Contingencia Extra Muros acorde a cada caso particular.

CONSULTA : Las Puertas PM12 y PM5 deben de ser adecuadas contra incendio segun
especificaciones con: "Barra Antipanico en las 2 hojas, una con traba horizontal y otra con 2
trabas verticales embutidas al marco, con Sello U.L", las barras antipanico se deben colocar
para que cumplan su fin a la altura de la cintura, con lo cual la barra cruzara a la altura de los
pafios de vidrio generando un impacto visual importante. Se pide confirmar que asi planteado
es correcto.

RESPUESTA : Se va a considerar su ubicacion a una altura en donde no impacte visuaimente.
Las posiciones a proponer seran consideradas en la Documentacion Ejecutiva
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CONSULTA : Las Puertas PM8 deben de ser adecuadas contra incendio segun
especificaciones con: "Brazos Cierre Hidraulico a corredera, para 100 Kg, sin posicion fija, con
Sello U.L.(Underwrites Laboratories)". Creemos que estas puertas son muy pesadas para los
cierres propuestos. Se pide confirmar las especificaciones de los mismos.

RESPUESTA : Es correcta la observacion debe considerarse un cierra puertas apto para el
peso real de estas puertas.

ATg. 4USH MARIA CA CIOLA
DIRECTOR EJECYTIVO
“widad de Proyetto Especial del Teatro Colen
Ministericiie Desarrollo Urbano



