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Tipo de hoja : MEDIDA HOJA
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MURO PORTANTE DE MANPOSTERIA DE BLOTUE DE HORMIGON

Ejecucion de muro portante de 19 cm de espesor de mamposteria
compuesta de bloque de hormigdn, liso estandar color gris, 40x20x19 cm,
resistencia normalizada R10 10 N/mm , para revestir, recibida con
mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m® de cemento,
color gris, dosificacién 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en
formacion de encadenados horizontales y dinteles, reforzado con grout,
H-15, clase de exposicion ambiental A1, tamano maximo del agregado
13,2 mm, consistencia fluida, preparado en obra, colado con medios
manuales, volumen 0,001 m3®m , en dinteles, zunchos perimetrales y
pilastras interioresl ]y acero ADN 420, cuantia 0,01 kg/m armadura
horizontal prefabricada en las juntas de acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diametro y de 75 mm de
ancho, rendimiento 1 m/m . Replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, bordes endentados, ejecucion de apeos, jambas y mochetas,
corte, doblado y armado del acero en el obrador y montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra y limpieza.

LOSA ALIGERADA DE BOVEDILLAS DE HORMIGON
PREDIMENCIONADO

Referencia i.i.:a-r.12-2+-5

Geametria
Espesor capa compresion (a) 5; I iincha del nervia d] 1EII -
Canta de bovedila [b) | 22{em
st [ .'-"EI i Incremento del ancho del nervio | 3.0 cm
a (=] Ll [} il [} [}
b

Cratoz para calculo
[T olumern de harmigan

Tipo de bovedila g"Hu:urmigu_‘un :, Peso zuperficial 0.33 t/'mé

Comprobacidn de flechs ?I:l:umcn vigueta armada wl| Fiinicles firurads | HO |

Formacion de estructura de hormigdn armado, realizada con hormigon H-21, condicion de
exposicion no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de consistencia
A-3, elaborado, y colado con bomba, con un volumen total de hormigén en losa y vigas de
0,143 m*m?, y acero ADN 420 en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas
y zunchos y vigas, con una cuantia total 11 kg/m? constituida por: LOSA
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de altura 30 = 25+5 cm; sistema de encofrado continuo con
puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; semivigueta pretensada T-12; bloque para losa de hormigdn, 60x20x25
cm, incluso parte proporcional de piezas especiales; capa de compresion de 5 cm de
espesor, con armadura de reparto formada por malla soldada Q 55 250x250 mm de acero
AM 500 N; vigas planas; altura libre de planta de entre 5 y 6 m. Incluso parte proporcional
de zunchos perimetrales de planta y curado del hormigén. Sin incluir repercusion de
columnas.

NOTA: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DOCUMENTACION PARA LICITAR - NO APTA PARA CONSTRUIR SECRETARIA DE TRANSPORTE m etr “]]]Ib u S m
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RAPIDOS
e OBRA: CLUB BARRACAS CENTRAL Escala: 1:100 Fecha: (2-09-16 | '2017'15709678‘ 'DGIT tEnd
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ZAPATAS DE FUNDACION Y VIGAS DE ARRIOTRAMIENTO

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de borde, formado por
tablones de madera, amortizables en 4 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado.
Parte proporcional de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido desencofrante.
Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Humectacion del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado.

Formacion de zapata de fundacién de hormigéon armado, realizada con hormigon H-21, condicion
de exposicion no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de consistencia A-3,
elaborado, y colado desde camion, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?,
Incluso parte proporcional de corte, doblado y armado del acero en el lugar definitivo de su

colocacion en obra, separadores, armaduras de espera de la columna y curado del hormigon.

Formacion de enano de fundacién de hormigén armado para columnas, realizado con hormigon
H-21, condicion de exposicion no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de
consistencia A-3, elaborado, y colado desde camién, y acero ADN 420, con una cuantia
aproximada de 95 kg/m?3, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso parte proporcional de
corte, doblado y armado del acero en el obrador y montaje en el lugar definitivo de su colocacion
en obra, separadores y curado del hormigodn.

ZAPATA CORRIDA PARA FUNDACION MURO DE BLOQUES

Revoque Gruess + FIno + Terminacian

REVESTIMIENTO SUPER IGGAM

AZOTADO IMPERMEABLE - MC: 1:3 +10%

VIGA 4010 st 96 c/15

BLOQUE ENCADENADO 19x19x39

SOLADO

GARPETA DE NIVELAGION: MHR: 1:}:4 esp. 2em

AZOTADO IMPERMEABLE - MCI: 1:3 +10%

CONTRAPISO: HHRP 1:§:418 esp 12em

SUELO GOMPAGTADO
SUELO NATURAL

ZAPATA CORRIDA DE H° H17

|-ESTR-012

Formacion de zapata corrida de fundacion, de hormigén armado, realizada en excavacion previa,
con hormigén H-21, condicidén de exposicidon no agresiva, tamano maximo del agregado 19,0 mm,
ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado desde camion, y acero ADN 420, con una cuantia
aproximada de 100 kg/m?3, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso parte proporcional de
corte, doblado y armado del acero en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y
armaduras de espera de las columnas u otros elementos.

NOTA:

DOCUMENTACION PARA LICITAR - NO APTA PARA CONSTRUIR

- Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigon, asi como su dosificacion y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.
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N 30.50 s 4.7o> R Formacion de viga cantilever de hormigobn armado, realizada con hormigon H-21,
=2 o condicion de exposicion no agresiva, tamafo maximo del agregado 19,0 mm,
ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado desde camion, y acero ADN 420,
VROZ | | VRg vRoz [ | VR-03 n . con una cuantia aproximada de 60 kg/m3, sin incluir el encofrado en este precio.
12 z-14 oo Incluso parte proporcional de corte, doblado y armado del acero en el obrador y
montaje en el lugar definitivo de su colocacidon en obra, separadores, y curado del
3 S hormigon.
< 5
VR-02 VR-Q VR-02 VR-03
i Y e Y20) COLUMNA SECCION RECTANGULAR H-21
z-11 Z Z-09 -
3 = @ - Sy =
¢ > A B
g 5 d s
VR-02 VR-03 —
= 25 e
Z-10 : Z-09
3 _ e I
x = |
> Lo
2
—H VR-02 il VR-03 b A I'ESTR'OO4
= = - ., ., -
z.09 Z1 2.09 ¢ Formacion de columna de seccion rectangular o cuadrada de hormigén armado, de
« . 30x60 cm de seccion media, realizada con hormigon H-21, condicion de exposicion
o . ~ ” . ” . . .
¢ no agresiva, tamafio maximo del agregado 19,0 mm, ambito de consistencia A-3,
~ , .
oE elaborado, y colado con bomba, y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de
120 kg/m® Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado para
VR-02 . VR-0 VR-02 4 VR-03 — R . . . ..
S= o) = revestir, en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie
203 08 encofrante de paneles metalicos, amortizables en 75 usos y estructura soporte
3 . vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso parte proporcional
2 & de replanteo, corte, doblado y armado del acero en el obrador y montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, separadores, elementos de sustentacion,
VR0Z | | VRO VR-02 VR-03 L . fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacién de
o 14 oo ﬁ liquido desencofrante y curado del hormigon.

I Z Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Montaje
§ Ad@ del sistema de encofrado. Colado y compactacion del hormigdn. Desmontaje del
> < sistema de encofrado. Curado del hormigdn. Reparacion de defectos superficiales.

> Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.
VR-02 VR-0 VR-02 VR-03
5 2% e
Z-09 Z-09
3
= = ENTIBACION DE EXCAVACION
— VR-02 + VR-03 «EE» ;
Z-08| I Z-14 Z-09 A
3
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11 M VR-03 V_._\ N ‘ .
| -] ) \—f—‘
e Z-07 AL z09 7T @
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o, 280, 260 4.9 , 25.81 , 0
M d d 7 7 M
s r / N
X~E EN 01
X -ESTR-005
Apuntalamiento y entibacion ligera para una proteccion del 20%, mediante tablones,
CIMENTACION FUTBOL SALA amortizables en 10 usos; cabeceros, amortizables en 10 usos y codales de madera,
amortizables en 30 usos, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y de hasta 1 m de
ancho. Incluso montaje y desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibacion.
La Constructora presentara al director de la ejecucion de la obra, para su
aprobacion, los calculos justificativos de la solucién a adoptar.
NOTA: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
<8( POCUMENTACION PARA LICITAR - NO APTA PARA CONSTRUIR ﬁ DIRECCION GENERAL DZEiT?E;ﬁg;(EDTRR?ETAOAR;VO DE BUSES RAPIDOS metr I]]Illbus m
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% E Gobierno de la Ciudad de UBICACION: CALLE LUNA 1211 CABA. Version: LICITACION CLUB BARRACAS CENTRAL e%taps
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DETALLE PARED BLOQUES DE HORMIGON

L dho s # Luaguing,

L7 mamarssas

-ESTR-006

Blogues de Hormigon Huecos

.Estaran constituidos por una pasta fina, compacta y homog nea
fabricada en base a hormigon, bien prensados, extremadamente
compactos Yy curados, con aristas bien rectas y de caras
suficientemente rusticas tal que aseguren adherencia con el mortero de
asiento, como asi tambi n con los revoques.

No tendran rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente
utilizacion.

Microconcreto (grout)

El hormigdn de relleno es una mezcla de materiales cementicios,
agregados y suficiente agua para que sta fluya facilmente, sin
segregaciones, dentro de los huecos o cavidades de los bloques
Mortero de junta

El mortero para las juntas debe ser de calidad adecuada para obtener
mamposteria de buenas resistencias y juntas impermeables a la accion
de las lluvias sin necesidad de usar revoques 0 revestimientos
protectores en los parametros exteriores.

DETALLE ARMADURA PARED BLOQUES

5.

L, 1.94

5.06
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4.70

MURO BLOQUES DE HORMIGOM

N\

3.405 >

1~

ESTRUCTURA BAJO PLANTA BAJA FUTSAL

BN

XK

I-ESTR-007

Armaduras de refuerzo

Refuerzo vertical:

Donde los planos lo indiquen, se colocaran barras de refuerzo vertical
alojadas dentro de los huecos.

Debera cuidarse que no se coloquen muy cerca de las paredes del
blogue separacion minima 2 cm), manteni ndose en su posicion
correcta hasta el llenado de los huecos.

En todos los casos se adoptara una longitud de empalme vertical
minima igual a 40 diametros.

Refuerzo horizontal:

Se colocaran las barras a la altura que se indica en los planos, las
gue se alojaran en la canaleta formada por los rebajes de los blogues.
Tambi n se armaran las juntas segun se indica en los planos.

Los refuerzos deben colocarse a lo largo de los tabiques
longitudinales de los bloques de hormigdn, respetando un ancho
minimo de mortero de junta igual a dos veces el diametro de la barra
colocada.

DOCUMENTACION PARA LICITAR - NO APTA PARA CONSTRUIR

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

SECRETARIA DE TRANSPORTE m
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RAPIDOS etr [[mlb u S

OBRA: CLUB BARRACAS CENTRAL Escala: 1:150 ‘ Fecha: (2:09-16 |

UBICACION: CALLE LUNA 1211 CABA. Versién: LICITACION
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LOSA ALIGERADA DE BOVEDILLAS DE HORMIGON
PREDIMENSIONADO

Referencia Ean2-2+E:
Geometia
Ezpesor capa corpresidn (a] | 5] cm Ancho del rervio (d) .'I.EI -
Canto de bovedila (b 22| em
kst [ 70/ om Incrernenta del ancho del nervio | 3.0 cm
a (=) | | ) . [ [
b
| .l
| c "
[iatog para calculo
[ IWalumen de harmigdn |:||:|92 e
Tipo de bovedila ?uHu:urmigu_‘un v-; Pesao superficial: 0.33 tiné
Comprobacion de flecha E.El:uml:n vigueta armada v | .

Formacion de estructura de hormigon armado, realizada con hormigon
H-21, condicion de exposicion no agresiva, tamafio maximo del agregado
19,0 mm, ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado con bomba,
con un volumen total de hormigén en losa y vigas de 0,143 m*m, y
acero ADN 420 en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, con una cuantia total 11 kg/m , constituida
por: LOSA UNIDIRECCIONAL: horizontal, de altura 30 = 25+5 cm;
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles;
semivigueta pretensada T-12; bloque para losa de hormigdn, 60x20x25
cm, incluso parte proporcional de piezas especiales; capa de compresion
de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla soldada
Q 55 250x250 mm de acero AM 500 N; vigas planas; altura libre de
planta de entre 5 y 6 m. Incluso parte proporcional de zunchos
perimetrales de planta y curado del hormigon. Sin incluir repercusion de
columnas.
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DETALLE PROPUESTA VIGAS RETICULADO FUTSAL
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?zé: | Pew Lg (?structura resistente _estaré reprgsentada por siete (10)
g‘. porticos (columnas y vigas de reticulado) formados por
. fns) perfiles "C" de chapa negra conformada y/o hierros angulo
B cuyas secciones seran las necesarias para soportar los
A = A esfuerzos a los que sean solicitados. Debera

IGA ACERO [RETICULADA N°5

D dimensionarse sin tensores horizontales, por lo que las
cargas deberan ser asumidas en su totalidad por los

porticos. Los mismos deberan dimensionarse a tal fin y

reforzarse de ser necesario.

Las correas seran de perfiles "C" conformadas en frio, de

o) las dimensiones que surjan del calculo respectivo,

i)

5.00

IGA ACERO RETICJLADA N°4

galvanizadas o con el tratamiento antioxido superficial,
cumpliendo las distancias proyectadas, que en ningun caso
deberan ser mayores a un (1) metro, para disminuir
deformaciones de las chapas en tareas de limpieza de los
1) techo

La Cubierta sera de Chapa Galvanizada Cincalum o similar
correspondiente al denominado comercialmente como N
25 (0,5 mm). En ningun caso se aceptaran chapas de
espesor N 27.
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ESTRUCTURA PROPUESTA HORMIGON ARMADO IN SITU
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Tipo de hoja : MEDIDA HOJA
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VIGAS TRIBUNA 1

ZAPATAS DE FUNDACION Y VIGAS DE ARRIOTRAMIENTO

[-ESTR-001

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de borde,
formado por tablones de madera, amortizables en 4 usos, y posterior desmontaje
del sistema de encofrado. Parte proporcional de elementos de sustentacion, fijacién
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido
desencofrante.

Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado.
Humectacién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

Formaciéon de zapata de fundacidon de hormigén armado, realizada con hormigén
H-21, condicidén de exposicion no agresiva, tamano maximo del agregado 19,0 mm,
ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado desde camion, y acero ADN 420,
con una cuantia aproximada de 50 kg/m?3, Incluso parte proporcional de corte,
doblado y armado del acero en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
separadores, armaduras de espera de la columna y curado del hormigdn.

Formacion de enano de fundacién de hormigén armado para columnas, realizado
con hormigdén H-21, condicion de exposicidn no agresiva, tamano maximo del
agregado 19,0 mm, ambito de consistencia A-3, elaborado, y colado desde camion,
y acero ADN 420, con una cuantia aproximada de 95 kg/m3, sin incluir el encofrado
en este precio. Incluso parte proporcional de corte, doblado y armado del acero en
el obrador y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores y
curado del hormigon.

DETALLE VIGA PREFABRICADA

[-ESTR-002

Viga prefabricada de hormigén armado tipo sierra, de 35 cm de altura de alma, 30
cm de altura de talon, 40 cm de de altura total, con un momento flector maximo de
250 kN-m. Montaje mediante grua, conexién con pilares en los que se apoya y
apeos necesarios.

NOTA:

DOCUMENTACION PARA LICITAR - NO APTA PARA CONSTRUIR

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el

espesor de recubrimiento de las armaduras.

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
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