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MDU - SUBSECRETARIA DE Hinion: 2woaits
PROYECTOS DE URBANISMO, ANEXO | Cédigo de Documento
ARQUITECTURA E INDICADORES y Version:
INFRAESTRUCTURA INSO 008-02
DATOS DEL INDICADOR

PROCESO DE APOYO 006 Higiene y Seguridad

NOMBRE INDICADOR 16

ocurrencia por obra

Cantidad de observaciones ponderadas segun la severidad del dafio y la probabilidad de

DEFINICION DEL INDICADOR

OBJETIVOS DE MEDICION
¢Para qué?

General

Conocer la evolucion de las condiciones de Higiene y Seguridad en las obras de la Direccion

¢ Qué?

PRODUCTO A MEDIR

Higiene y Seguridad supera un grado moderado.

Porcentaje de las Visitas a Obras efectuadas en el mes cuyo grado de riesgo en cuestiones de

MODO DE CALCULO DEL INDICADOR

Por cada visita que el personal de HyS realiza a las obras, se completa la planilla "Visita a obra de Higiene y Seguridad" (FORO 023),
donde se registran los cumplimientos e incumplimientos observados a los requisitos exigibles. Cada incumplimiento tiene asignado un
valor que contempla la gravedad y |a probabilidad de que se evidencie. De todos los incumplimientos que se registren en la visita, se
suman sus valores ponderados y se llega a un valor total el cual es variable en funcion al tipo de obra. Se calcula el porcentaje que ese
valor total significa en relacion al valor equivalente al incumplimiento de todos los requisitos.
Las puntuaciones se detallan a continuacion:

1 SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
11 ¢ Existe programa de Higiene y Seguridad e inicio de obra aprobados? 5
12 ¢ Posee servicio de Higiene y Seguridad? 16
13 ¢ Se lleva un registro en obra de las actuaciones del servicio de Higiene y Seguridad? 1
1.4 ¢ Se realizan mediciones de ruido y se registran las mismas? 2
2 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA, SERVICIOS PREEXISTENTES
21 ¢ Los servicios de infraestructura en obra cumplen con la legislacién vigente? 1
22 ¢ Existen sanitarios para la totalidad del personal? 1
23 ¢ Se provee de agua potable en forma permanente a todos los trabajadores? 2
24 ¢ Existen vestuarios, comedor y cocina con agua fria y caliente? 1
3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES — ORDEN Y LIMPIEZA
31 ¢+ Se almacena correctamente los materiales? 5
32 ¢ Existe orden y limpieza en toda la obra? 5
33 ¢ Se encuentran despejados los caminos de circulacion? 5
3.4 ¢ Los depositos de inflamables estan ubicados a nivel y restringido su acceso? 16
4 CAIDA DE PERSONAS Y/O OBJETOS DESDE ALTURA
4.1 ¢ Existen medidas de prevencion para evitar las caidas en altura? 40
42 ¢ Existen zécalos y barandas perimetrales a 1m y 0,5m? 16
43 ;Se entrega al personal arnés, cabo de vida, larguero y dispositivo salvacaidas? 16
¢Lo§ trabajos en huecos / pozos de ascensores cumplen con las condiciones de seguridad? 16
4.4 (cubierta protectora, etc.)
Los andamios curnpk_ap con las condiciones de seguridad? (barandas, plataformas, 16
4.5 arrostramientos, estabilidad, etc.)
46 ¢Son correctos los puntos de anclaje de los andamios? 5
47 ¢ Existe el calculo de resistencia de los andamios?
¢Las escaleras cumplen con las condiciones de seguridad? (estado general, peldanos, 16
48 largueros, enclavamientos, correderas, etc)
5 NORMAS HIGIENICO AMBIENTALES EN EL OBRADOR
5.1 ¢ Se encuentra el obrador en condiciones higiénicas? 1
52 ¢ Existe el botiquin de primeros auxilios en obra? 1
53 ¢ Es adecuada la iluminacién general de la obra? 5
¢ Posee iluminacion ‘de emergencia adecuada en los lugares donde no se reciba |luz natural o 16
54 se desarrollen trabajos nocturnos?
1 2N1 724202404 LI\ A LLA
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MDU - SUBSECRETARIA DE

Emision: 26/08/13

Sebastian de la Moneda
Arq. Laura Suari Troncoso
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PROYECTOS DE URBANISMO, ANEXO | Cédigo de Documento y
ARQUITECTURAE INDICADORES Version:
GCABA INFRAESTRUCTURA INSO 008-02
MODO DE CALCULO DEL INDICADOR
6 SENALIZACION Y DEMARCACION
6.1 ; Existen carteles de sefalizaciones de seqguridad en toda la obra? 1
6.2 ;Los trabajos en la via publica se encuentran vallados y sefializados? 5
7 ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RIESGO ELECTRICO
71 ¢ Se encuentran en buenas condiciones la instalacion eléctrica? 40
7.2 ¢ Cuentan los tableros eléctricos con térmicas, disyuntor y puesta a tierra? 16
73 ¢Estan en buenas condiciones los alargues, tomas y empalmes eléctricos? 16
7.4 ¢ Se lleva un registro de las mediciones de puesta a tierra y continuidad? 1
8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
8.1 ; Existen extintores acordes a la obra, senalizados y despejados su acceso? 16
En caso de manipular reci_pien_tes que posean o hayan poseido gases inflamables ¢ Se 5
8.2 | encuentran gasificados e inertizados?
9 ESTADO DE LOS EPP, USO DE LOS MISMOS
9.1 ;Se hace entrega de los EPP acordes a las tareas? (Incluye entrega y registros) 1
9.2 ¢ Se encuentran en buenas condiciones y normalizados los EPP? 1
93 ¢ El personal esta capacitado en el uso de EPP? 5
¢El personal ytiliza los EPP basicos indicados para la tarea? (Casco, zapatos de seguridad, 16
9.4 ropa de trabajo, guantes)
LEl .p_ersonal utiliza los EPP especificos para la tarea? (Anteojos de seguridad, protectores 16
9.5 auditivos, otros.)
ESTADO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, INCLUYE APARATOS SOMETIDOS A
10 PRESION
10.1 | ;Se encuentran en buenas condiciones de seguridad las maquinarias y herramientas? 5
10.2 | ¢Estan protegidas las partes moviles de las maquinarias? 5
10.3 | ¢Los aparatos sometidos a presion cumplen con la legislacion vigente? 1
10.4 | ¢Se cumplen con las medidas de seguridad obligatorias para trabajos de soldadura? 2
10.5 | ¢Los cilindros de gases a presion poseen capuchdn, valvulas y manometro? 2
10.6 | ¢Se provee al personal de EPP para trabajos de soldadura? 2
10.7 | ¢Se encuentran en buen estado los cables, cadenas y eslingas? 2
11 EQUIPOS, VIAJES Y VEHICULOS
11.1 | ;Los equipos viales y vehiculos, cumplen con la legislacion vigente? 1
¢;Los vehiculos y maquinarias cuentan con cinturones de seguridad combinado inercial (cintura 2
11.2 |y banderola)?
11.3 | ;Posee la verificacion técnica al dia? 1
11.4 | ¢El conductor posee registro correspondiente al equipo a manejar? 1
11.5 | ¢Las graas poseen su tabla de grua correspondiente? 1
11.6 | ¢Se confecciono un plan de izaje para las tareas? 1
12 APARATOS ELEVADORES, MONTACARGAS, MONTAPERSONAS
12.1 ¢ Esta senalizada la carga maxima y poseen trabas electromagnéticas las puertas? 1
12.2 | éLos huecos del montacargas, estan protegidos para evitar la caida de personas? 16
¢ Posee un sistema que provoque deteccion inmediata y trabado contra las guias en caso de 1
12.3 | producirse velocidad excesiva?
13 CAPACITACION
13.1 | ¢(El personal esta capacitado en los riesgos a los que esta expuesto? 5
13.2 | iExiste un plan anual de capacitacion? 1
14 RIESGO DE DERRUMBE O DESMORONAMIENTO
.Se tomanimedidas dg prevencion para evitar riesgos de derrumbe o desmoronamiento? 40
14.1 | (apuntalamiento, estudio de suelo)
142 | ¢E! personal dentro de la excavacion posee amés y soga de vida para casos de emergencia? 16
En caso de existir operarios dentro de la excavacion ¢ se encuentran a una distancia minima de 5
14.3 | 2 veces el largo del brazo de la maquina?
;Las escaleras dentro de la excavacion cumplen con las condiciones de seguridad? 5
14.4 | (amarradas, mas de 1m. de apoyo, elc.)
14 5 | ¢Existe seializacion y vallado perimetral en la zona de demolicion? 5
146 ¢+ El personal esta capacitado sobre los riegos expuestos para estas tareas? 1
14.7 | ¢Posee un procedimiento de emergencias? 1
14.8 | ¢Se poseen mediciones en espacios confinados? (02, LIE, gases toxicos, otros) 1
¢ Se posee una persona idénea que vigile permanentemente y tenga contacto con los 1
14.9 | integrantes del espacio confinado?
Prepart: Superviso: Aprotf=-2017-24207194- -UEEXAU3
Monteleone Daiana Arg. Claudio Cané Pagina 2/3
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MDU - SUBSECRETARIA DE Emision: 26/08/13

ARQUITECTURAE INDICADORES y Versién:
INFRAESTRUCTURA INSO 008-02

MODO DE CALCULO DEL INDICADOR

Las puntuaciones asignadas surgieron de una matriz de ponderacion de los factores: Probabilidad de Ocurrencia y Tipo de Riesgo:

Gravedad Paco % Muy
= Dadiino o
dafnino dafino
Probabilidad
Muy poco probable 1 2 5
Poco probable 2 5 16
Probable 5 16 40

La puntuacién se relaciona con el grado de riesgo de la siguiente forma:
de 0% a 10% (inclusive): Riesgo no significativo

de 10% a 20% (incluisive): Riesgo poco significativo

de 20% a 30% (inclusive): Riesgo moderado

de 30% a 40% (inclusive): Riesgo significativo

de 40% en adelante: Riesgo intolerable

Una vez recogidos los resultados de todas las Visitas a obra de cada Direccion General efectuadas en el mes, se calcula el
porcentaje de visitas cuya puntuacion fue "Riesgo Significativo" y/o "Riesgo intolerable" respecto del nimero total de Visitas a abra
efectuadas durante el mes en cuestion, de la siguiente manera:

Porcentaje de las Visitas a Obras N° de Visitas a obra
efectuadas en el mes cuyo grado con puntuacién mayor a 30%
de riesgo en cuestiones de Higiene =

y Seguridad supera

un grado moderado Cantidad de Visitas efectuadas en el mes

Valor Medido a completar en el Formulario 006:

Ingresar los porcentajes obtenidos de cada visita realizada ordenados por obra. En caso de haberse excedido el 30% de la
puntuacién explicar las causas.

Calcular sobre el total de las visitas realizadas en el mes, que porcentaje (%) excedieron el 30% de puntuacion definido como grado
de riesgo tolerable. Dicho resultado se registra en la casilla "Desvio".

En caso de haberse excedido el porcentaje (%) objetivo explicar las causas

Objetivo: Resultado de la puntuacion de cada visita menor o igual al 30%.
Objetivo del Indicador: que el porcentaje (%) de Visitas a obra que superan el 30% de puntuacion de riesgo sea menor o igual al
10% del total.

FUENTE DE DATOS FORO 023 "Visita a obra de Higiene y Seguridad"
PRESENTACION DE LA Se entregara el Formulario 006 con los Documentos Anexos correspondientes en copia
INFORMACION impresa firmada. La entrega debera realizarse entre los dias 1y 10 de cada mes.

DESTINO DE LA INFORMACION El Formulario 006 se entregara al Representante de Calidad de la DGOARQ y DGOING
< Quién lo usa? ;Quién es responsable? |segun las obras asignadas.

RESPONSABLE DE OBTENER

DATOS Responsable del Proceso de Higiene y Seguridad

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje (%).

FRECUENCIA DE LA MEDICION Mensual

Prepard: Superviso: Aprofe-2017-242071944 -UEEXAU3
Monteleone Daiana i : Pagina 3/3
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Desvio por:
__________ Nombre de la empresa .

110

SIMBOLO PARA SENALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA
LEYENDA:

Desvio por...
Variante a: 200 y 300 mts.
Leyenda: Desvio por...

E__3

Desvio por:

DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

TGRRIACCITA?
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A 100 mts. Cerrado
4 al transito 2
Desvio por:
~_ Nombredelaempresa |
—
P 140 !
SIMBOLO PARA SENALES DE , A 100 mts. Gorrado
OBRAS EN LA VIA PUBLICA A al transito
LEYEN DA Desvio por:
A 100 mts. cerrado al transito.
Variante a: 200 y 300 mts.
Leyenda: Desvio por... i N deloiripie |
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DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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al transito
Desvio por:
__________ Nombre de laempresa |
—
P 140 !
SIMBOLO PARA SENALES DE G Cerrado
OBRAS EN LA VIA PUBLICA al transito
Desvio por:
Leyenda:
A 100 mts. cerrado al transito
(0 a 200 mts.) ; Noribie delaripiess
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DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SENALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:
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DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
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SIMBOLO PARA SENALES DE
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LEYENDA:
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SIMBOLO PARA SENALES DE
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LEYENDA:
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SIMBOLO PARA SENALES DE
OBRAS EN LA VIA PUBLICA

LEYENDA:

CEDA EL PASO
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REVERSO DE SENALES PARA
OBRAS EN LA VIA PUBLICA
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica

DGTyYT - 2001

=

-

T:Iaoblg?;::o Desvio Desvio
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001
//////7
Cerrado
al transito
GRAFICO N° 11 GRAFICO N° 12
Cerrado mts. Cerrado
GRAFICO N° 13 GRAFICO N° 14 GRAFICO N° 16
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Leyenda:a 200 mts...

GRAFICO Ne 17

GRAFICO N° 18

GRAFICO N° 19

IF-2017-24206908-

pagina 27 de 35

-UEEXAU3



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

BALIZA DE LLAMA

Cubierta con tubo de vidrio
- A Querosene -
Cantidad de combustible para
una duracion de 15 Hs.
M e ¢ h e r o

& VISIBILIDAD: 200 MTS.

BALIZA ELECTRICA -PILAS

Ritmo de destello de 70 a 100 p/minuto
Proyector plastico de aumento color rojo

VISIBILIDAD: Minima 200 Mts.
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion desmontable para obras en la Via Publica

VISTA 1 Gancho para
I farol
(Cantidad 2) Ver det D

VISTA 2

(Cantidad 2)

Ver ampliacion
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Buloneria p/ valla de proteccion desmontable para obras en la Via Publica
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IRAM 503 25 t
CANTIDAD 4

Nota 1 :Para las barandas se empleara madera de pino Parana, libre de alabeos, alburas, nudos, rajaduras u otros
defectos que puedan alterar su resistencia.

Nota 2 :Los travesafios serdn unidos con tornillos en sus extremos y encolados.

Nota 3 :Los ensamblajes entre travesanos, serdn a media madera y encolados.

Nota 4 :Los ensamblajes entre travesafios longitudinales y transversales serdn espigados y encolados.

Nota 5 :Los ganchos seran forjados, empleandose en su construccion planchuela de acero laminado A37
IRAM 503.

Nota 6 :Las barandas estaran solidamente armadas formando una estructura rigida y resistente, libre de distorsiones
y perfectamente escuadrada y nivelada.

Nota 7 :Los herrajes deberan estar firmemente montados, sin presentar movimiento alguno.

Nota 8 : Los extremos de todos los bulones una vez montados los herrajes y debidamente apretados, serdn rema-
chados y/o soldados a las tuercas para impedir que se aflojen las mismas

Nota 10 :Toda la madera sera cepillada a efectos de lograr superficies suaves y lisas. Las aristas vivas seran seran

suavemente atenuadas.
Nota 11 :En el detalle “D” se fijaran con bulones de acero laminado A-37 - IRAM lf02Q35e24206908 JAEFXAU3

nura, tuerca cuadrada exagonal y arandela plana redonda rosca W O 3.95 5/32".
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Senales para obras en la via publica

DGTyT - 2001

Detalle y Ampliacion para Valla de proteccion para obras en la Via Publica
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion para obras en la Via Publica

Perspectiva Exterior

Perspectiva Exterior
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Hoja 1
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Valla de proteccion para obras en la Via Publica
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Cajon Metalico para depositar tierra en Obras en la Via Publica

VISTA

i —

1

Ver detalle
llAII

=S 2(2)
2.00
VISTA PLANTA
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Senales para obras en la via publica DGTyT - 2001

Detalles - Cajon Metalico para depositar tierra en Obras en la Via Publica

DETALLE DE GOZNES DETALLE DE ENLACE
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NOTA: EL FRENTE CON RAYAS ROJAS Y BLANCAS SOLAMENTE EN CALZADA
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