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ANEXO |

Buenos Aires, 05 de diciembre de 2002.-
La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley

Articulo 1°.- Modificase el Cddigo de la Edificaciéon de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
conforme al Anexo |y graficos correspondientes, que forman parte a todos sus efectos de la
presente Ley.

Clausula Transitoria Primera: * Clausula transitoria: A partir de la puesta en vigencia de la
Modificacion al Cédigo de la Edificacion, el articulo 8.10.2.12 "Puertas de Cabina y de Rellano
en Ascensores" se prorrogard por un plazo de dos afios con la aplicaciéon de la normativa
establecida en la Ley N° 161.

Clausula Transitoria Segunda: Las modificaciones que se introducen al Cédigo de la
Edificacion, incluidas en la presente Ley, entraran en vigencia a partir de los 120 (ciento veinte)
dias de su publicacién en el Boletin Oficial.

Articulo 2°.- Comuniquese, etc.
CECILIA FELGUERAS

JUAN MANUEL ALEMANY
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LEY N° 962

Sancion: 05/12/2002

Promulgacion: De Hecho del 02/01/2003
Publicacién: BOCBA N° 1607 del 13/01/2003

NOTA: El Anexo Il de la presente Ley fue publicado enel BOCBA N° 1616 del 24/01/2003

ANEXO |

MODIFICACION AL CODIGO DE LA EDIFICACION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES

ACCESIBILIDAD FiSICA PARA TODOS

1. Incorpdrase al Art. 1.3.2. "Definiciones" del Cadigo de la Edificacion, las siguientes
definiciones
A
ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO
Es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad permanente o con
circunstancias discapacitantes, desarrollen actividades en edificios y en ambitos
urbanos vy utilicen los medios de transporte y sistemas de comunicacion.
ADAPTABILIDAD
Posibilidad de modificar una estructura o un entorno fisico para hacerlo accesible a las
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.
B
BARRERAS ARQUITECTONICAS
Impedimentos fisicos que presenta el entorno construido frente a las personas con
discapacidad o con circunstancias
discapacitantes.
BARRERAS EN LA COMUNICACION
Impedimentos que presentan las formas de emision, transmision y recepcion de
mensajes, (Visuales, orales, auditivos, tactiles o gestuales) que presentan los sistemas
de comunicacién para con las personas con discapacidad o con circunstancias
discapacitantes.
BARRERAS EN EL TRANSPORTE
Impedimentos que presentan los sistemas de transporte, particulares y colectivos (de
corta, media y larga distancia), terrestres, maritimos, fluviales o aéreos para las
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.
BARRERAS FiSICAS
Expresion que inwlucra a las "barreras arquitectonicas", las "barreras urbanisticas",
"las barreras en el transporte" y "las barreras en la comunicacion”.
BARRERAS URBANISTICAS
Impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario urbano y los espacios
publicos (parquizados o no) frente a las personas con discapacidad o con
circunstancias discapacitantes.
H
HERRAJES SUPLEMENTARIOS
Barras o elementos tubulares de seccién circular que se colocan en las hojas o en el
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marco de las puertas para facilitar el

accionamiento, especialmente para personas en sillas de ruedas.

HUELGO

Espacio vacio que queda entre dos piezas o elementos materiales.

L

LOCAL DE DESCANSO

Local ubicado en edificios de uso determinado, vinculado a un senicio de salubridad,
destinado al reposo, retiro o colocacion de prétesis y ortesis y al cambio de apoésitos
para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

LUGAR DE DESCANSO

Zonas reservadas en zonas parquizadas o resenas naturales, circulaciones y halles de
edificios publicos y privados que prestan senicios publicos, estaciones terminales e
intermedias en la infraestructura de los medios de transporte, etc., al margen de las
circulaciones peatonales o vehiculares pero vinculada con ellas, donde se ubica el
mobiliario urbano adecuado para el reposo de las personas con discapacidad o con
circunstancias discapacitantes y se reserva espacios para ubicar sillas de ruedas.
LUZ UTIL DE PASO

Ancho libre de paso efectivo, uniforme en toda la altura exigida del cerramiento, que
ofrece la apertura de la o las hojas de un cerramiento, definida por la distancia entre la
hoja de una puerta abierta y la jamba opuesta del mismo marco, o la distancia entre
hojas abiertas.

M

MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACION

Dispositivos especiales mecanicos 6 electromecanicos destinados a salvar desniveles
MODULO DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MOTORA

Superficie de estacionamiento de dimensiones particulares para el estacionamiento de
vehiculos de personas con discapacidad motora

P

PERSONA CON DISCAPACIDAD O CON CIRCUNSTANCIAS DISCAPACITANTES
Persona con capacidad diferente a la del modelo humano antropométrica, mental y
funcionalmente perfecto, que es tomado como modulo en el disefio del entorno.
Comprende a las personas con deficiencias permanentes, mentales, fisicas
(sensoriales, motoras, viscerales o patologicas) y casos asociados, juntamente con las
personas afectadas por circunstancias discapacitantes como los factores cronolégicos
(los ancianos vy los nifios menores de nueve afios) y antropométricos (la obesidad, el
enanismo, el gigantismo), y situaciones transitorias (el embarazo, llevar bultos
pesados o nifios pequefios en los brazos o en cochecito).

PRACTICABILIDAD

Posibilidad de modificar una estructura o un entorno fisico para hacerlo parcialmente
accesible. La practicabilidad brinda grado restringido de la adaptabilidad.

S

SERVICIO DE SALUBRIDAD CONVENCIONAL

El o los locales destinados a senicios sanitarios que no permiten el acceso y uso de
gran parte de personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.
SERVICIO DE SALUBRIDAD ESPECIAL

El o los locales destinados a senicios sanitarios que permiten la accesibilidad y uso de
las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

SUPERFICIE DE APROXIMACION

Area libre de obstaculos y a un mismo nivel, que necesita una persona con
discapacidad o con circunstancias discapacitantes para usar o0 aproximarse a un
elemento o disposicion constructiva.
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(p. €j.: abrir una puerta, aproximarse a un inodoro)
SUPERFICIE DE MANIOBRA
Area libre de obstaculos y a un mismo nivel, necesaria para la movilizacion y giro de las
personas que se desplazan en silla de ruedas, o con ayudas técnicas para la marcha.
Y
VISITABILIDAD
Posibilidad de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes de
franquear la entrada, acceder a algunos locales y usar un senicio de salubridad en un
edificio. La vsitabilidad es un grado restringido de accesibilidad.
VOLUMEN LIBRE DE RIESGOS
Espacio de circulacion cubierto o descubierto apto para las personas con discapacidad
0 con circunstancias discapacitantes, en el cual los solados no presentan
irregularidades ni elementos que lo invadan.
Como minimo el wolumen libre de riesgos debe tener una altura uniforme de 2,00 m un
ancho de 0,90 m por el largo del recorrido.
Incorpérase al Art. 1.3.3 "Abreviaturas " del Codigo de la Edificacion,
las siguientes abreviaturas.
lu luz atil de paso
Sa superficie de aproximacion
Sm superficie de maniobra
VLR wlumen libre de riesgos
LO Linea Oficial
LOE Linea Oficial de Esquina
Modificase el articulo 2.1.2.2 "Documentos necesarios para tramitar permisos de
edificacién y avisos de obra" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado
como sigue:
2.1.2.2 Documentos necesarios para tramitar permisos de edificacion
y avisos de obra.

a. Para tramitar permisos de edificacion son imprescindibles, salvo cuando no

correspondiere, los documentos que se indican a continuacion:

1. La solicitud, con caracter de declaracion jurada que el proyecto y
demas documentacion se ajustan a las disposiciones vigentes que
declara conocer, haciéndose responsable de su cumplimiento y
acatamiento el o los profesionales inteninientes, sin perjuicio de la
firma de aquella por el o los propietarios del inmueble o sus
representantes legales y la responsabilidad que les corresponde a
éstos conforme a las normas \igentes.

2. La Certificacion de Nivel, solamente cuando el predio se encuentre en
una zona de la Ciudad que no cuente con nivel definitivo. Para tales
efectos la Autoridad de Aplicacion, al certificar la nomenclatura
parcelaria dejara la respectiva constancia mediante la siguiente
leyenda: "Debe acomparfiar Certificacion de Nivel", en el "Certificado de
Linea y Dimensiones de manzana".

3. Certificado de Uso Conforme de acuerdo a lo establecido en el Cédigo
de Planeamiento Urbano.

4. Certificado de encomienda de Tareas Profesionales, extendido por el
Colegio Profesional respectivo.

5. Facsimil visado por el Consejo Profesional respectivo del "Letrero
Reglamentario de Obra".

6. Cuando corresponda, "Volante de Ochava" debidamente diligenciado
por las Direcciones inteninientes y acreditacion respecto de la
titularidad del dominio sobre la ochava.
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Certificacion de nomenclatura parcelaria.

Certificado de Linea y Dimensiones de Manzana.

Cuatro copias en papel con fondo blanco del Plano General sin
enmiendas, agregados ni raspaduras y dos copias de los mismos que
incluyan demarcacion de itinerarios de accesibilidad desde la via
publica y/o estacionamientos.

Tres copias en papel con fondo blanco de los planos de estructuras y
de las memorias de calculo sin enmiendas ni raspaduras.

Dos juegos del Plano detallado del proceso de excavacion y de las
submuraciones, con el detalle de la secuencia de los cortes y de los
apuntalamientos previstos y Memoria.

Cuando corresponda, Plano de la Sala de Maquinas, de Ascensores,
diligenciado.

Gréfico y computo de superficies cubiertas discriminadas por Clases y
categorias de acuerdo a la Clasificacion de la Ley Tarifaria vigente al
momento de la presentacion y calculo de los montos respectivos, los
gue deberan coincidir con el comprobante de pago efectivizado de los
"Derechos de delineacion y construccion" que en formulario segun
modelo oficial, también deberan llenar y acompafiar los interesados.
Conformidad prestada por la Comision Nacional de Museos para la
realizacion del proyecto de que se trate cuando la obra a realizar
afecte a un predio o a un edificio declarado monumento nacional.

La garantia establecida en " De la garantia del plazo méaximo para la
finalizacién de las obras de edificacién”.

Cuando corresponda, un estudio de suelos segun lo establecido en
"Exigencias del estudio de suelos", en original y dos copias.

En caso de obra nueva, constancia del nimero de expediente por el
gue se solicité el permiso de demolicién.

b. Para tramitar Aviso de obras son imprescindibles los documentos que se
indican a continuacion:

1.

N

La solicitud, por duplicado, con detalle y valor de los trabajos a realizar.
La misma tendra caracter de declaracion jurada del o los profesionales
inteninientes de que la documentacién se ajusta a las disposiciones
vigentes que declaran conocer, haciéndose responsables de su
cumplimiento y acatamiento, sin perjuicio de la firma de aquella por el o
los propietarios del inmueble o sus representantes legales y la
responsabilidad que le corresponde a éstos conforme a las normas

La certificaciébn de Nomenclatura Parcelaria.

El comprobante de pago efectivizado de los respectivos derechos, en
formulario oficial, que también deberan llenar y presentar los
interesados.

Modificase el Art. 2.1.2.8. "Pormenores técnicos imprescindibles para planos de
edificacién e instalaciones" del Cddigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado

como sigue:

2.1.2.8. Pormenores técnicos imprescindibles para plano de edificacion e instalaciones.
a. Escalas métricas
La Autoridad de Aplicacién podra autorizar en casos justificados la adopcién de
otras escalas.
Siempre que no se establezca expresamente otra escala, se utilizaran
las siguientes:

1.

Para la edificacién y las instalaciones
Escala 1:100, salw los planos del programa general de "obras a
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ejecutar por etapas", que podran dibujarse en 1: 200. En los planos
para instalaciones, la escala sera la indicada en cada casoen la
reglamentacion respectiva. Los planos de itinerarios de accesibilidad
seran en 1:100 las plantas y los cortes en 1:20.
Los planos de la capacidad y distribucion de lugares para asistentes a
espectaculos publicos, se realizaran en 1:100, cuando a juicio de la
Autoridad de Aplicacion esta escala sea suficientemente
representativa.
Para los detalles en escala 1/20:
l. Detalle de escaleras principales y secundarias, (planta y corte
longitudinal).
Il. Detalle de rampas, (planta y cortes transversal y longitudinal).
Il Planta y cortes del o los "Senicios de salubridad especiales”
V. Instalaciones, siempre que en la Reglamentacion respectiva no
se indiquen otras.

b. Contenido de la caratula de los planos
La caratula contendrd los siguientes datos:

Indicacién del contenido de cada plano.
Clase de obra (edificacién, nombre del edificio, instalacién, mensura,
modificacion parcelaria). Nombre del propietario, calle y nUmero,
Nomenclatura catastral, distrito de zonificacion e indicadores de FOT y
FOS si correspondiere y escala de dibujo.
Croquis de localizacion del predio, medidas del mismo y su posicion en
la manzana y distancia de las esquinas y, de corresponder, seguin
4.3.3.9 la localizacién de vados peatonales. Para edificacion e
instalaciones la posicion del predio tendra igual orientacion que los
planos generales, indicando el Norte.
Ancho de la calle y de la acera. - Superficies: del terreno; cubierta
existente; cubierta nueva vy libre de edificacion.
Firmas aclaradas y domicilios legales para:
= Permisos de obra:
- Propietario.
- Profesionales inteninientes en su calidad de Proyectista,
Director Técnico y Estructuralista.
= Aviso de iniciacién de obra:
- Propietario
- Profesionales y/o empresas inteninientes en su calidad de
Director Técnico, Representante Técnico y/o Constructor,
Estructuralista y Ejecutor de la Estructura.
- Debera consignarse nombre, matricula y domicilio legal del
profesional que actué como Proyectista.
Todas las firmas de los profesionales intenvinientes deberan
llevar la mencién de su titulo y matricula del Consejo
Profesional respectivo.

c. Coloracion y rayados; identificaciéon de los materiales; leyendas
(1) Colores y rayados:
Los colores a usar seran firmes, nitidos y francos.
La coloracion en ningun caso dificultara la lectura de los dibujos, que a su vez
deberan ser faciles de interpretar; la convencion sera la que se indica a
continuacion, la que ira, cuando fuere menester, acompafiada de referencias
aclaratorias:
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Lo que sea nuevo Yy objeto de pedido de permiso para su ejecucion, en
el expediente que se forma, se dejard sin rayado y los muros y
tabiques se coloreardn en bermellén.

Lo existente que deba demolerse se coloreara en amarillo,

Las que representen madera, en siena quemada.

Las que representen acero y/o hierro, azul.

Las que representen hormigén en \erde.

Las partes del proyecto que deban quedar subsistentes y que cuenten
con permiso otorgado por la Autoridad de Aplicacién con anterioridad
al tramite interpuesto, se rayaran oblicuamente a 45° en negro.

En los hechos a subsistir que no cuentan con permiso municipal
otorgado anteriormente y que sean reglamentarios, se rayaran
oblicuamente a 45° en negro y en sentido contrario al anterior,
coloredndose en negro los muros y tabiques.

En los hechos a subsistir que no cuenten con permiso de la Autoridad
de Aplicacion otorgado anteriormente y no sean reglamentarios, se
coloreardn en negro el espesor de los muros y tabiques y ademas se
efectuara un rayado oblicuamente a 45° en negro, en doble sentido.
En los planos finales denominados "Conforme a obra“, con la salvedad
gue en los mismos no se hara constar lo demolido, se observaran las
prescripciones contenidas en los parrafos precedentes, segun se los
haya utilizado en la documentacion presentada para obtener el
permiso respectivo, teniendo en cuenta para los hechos nuevos y
existentes su situacion reglamentaria y administrativa.

d. Planosde edificacion
En los planos generales, los locales seran acotados y se designaran conforme
a su uso. Se acotaran los muros, entrepisos, patios y areas libres de
edificacién. Se indicara lo que se deba demoler, pudiendo hacerse esto en
plantas y cortes por separado. Ademas se anotara, discriminada por planta, la
superficie cubierta existente y a construir. Los dibujos se colocaran en la
lamina en el siguiente orden:

0.

Fundaciones: Planta de bases y de cimientos en general, con sus
profundidades relativas al terreno natural o desmontes y excavaciones
proyectados; lineas divisorias entre predios. Linea de Frente Oficial;
Piso bajo: Determinacion de los ejes divisorios entre predios y lineas
determinadas por las normas de tejido del Codigo de Planeamiento
Urbano;

Subsuelos, s6tanos, pisos altos, entresuelos: Plantas, plantas
tipicas, variantes;

Azoteas y techos: vacio de patio, dependencias, casilla de maquinas,
salidas de escaleras, tanques, chimeneas, conductos;

Cortes: Se sefialaran en las plantas con lineas individualizadas con
letras mayUsculas. Se anotara el alto de los

pisos y locales, (y el perfil permitido para el edificio) referido al LEY N°
962 (continuacion) "cero" para establecer la altura de la fachada.
Cada rasante de solado, terreno natural, cimiento, azotea, terraza,
parapeto, tanque, chimenea y demas detalles constructivos, seran
acotados, con su nivel respectivo;

De las fachadas: Visibles desde la via publica se indicara el
tratamiento arquitectonico, cornisas, balcones, molduras y otros
salientes y construcciones auxiliares;
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6. Se detallaran necesariamente

V.

\Y,

Las plantas y corte longitudinal de las escaleras indicando la
pedada y alzada de los escalones y la altura de paso.

Las plantas, cortes longitudinal y transversal de las rampas y la
altura de paso. Memoria del célculo de la pendiente segun las
tablas del Art. 4.6.3.8. "Rampas", inciso b), items (1) 6 (2)
Planta y vistas del o los "Senvcios de salubridad especiales”,
segun el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad especial
en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Codigo
con los equipamientos proyectados.

Planta de la capacidad vy distribucion de lugares para
asistentes a espectaculos publicos, con indicacion de los sitios
resenvados para personas con discapacidad que utilizan sillas
de ruedas, segun el Art. 4.7.6.6. "Plano de capacidad y
distribucién en lugares de espectaculo publico" de este Cédigo.
Planta y cortes de itinerarios de accesibilidad, indicando
wlumenes libres de riesgo. (articulo 1.3.2 "Definiciones")

Perfil altimétrico de la vereda.

7. Medidas y referencias de las aberturas de iluminacién y ventilacion:
Medidas y referencias de las aberturas de iluminacion y ventilacion
segln el siguiente modelo:

MEDIDAS
LOCAL LINEALES(") Area ILUMINACION VENTILACION OBSERV.
Situac
SefialamlUuso | a b m2 del |Coef. | Area Area Coef. | Area Area
vano (*) |requerida|proyectada| k |requerida|proyectada

*)

(*) Estas columnas son optativas

8. Sefialamiento de locales
Los locales seran sefialados del siguiente modo:

En el piso bajo: Los locales de este piso se designaran con la
letra B, seguida del nimero de orden, a partir de uno;

En los pisos altos: los locales de cada piso se designaran con
la letra A, seguida de un nimero de orden que partird de 100
para el primer piso, de 200 para el segundo y asi
sucesivamente;

En los entresuelos, sétanos y subsuelos. Se seguira el mismo
procedimiento que para los pisos altos, reemplazando la A por
E y S segun el caso,

e. Planosde estructura
Los planos de estructura conservaran el mismo orden que el exigido para los
planos generales, ajustandose los célculos, dibujos, planillas y memorias a las
normas técnicas vigentes. En caso de que el calculo se haya efectuado
mediante el uso de maquinas computadoras, las planillas podran agregarse por
separado en forma de memoria y en tamafio oficio; siempre que la salida por
maquina de escribir o impresora se ajuste a los modelos. (Véase "Modelos
para la presentacion de planos y planillas de estructura de hormigén armado").
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f.  Planos de instalaciones

Los planos de instalaciones se dibujardn de acuerdo con las normas técnicas

vigentes.
Modificase el Art. 2.1.3.8. Planos para acompafar declaraciones juradas "Planos
conforme a Obra" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como
sigue:
2.1.3.8. Planos para acompafar declaraciones juradas "Planos conforme a Obra"
Al presentar la declaracion jurada prescrita en "Oportunidad para presentar la
declaracién jurada de finalizacién de las obras de edificacién" o en "Declaracion jurada
de finalizacion de obras de edificacion no concluidas” (Ver Art. 2.2.4.3./4) deberan
acompafiarse planos dibujados conforme a la obra ejecutada, indicando con rayado
oblicuo las partes preexistentes al iniciarse la obra y que se conservan y con colores
convencionales las partes nuevas. No se indicaran las partes demolidas. Cada caratula
contendra la leyenda "Planos conforme a Obra". Estos planos seran dibujados
directamente sobre tela o film polyester transparentes. De los planos "Conforme a
Obra" se requiere ademas, el original transparente.
Para planos generales de la edificacion: cuatro (4) copias con fondo blanco.
Para planos de estructura, calculo e instalaciones: dos (2) copias en papel con fondo
blanco.
Podra acompafiarse a los planos reglamentarios otros planos que deberan estar
marcados con la leyenda "plano suplementario”, los cuales seran entregados al
interesado junto con los reglamentarios con las mismas constancias oficiales.
Debera acompafiarse una "Memoria Descriptiva" con especificacion del detalle de
materiales y elementos empleados en la ejecucién de la obra.
Debera agregarse una constancia del nimero del Expediente por el cual se solicit6 el
permiso de instalaciones eléctricas y /o electromecanicas complementarias.
Ord. N° 35 907 (B.M. N° 16.321)
Establécese que la "Memoria Descriptiva" que determina el Art. 2.1.3.8. del Cédigo de
la Edificacion debera confeccionarse de acuerdo con las pautas y ordenamiento que se
indican en el Anexo .

Anexo |

Direccion de Fiscalizacion de Obras y Catastro
Memoria Descriptiva

Finca - Calle y N° ............
Seccién Manzana Parcela Part. Contrib.
DESCRIPCION

1. 1. Estructuras Resistentes
1.1. Independientes - Mixtas - Estructura de techos
1.2. Materiales: (H° A°; Acero; Madera; Mixtas)

a. Para el caso de estructura de H° A° especificar espesores promedio en
centimetros (excluidos pilotes de plateas de fundacion).
b. Para el resto de los casos especificados (luz entre apoyos).
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1.3. Formas o sistemas: Parabdlicos; cabriadas o cerchas; Shed (rectos o
cunos); otras:

a.

b.

Estructuras premoldeadas: sefialar cargas admisibles, luces libres
entre apoyos Y altura de los apoyos, medidas desde el nivel interior.
En los casos de estructuras industriales sefialar si las mismas estan
preparadas para recibir (Puentes-grias; plumas; etc.).

1.4. Cubiertas materiales

a. Aislaciones

1.5. Desagles pluviales: Especificar para el caso de edificios industriales o
semejantes por su tipo de techo.

2. Albafileria: especificar materiales (ladrillos) espesores y revoques.
2.1. Revestimientos: Materiales a usar en bafios, cocinas, lavaderos u otros ambientes

sanitarios.
3. Cielorrasos

3.1. Sistemas: Aplicados, independientes, suspendidos.
3.2. Materiales: Tipo de enlucidos o materiales de terminacion.

4, Solados: Especificar materiales, formas de aplicacion y de terminacion.
5. Carpinteria de Madera
a. Materiales y confeccion de marcos.

b. Materiales, confeccion de espesores y terminacion de las hojas (para
pintar, lustrar, etc.) Herrajes (calidades).
c. Placares: Especificar frentes e interiores, forro interior.
d. Cortinas de enrollar; celosias; postigones (especificar material y
sistemas)
e. Herrajes. Calidades (standard, bueno o muy bueno).
6. Carpinteria Metaélica
a. Materiales (perfiles o chapas dobladas de acero, de aluminio).
b. Vidrios: cristales, acrilicos; etc.
c. En caso de sistemas: "curtain-walls”, especificar detalles.
d. Herreria: Cortinas de enrollar, barandas, portones, etc.
7. Instalaciones en Sectores Sanitarios
a. Banios, cocinas, lavaderos, nicleos sanitarios especiales, saunas,
senicio de salubridad especial.
b. Especificar artefactos, provision de agua caliente y fria, equipamiento
en los senicios de salubridad especial.
c. Instalaciones contra incendio.
d. Equipos hidroneumaticos.
e. Para el caso de industrias u otros destinos, tanques sobreelevados o
cisternas, detallar materiales de construccion y capacidad en m3.
f.  Piletas de natacion: Rewvestimiento y capacidad en m3.
8. Instalaciones Eléctricas - Baja y Alta Tension
a. Tableros principales; seccionales; tipo de llaves; fusibles, instrumentos.
b. Cantidad de circuitos.
c. Cantidad de bocas de electricidad por ambiente.
d. Cantidad de bocas de TE; TV, por ambiente.
e. Instalacion para teléfonos internos.
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Instalacion de timbres.
Portero eléctrico o portero \isor.
Bateria de capacitores.
Grupo electrégeno.
Conductores eléctricos por cafieria (embutida o a la vista), cable-via.
Sistemas de tomas, timbres, intercomunicadores, etc. por canalizacion
de pisos.
Montacargas
Capacidad de carga en kg.
Automaticos o comunes.
Velocidad metros/ minuto.
Multivoltaje o comun.
Tipo de maniobra.
Puertas automaticas.
Escaleras mecanicas.
Rampas mecanicas.
Caminos rodantes horizontales.
Plataformas mecanicas elevadoras para personas con movilidad
reducida, especialmente en silla de ruedas.
Plataformas mecéanicas elevadoras que se deslizan sobre la escalera
para personas con movilidad reducida, especialmente en silla de
ruedas.
I.  Silla mecéanica elevadora que se desliza sobre la escalera para
personas con marcha claudicante.
Calefaccién Central o Central Individual.
a. Por circulaciéon de agua caliente - vapor - aire caliente.
b. Losa radiante - convectores - conductos - tipos de rejas.
c. Por sistemas a gas (mediante convectores o radiadores).
Aire Acondicionado Central o Central Individual
Sistema convencional por conductos.
Sistema Fan -Caoil.
Frio o Frio/calor.
Potencia instalada en toneladas de frigorias.
Sistema de enfriamiento por aire o agua.
Rejillas o difusores fijos 0 mdviles.
Aparatos individuales con comando central o individual.
Madificase el Art 4.3.1.1. "Obligacion de construir y consenar cercas y aceras" del
Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.3.1.1. Obligacion de construir y conservar cercas y aceras
Todo propietario de un predio baldio o edificado, con frente a via publica en el cual el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede dar linea y nivel definitivos o provisoria,
estd obligado a materializar y/o conservar en su frente la cerca, si no hubiera fachada
sobre la L.O. y la acera, de acuerdo con este Cédigo.
La cerca sire para separar la propiedad privada de la via publica, no obstante el duefio
del predio edificado queda eximido de construirla a cambio de mantener frente a su
predio, un jardin o solado en buenas condiciones y deslindar la propiedad mediante
signos materiales aprobados por la Autoridad de Aplicacion.
Estos signos materiales cuando el solado de la acera y el del predio queden al mismo
nivel, se realizaran con una banda de
0,50 m £ 0,20 m de ancho a lo largo de la L.O., de textura en forma de botones en
relieve de 0,005 m £ 0,001m de altura, con didmetro de base de 0,025 m + 0,005 m,
colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06 + 0,005 my
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color contrastante con respecto al de los solados contiguos, para prevencién de ciegos
y disminuidos visuales.

Los predios que contengan en su interior construcciones o depdsitos de materiales con
aspecto antiestético la Autoridad de Aplicacion puede ordenar la ejecucién de una
cerca de albafiileria u hormigén, a fin de impedir la vista desde un punto situado a 1,60
m sobre el cordén de la acera opuesta.

Modificase el Art. 4.3.3.1. "Pendiente de las aceras" del Cédigo de la Edificacion, cuyo
texto queda redactado como sigue:

4.3.3.1. Pendiente de las aceras

La pendiente longitudinal de la acera en su conjunto, deberd acompafiar la pendiente
del pavimento de la calzada en forma

continua cuando dicha pendiente no exceda el 4 % 6 1/25. En los casos de aceras con
mucha pendiente longitudinal, los empalmes necesarios, desde la acera al interior de
los edificios, deberan ser realizados dentro de los predios privados.

La pendiente transwersal sera para:

e Aceras de baldosas, losetas u hormigén en sentido transversal 1,00 % a 3,00
%

e Entradas de vehiculos en direccién del movimiento hasta 8,33 % 6 1/12.

e Planos de transicién o enlace hasta 8,33 % 6 1/12.

Estas pendientes podran ser modificadas en mas o en menos un 1/5 de los valores
indicados.

Cuando la pendiente de la acera exceda el 4% 6 1/25 se deberan intercalar escalones
de altura minima igual que 0,10 my maxima igual que 0,150 m, y una pedada
horizontal plana de 1,20 m como minimo, que seran sefializados sélo cuando la
Autoridad de Aplicacién lo juzgue imprescindible, mediante zonas de prevencion de
textura en forma de botones en relieve de 0,005 m + 0,001m de altura, con didmetro de
base de 0,025 m £ 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los
relieves de 0,06 + 0,005 m vy, color diferente al de la acera, en todo su ancho y con una
profundidad de 0,60 m, colocadas 0,30 m antes y después del escalén o los escalones
para prevencion de ciegos y disminuidos visuales.

8. Modificase el Art. 4.3.3.2. "Material de las aceras" del Cédigo de la Edificacién, cuyo
texto queda redactado como sigue:
4.3.3.2. Material de las aceras
El solado de las aceras en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecucion
deberan reunir las condiciones establecidas en el Art. 8.13.4.0. "De la calidad de los
materiales para solados y aceras y formas de ejecucioén”.
En calles pavimentadas
En las calles pavimentadas el solado de las aceras podra ejecutarse a opcion
del propietario frentista, con baldosas calcéareas 6 graniticas, losetas de
hormigén o con concreto de cemento.
En plazas y en forma provisoria en terrenos baldios y en inmuebles sin uso,
casas abandonadas se podra ejecutar la acera con mezclas asfalticas.
Dichos solados en cuanto a la calidad de materiales y forma de ejecucion,
deberan reunir las condiciones establecidas en "De la calidad de los materiales
para solados de aceras y forma de ejecucion”.
(1) Aceras de baldosas o losetas
Las aceras podran ser ejecutadas en baldosas o losetas. Las baldosas seran
acanaladas, calcareas o graniticas de 0,20 m x 0,20 m x 0,02 m 6 0,40m x 0,40
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m x 0,04 m de espesor, con una terminacion superficial en vainillas o panes.
Los colores podran ser amarillo, blanco, azul, rojo, gris y negro. Las losetas
tendran las siguientes dimensiones: 0,40 m x 0,60 m x 0,04 m Seran de textura
lisa no deslizante, del mismo color y material que el permitido para las
baldosas.
Cada pieza tendra los bordes biselados de 0,01 m a 0,015 m
La textura del plano superior debera reunir condiciones antideslizantes; se
colocaran a junta recta, el largo de la loseta se colocara paralelo a la L.O. y/o
L.O.E. La acera podra tener guardas o dibujos. Cada 20,00 m de longitud o
menos la acera tendra una junta de dilatacion sellada con mastic asfaltico,
junta premoldeada de caucho sintético o cualquier otro material elastomérico
adecuado. Estajunta existira indefectiblemente entre dos aceras contiguas de
predios linderos, en coincidencia con el eje divisorio y en la prolongacién de las
bisectrices de los angulos que forma la L.O.E. y cada una de las L.O.. Las
juntas entre las baldosas o losetas se tomaran con mezcla de cal y arena.
Todas las piezas se colocaran sin resaltos y con juntas cerradas.
(2) Aceras de hormigon
El solado de hormigén tendra 0,04 m de espesor y se construira en pafios que
estaran determinados por las juntas de
trabajo. Las dimensiones de estos pafios seran:
Largo: entre 2,00 m y 3,00m,;
Anchos: no mayor a 1,00 metro.
Asimismo, frente a cada predio, los pafios seran iguales, tanto en largo como
en ancho. Las dimensiones que se adopten, deberan aproximarse a las
maximas aconsejadas. Las juntas de dilatacion seran con los materiales y en
los lugares indicados para el solado de losetas. Las juntas de trabajo seran de
0,015 m de espesor y 0,04 m de profundidad, deberan sellarse en forma similar
gue las de dilatacién; las juntas de trabajo longitudinales seran paralelas a la
L.O. yala L.O.E. El hormigén que constituya este tipo de solado, se ajustara a
lo establecido
en 8.13.4.2.
(3) Aceras con material asféaltico
Aceras nuevas:
El solado asféltico se ejecutara mediante la colocacién de concreto asfaltico
fino de un espesor promedio de 8 cm minimo.
Aceras existentes:
Para la reparacion del contrapiso existente se utilizard concreto asféltico fino
con un espesor minimo de 5 cm. Sobre el contrapiso se aplicara una capa
bituminosa de "sheet asfaltico" con un espesor minimo de 3 cm.

a. En calles no pavimentadas
En las calles no pavimentadas, el solado de las aceras con nivel definitivo o
provisorio sera de hormigén o concreto de cemento o asfélticas en los casos
previstos en el item a), pero con ancho que se fija en el Art. 4.3.3.6. "Ancho de
las aceras".
4.3.3.2.1. Aceras en plazas y paseos publicos.
En plazas y paseos publicos se admitird también como solado la utilizacion de
otros materiales siempre que sean autorizados por la Autoridad de Aplicacién.
Se prohibe la colocacién de maceteros de mamposteria o de cualquier otro
material, que estén conformados como un elemento fijo a la superficie de la
acera, como asi también defensas en accesos wehiculares colocados en el
cordén de la vereda, bancos fijos y publicidad de cualquier tipo sujeta, adherida

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 13 de 112



7.

10.

11.

S

A
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

o0 incorporada
a la superficie del solado.
Modificase el Art. 4.3.3.3. "Aceras arboladas" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
4.3.3.3. Aceras arboladas
En correspondencia con la linea de aceras arboladas se dejaran cuadros sin ejecutar
del solado, destinados a planteras, ademas de los correspondientes a los arboles
existentes.
La ubicacion de esas planteras, a solicitud de los propietarios, sera indicada por la
Autoridad de Aplicacion, la que llegado el caso podra eximirlos de su ejecucion. Estos
cuadros seran de 0,80 m x 0,80 m y sus bordes estaran protegidos con un cordén de
0,07 m de espesor de ladrillos comunes, colocados de punta o revocados con mezcla
del color de la acera, que no rebasara el nivel del solado.
Modificase el Art. 4.3.3.5. "Celeridad en la ejecucién de las aceras" del Codigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.3.3.5. Celeridad en la ejecucién de las aceras
La construccion o reparacion de las aceras debe efectuarse lo mas rapido posible y de
manera de no entorpecer el transito de los peatones, mas de lo indispensable. En
aceras de ancho igual o mayor que 2,00 m la ejecucion del solado se hara por mitades,
en dos etapas, para facilitar el transito de los peatones.
Los materiales resultantes de la construccion o reparacién de las aceras deberan
quitarse en el dia, dejando la calzada limpia, permitiéndose tan solo preparar las
mezclas en la calle en sitios inmediatos al cordon cuando razones de transito no lo
impidan.
La proteccion provisional de la acera en construccion no se podra realizar con
alambres tendidos. Se podra hacer una proteccién con cintas de material plastico en
colores contrastantes tendidas horizontalmente, convenientemente separadas, a partir
de 0,10 m del nivel del solado y hasta una altura minima de 0,90 m.
Modificase el Art. 4.3.3.6. "Ancho de la acera" del Cddigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
4.3.3.6. Ancho de la acera
En calles pavimentadas
El ancho de la acera es el comprendido entre la L.O. o eventualmente la linea
de edificacion y la calzada, incluyendo en esta medida el cordon del pavimento
de la calle. El ancho del solado no incluye el del cord6n de la calzada. El ancho
minimo de la acera sera de 1,50 m cuando deban trazarse calles en nuevas
urbanizaciones.
a. En calles no pavimentadas
El ancho del solado no sera menor que 1,40 m contra la L.O. o eventualmente
la linea de edificacion.
Modificase el Art. 4.3.3.8. "Aceras en caso de repavimentacion de la calzada" del
Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.3.3.8. Aceras en caso de repavimentacion de la calzada
En toda renovacion del pavimento de la calzada sera obligatorio y a cargo del
Propietario frentista, la reparacion de la acera o la reconstruccion - cuando esta Ultima
sea necesaria a juicio de la Autoridad de Aplicacién - haya o no haya cambio de nivel
del cordon.
Cuando corresponda el Propietario frentista cumplird con el Art. 4.3.3.9 para la
ejecucion de vados o rampas y rebajes de cordén, frente a las lineas de cruce
peatonal.
Incorpérese el Art. 4.3.3.9 "Obligacion de construir vados o rampas de aceras" al
Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
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4.3.3.9 Obligacién de construir vados o rampas de aceras.
Se establece con caracter obligatorio la construccion de vados o rampas en las aceras,
destinadas a facilitar la transitabilidad de personas con distinto grado de discapacidad,
en todo el &mbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Ubicacién
En coincidencia con el sendero de cruce peatonal:
El ancho del vado coincidira con el ancho de la senda del cruce peatonal.
Entre la zona central del vado y la LO, transversalmente a la senda peatonal y
con extremo en la LO, se materializar4 una banda de textura en forma botones
en relieve colocados en tresbolillo, de ancho minimo de 0,80 m de baldosas de
color y textura contrastante que advertiran a personas con discapacidad visual,
de la proximidad del cruce peatonal. La misma banda de textura y color
acompafiara el perimetro del vado sobre la acera. A lo ancho
de la rampa, en su 1/3 distal, se materializara la textura de "espina de pez"
para adwertir la cercania de la calzada.
Ver grafico 4.3.3.9 a.
a. Rampas en Esquina:
Se permite la ubicacidon de rampas en esquina en aquellos casos en que exista
imposibilidad de materializar la rampa en coincidencia con el eje de la senda
peatonal, cuando el ancho de la vereda sea insuficiente para el desarrollo
longitudinal del vado y/o para alturas de cordén mayor a 0,18 m En todos los
casos, el punto medio del area central del vado estara ubicado en la
prolongacion de la bisectriz del angulo formado por las LO.
En los laterales del vado y hasta la LOE, se materializara una banda de textura
en forma botones en relieve colocados en tresbolillo, de ancho minimo de 0,80
m de baldosas de color y textura contrastante que adwertirdn a personas con
discapacidad visual de la presencia del vado. A lo ancho de la rampa, en su 1/3
distal, se materializara la textura de "espina de pez" para adwertir la cercania
de la calzada.
Ver gréfico 4.3.3.9 b.
Caracteristicas constructivas
Los vados o rampas se ajustaran a las siguientes caracteristicas constructivas:
= La rampa, area central de transito del vado, tendra un ancho minimo
de 1,50 m y su longitud dependera de la altura del cordén y la
pendiente transwversal de la acera, siendo su pendiente méxima del
8,33 % (1:12). Entre los planos de las superficies laterales del vado y el
plano de la rampa se conformara una superficie céncava continua.
= Se conformara una superficie concava continua entre el pavimento y la
rampa.
= No existirdn desniveles entre el piso terminado de calzada y el piso
terminado de corddn.
= Los vados y las rampas deberan construirse en H° A° colado in situ
(dosificacion 1:3:3) con malla de acero de & del 4,2 mm cada 0,15 m o
con la utilizaciéon de elementos de hormigon premoldeado.
= Juntas de dilatacion: se extendera entre el pavimento del vado y entre
el vado y los elementos materiales de la acera. El material de relleno
sera de alta plasticidad y adhesividad.
» El desnivel maximo admisible entre el piso terminado de calzaday el
piso terminado de cordén, sera de 0,01m.
La superficie de terminacion sera antideslizante y resistente al transito
intenso.
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Modificase el Art. 4.3.4.1. "Caracteristicas de las aceras con solado de ancho reducido”
del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.3.4.1. Caracteristicas de las aceras con solado de ancho reducido
En los limites establecidos en "Radios y calles con aceras de solado de ancho
reducido”, las aceras que tengan un ancho mayor de 3,40 m se ejecutaran con las
siguientes caracteristicas:
El solado se ejecutara con cualquiera de los materiales establecidos en el Art.
4.3.3.2. "Materiales de las aceras".

a. La parte de la acera no pavimentada, y al mismo nivel deberd ser cubierta de
césped o decoraciones florales.

b. Coincidentemente con las entradas, el solado alcanzara el cordén de la
calzada en un ancho no menor de 1,50 m Cuando la entrada sea para
vehiculos, el ancho del solado sera por lo menos equivalente al ancho de la
entrada;

c. Enlas esquinas el solado cubrira la superficie indicada en la figura: (Ver Anexo
4.3.4.1. -d), (Figura 1).

d. Los bordes de este tipo de acera poseeran un cordon de 0,07 m de espesor,
de ladrillos de maquina rojo, con punta roma ubicada hacia el exterior del
cantero, colocados en disposicién sardinel vertical en el suelo, sin revocar y
con junta rebajada tomada en concreto.

e. La consernvacion en buen estado y la higiene de la parte de la acera no
pavimentada corresponde al propietario frentista.

Modificase el Art. 4.4.3.1. "Salientes de las fachadas" del Cédigo de la Edificacion,
cuyo texto queda redactado como sigue:
4.4.3.1. Salientes de las fachadas
En la fachada principal sélo se permite sobresalir de la LO
En los primeros 3,00 m de altura en piso bajo:
(1) Umbrales y antepechos en no mas que 0,02 m.
(2) Ménsulas de balcones o wladizos, listeles, guardapolvos y otros motivos de
ornato a una altura superior a 2,30 m, y dentro de una linea que una este punto
con el extremo de la saliente maxima permitidas para los balcones a la altura
de 3,00 m Estas salientes no se autorizan en aceras aporticadas.
No pueden sobresalir de la L.O. hojas de puertas, hojas de ventanas, celosias,
barandas o rejas.
(3) Los toldos fijos o rebatibles deberan cumplir con lo prescrito en el Art.
4.4.9.0. "Toldos en la fachada principal".
a. Arriba de los 3,00 m de altura:
Molduras ornamentales y detalles arquitecténicos en forma de pantallas
horizontales o \erticales que, sin constituir cuerpos cerrados, tengan un
saliente maximo de 0,30 m y disten por lo menos 0,60 m de las divisorias del
predio.
Modificase el Art. 4.4.9.4. "Toldos fijos aplicados en la fachada principal" del Cédigo de
la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.4.9.4. Toldos fijos aplicados en la fachada principal
Un toldo fijo o no rebatible hacia la fachada principal del edificio, en cada caso
particular sera examinado por la Autoridad de Aplicacion para merecer su aprobacion.
En ningln caso las ménsulas o soportes de sostén deberan sobresalir de la L.O. a una
altura inferior a 2,10 m.
Modificase el Art. 4.4.9.5. "Cubierta de toldos en la fachada principal" del Cédigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.4.9.5. Cubierta de toldos en la fachada principal
La cubierta de un toldo aplicado a la fachada principal de un edificio, puede ser de tela,
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metal o de plastico. La tela debe ser tratada con ignifugo en su cara superior y no
presentar una superficie reflejante.
Modificase el Art. 4.6.1.1. "Criterio de la clasificacion de los locales" del Cédigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.1.1. Criterio de la clasificacion de los locales
A los efectos de este Cadigo, los locales se clasifican como sigue:
Locales de primera clase:
Dormitorio, comedor, sala, sala comuan (living room), biblioteca, estudio,
consultorio, escritorio, oficina y todo otro local habitable no clasificado de otro
modo en este Cadigo.
a. Locales de segunda clase:
Cocina; cuarto de bafio; retrete; orinal; lavadero; guardarropa o vestuario
colectivo; cuarto de costura; cuarto de planchar; local de descanso para
personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, como
complemento de senicio de salubridad publico de uso determinado.
b. Locales de tercera clase:
Local para comercio y/o trabajo, depdsito comercial y/o industrial, vestuario
colectivo en club y/o asociacion, gimnasios y demas locales usados para
practicar deporte, cocina de hotel, restaurante, casa de comida, comedor
colectivo y similares;
c. Locales de cuarta clase:
Pasaje, corredor, vestibulo, salita de espera anexa a oficina o consultorio,
guardarropa, cuarto de roperos y/o vestir anexo a dormitorio, tocador,
despensa, antecomedor, espacio para cocinar, depésito no comercial ni
industrial, depésito de no mas de 250 m2 de area anexo o dependiente de local
siempre que forme con este una sola unidad de uso y no tenga acceso directo
desde la via publica; pequefio comercio sin acceso de publico a su interior;
sala de cirugia, sala de rayos X; sala de micr6fonos para grabaciéon de discos o
cintas magnéticas, laboratorio para
procesos fotograficos;
d. Locales de quinta clase:
Locales auxiliares para senicios generales del edificio, como ser: porteria,
administracion, cuarto de maquinas, dependencias del personal de senicio,
salas comunes de juegos infantiles. Estos locales tendran medios de salida
entre pasajes y corredores generales o publicos y no directos sobre la via
publica.
Madificase el Art. 4.6.2.2. "Alturas minimas de locales y distancias minimas entre
solados" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.2.2. Alturas minimas de locales y distancias minimas entre solados
La altura minima de cada local varia de acuerdo a su clase y uso. La altura libre y la
distancia entre solados, minimas, son las siguientes:
Tabla: Alturas minimasde localesy distancias minimas entre solados

Clase del local minima del

Altura libre Altuta minima

Exigiblesen locales
entre solados: d 9

local: h

2,60 m 2,80 m Todos

Primera Cocina, guardarropao vestuario colectivo, cuarto de

Segunda

2,40 m 2,60 m costura o de planchar, local de descanso para personas
con discapacidado circunstanciasdiscapacitantes

2,10 m 2,30 m Cuarto de bafio, retrete, orinal, lavadero.

Tercera 3,00 m 3,20 m Todos
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AIRES

Cuarta 2,10 m 2,30 m Hasta 16,00 m2.
Méasde 16,00 m2
, 2,40 m 2,60m hasta 30,00 m2
Méas de 30,00 m2
' 2,60m 2.80m hasta 50,00 m2
quinta 3,00m 3,20m Mas de 50,00 m2
18.

En edificios de sanidad (hospitales, sanatorios, clinicas, maternidades, preventorios),
las salas de internacion, tendran altura libre no inferior a 3,00 m en Piso Bajoy 2,70 m
en pisos altos*
* Para cubaje de estas salas ver Dec. N° 15.057/956
19. 20. Modificase el Art. 4.6.3.2 "Areas y lados minimos de las cocinas,
espacios para cocinar, bafios, retretes, lavaderos y secaderos" del
Cadigo de la Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.3.2. Areas y lados minimos de las cocinas, espacios para
cocinar, bafos, retretes, lavaderos y secaderos
Cocinas:
Una cocina debe tener un area minima de 3,00 m2 y un lado no inferior a 1,50
m.
La luz de paso de la circulacién interna no sera inferior a 0.80 m
a. Espacios para cocinar:
Un espacio para cocinar debe tener un area inferior a 3,00 m2.
Sus lados responderan a la relacion
b>=2a
Siendo a = profundidad que no rebasara de 1,25 m;
b. Bafios y retretes:
Los bafios y los retretes tendran area y lados minimos, de acuerdo con los
artefactos que contengan, como sigue:

Ducha
Local Con Sin Inodoro Lavabo Bidé Anr]eza Larlﬁo
bafiad. | bafiad.
+ + + 3,20 m 0,90 m
+ + + 1,80 m 0,90 m
3 + + + 2,80 m 0,90 m
Bafio
+ + + 1,40 m 0,90 m
+ 0,81 m 0,75 m
0,81 m 0,75m
+ + 1,40 m 0,90 m
Retretre 1,00 m 0,90 m
+ 0,81 m 0,75m
C.
La ducha seinstalard de modo que ningun artefacto se sitle a menos de 0,25
m de la vertical del centro de la flor.
d. Disposiciones especiales en vivienda permanente:
Superficie en m2 segun N° de dormitorios (Minimas utiles)
Lado Estar
Locales Mn. Comedor 1 2 3 4
IF-2017-11951802- -DGIT
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Dormitorio

Cocina 1,50 4,00 4,00 4,00 6,00 m 6,00 m

C i -

A o o
Bafio 1° 1 1,50 3.30 3,30 3,30 3,30 3,30

Be Ba
Lavabo 1° 0,80 1,10
Retiete 17 1,20 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

* En viienda multifamiliar proyectada por la CMV que incluya paneles
sanitarios que requiera la alineacion de artefactos, se estipula un lado minimo
de 1,35m.

Cocina y lavadero - secadero podran configurar un solo local.

Para ello el lado minimo sera de 1,50 my la superficie minima de la suma de
ambos de acuerdo al cuadro.

Cuando se proyecta bafio de sencio, éste tendra como lado minimo 0,90 m y
como superficie minima 1,40 m, y debera tener ducha, inodoro y lavabo.

20. Modificase el Art. 4.6.3.3. "Ancho de entradas y pasajes generales o publicos" del
Cadigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.3.3. Ancho de entradas y pasajes generales o publicos
La entrada o un pasaje general o publico debe tener en cualquier direccion un ancho
libre no inferior a 1,50 m, cuando en este Codigo no se fije una medida determinada.
21. Modificase el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus caracteristicas" del Cédigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.3.4. Escaleras principales - Sus caracteristicas
Las escaleras principales de un edificio estaran provistas de pasamanos a ambos
lados, siendo parte integrante de las mismas los rellanos o descansos.
El acceso de una escalera principal serd facil y franco a través de lugares comunes de
paso que comuniquen con cada unidad de usoy a cada piso, segun se establece en el
capitulo 4.7. "De los medios de salida".
En cada piso la escalera sera perfectamente accesible desde cada vestibulo general o

publico.

La escalera principal tendra las siguientes caracteristicas:

Tramos

Los tramos de la escalera no tendran mas de 12 alzadas corridas entre
descansos o rellanos, a excepcion de edificio residencial de planta baja y hasta
3 pisos altos, en que se admitiran tramos de hasta 21 alzadas corridas, entre
descansos y rellanos.

No se admitiran escaleras principales con compensacion de escalones, ni que
éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de distintas alturas.
Ver Ord. N° 45.425 (B.M. N° 19.287).

Perfil de los escalones

Las dimensiones de los escalones con o sin interposicion de descansos, seran
iguales entre siy de acuerdo a la siguiente formula;

2a +p = 0,60 a 0,63 donde:

a (alzada) no sera menor que 0,15 m ni mayor que 0,18 m.

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestibulo general o puablico,
en edificios con afluencia masiva de personas, la alzada no sera mayor que
0,16 m.

p (pedada) no serd menor que 0,26 m ni mayor que 0,30 m medidos desde la
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proyeccion de la nariz del escalén inmediato superior, hasta el borde del
escalén. (Anexo 4.6.3.4.- b), (Figura 2 A,B y C)
La nariz de los escalones no podra sobresalir mas de 0,035 m sobre el ancho
de la pedada. (Anexo 4.6.3.4. - b), (Fig. 2, A, By C).
En el caso de narices salientes, la parte inferior se identificara con la alzada
con un angulo no menor de 60° con respecto a la horizontal. (Anexo 4.6.3.4.-
b), (Fig. 2A,ByC).

b. Descansos
Las escaleras de tramos rectos y desarrollo lineal, llevaran descansos de una
profundidad minima igual a 2/3 del ancho de la escalera, y no inferior a 1,25 m
,cuando se trate de escaleras de tramos rectos con giro entre 90° y 180°. En
casos de tramos rectos sin giro, la profundidad podra reducirse a un minimo de
0,95 m.

c. Ancho libre
El ancho libre de una escalera se medira entre zécalos. La proyeccion de cada
pasamano sobre la escalera que no exceda de 0,08 m, quedara incorporada al
ancho libre. Sila saliente del pasamano superara en cada lado 0,08 m del
plomo del z6calo, a partir de esta proyeccion se medira el ancho libre, sin
perjuicio de cumplir lo prescrito en el Art. 4.7.7.0. "Escaleras exigidas de
salida". Los anchos minimos son:
(1) Caso general:
1,20 m en todos los casos no comprendidos en los items que siguen. El caso
general no ser4 aplicable a edificaciones
a construir sobre lotes de un ancho menor a 8,66 m inclusive, donde el ancho
minimo sera de 1,10 m.
(2) Locales de comercio:
0,70 m cuando la escalera comunique con un local ubicado en pisos
inmediatos al de la unidad comercial de uso y siempre que ese local anexo del
principal no tenga superficie mayor que 50,00 m2, 0,90 m cuando esta
superficie no exceda de 100,00 m2.
(3) Viviendas multifamiliares
0,70 m cuando se trate de una escalera interna que sirva a no mas de dos
pisos de una misma unidad de uso y cuando exista una escalera general que
sirva a todos los pisos;
1,00 m cuando se trate de cuatro o menos unidades de vivienda en un predio;
1,00 m cuando se trate de una escalera que sirva de acceso a una sola
vivienda y
0,90 m cuando esta vivienda sea para el portero o encargado.
(4) Unidad de wvivienda:
1,00 m cuando la escalera sirnva de acceso a una unidad de vivienda y
0,90 m cuando comunique pisos de la misma unidad.
En los casos indicados en los items (2), (3) y (4) el pasamano sera obligatorio
de un solo lado.

d. Altura de paso
La altura de paso sera por lo menos de 2,00 m y se mide desde el solado de
un rellano o escalon al cielorraso u otra saliente inferior a éste.

e. Pasamanos
Los pasamanos se colocaran a ambos lados de la escalera, la forma de fijjacion
no interrumpird la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje sera
firme. La seccién transversal sera circular o anatémica. Anexo 4.6.3.4. f) (2),
(Fig. 3, Ay B).
(1) Altura de colocacion
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Caso A: 0,90 m + 0,05 m, medidos desde la nariz del escalon hasta el plano
superior del pasamano. Anexo 4.6.3.4. f), (1), (Fig. 4 A);
Caso B: 0,98 m + 0,05 m, medidos desde el punto medio del escalén hasta el
plano superior del pasamano. Anexo 4.6.3.4. ), (1), (Fig. 4 B).
(2) Disefio y colocacion
La seccion transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y maximo
de 0,045 my las distintas secciones anatémicas conservaran ese ancho. El
pasamano estard separado de todo obstaculo o filo de paramento a una
distancia minima de 0,05 m y se sujetard por la parte inferior para permitir el
deslizamiento continuo de la mano sobre la superficie de apoyo. Anexo 4.6.3.4.
f). (). (Fig. 3, AyB).
(3) Prolongaciones horizontales de los pasamanos
Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de la misma
seccién y colocacién que no invadiran las
circulaciones, a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y
después de finalizar el mismo, con una longitud minima de 0,15 m y maxima de
0,40 m, medidas de la siguiente forma:
Caso A: - Al comenzar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una
distancia igual a la pedada (p)
desde la proyeccion de la nariz del primer escalon.
- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada desde la nariz
del dltimo escalon. Anexo 4.6.3.4. ), (3), (Fig. 5, A).
Caso B: - Al comenzar el tramo ascendente, a partir de la vertical trazada a
una distancia igual a la mitad de la
pedada (p/2) desde la proyeccién de la nariz del primer escaldn.
- Al finalizar el tramo ascendente a partir de la vertical trazada a una distancia
igual a la mitad de la pedada (p/2), desde la nariz del Gltimo escal6n. Anexo
4.6.3.4. 1), (3), (Fig. 5, B).
(4) Longitud total de los pasamanos
En ambos casos la longitud total del pasamano en proyeccion
horizontal (L) es:
L = [(n° de pedadas) x (p)(cm)] + (longitud de ambas prolongaciones) (cm)
(5) Finalizacion de los tramos horizontales de los pasamanos
Al finalizar los tramos horizontales de los pasamanos, estos se curvaran hacia
la pared, hacia abajo o se prolongaran hasta el piso. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 6,
A,ByQC).
(6) Colocacion de pasamanos en escaleras con giro y descansos
No se exigira continuar en los pasamanos las prolongaciones horizontales
indicadas en el tramo central de las escaleras con giro, en el ojo de la misma,
pero si en el lado opuesto.
En los descansos, no se exigird que se prolonguen los pasamanos en todo el
perimetro del mismo, salvw las prolongaciones de los tramos horizontales
prescritos, pero se considera que hacerlo favorece a las personas con
problemas en la movilidad y la orientacion. Anexo 4.6.3.4. ), (6), (Fig. 7).
(7) Los pasamanos ademas cumpliran lo establecido en el Art. 4.7.7.2.
"Pasamanos en escaleras exigidas". (Anexo
4.7.7.2.).

f. Zbcalos o elementos de contencidn
Cuando la escalera tenga derrame lateral libre protegido por barandas de
cafios, balaustres u otras formas no macizas de distintos materiales, llevaran
en el o los lados un zécalo o elementos de contencién de altura minima igual a
0,10 m, medido (s) sobre la linea que une las narices de los escalones,
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debiendo extenderse en coincidencia con los descansos. Anexo 4.6.3.4. g),
(Fig. 8).
g. Senalizacion
En edificios publicos o privados con asistencia masiva de personas al
comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocaran en el solado bandas
de prewvencion de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m + 0,001m
de altura, con diametro de base de 0,025 m + 0,005 m, colocados en tresbholillo
con una distancia al centro de los relieves de 0,06 = 0,005 m y de color
contrastante con respecto a los de los escalones y el solado del local, con una
profundidad de 0,60 m por el ancho de la escalera, a partir de la proyeccion
sobre el solado del comienzo y fin de los pasamanos. Anexo 4.6.3.4. h), (Fig.
9).
Se destacara la unién entre la alzada y la pedada (sobre la nariz del escalén)
en el primer y ultimo peldafio de cada tramo. Anexo 4.6.3.4. f), (Fig. 5, Ay B).
En obras nuevas no se admitird la sefializacion de las narices con pintura o
pegado de bandas, aceptandose solo el caso de adaptaciones de escaleras
existentes.
En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto, la proyeccion
horizontal se debera sefializar hasta la altura de paso de las siguientes formas:
(1) En el solado mediante una zona de prevencion de textura en forma de
botones en relieve de 0,005 m + 0,001lm de altura, con diametro de base de
0,025 m = 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los
relieves de 0,06 + 0,005 m y de color contrastante con respecto al del solado
del local. Anexo 4.6.3.4. h), (1), (Fig.10 A).
(2) Mediante una disposicion fija de vallas que sobresalgan 0,40m con respecto
a la proyeccién de los bordes laterales, o planteros que impidan el paso en esa
zona. (Anexo 4.6.3.4. h), (2), (Fig. 10 B).
h. Caracteristicas constructivas
En las escaleras las huellas o pedadas se realizaran con materiales
antideslizantes y sin brillo, presentando contraescalones con alzada
materializada.
22. Madificase el Art. 4.6.3.5. "Escaleras secundarias - Sus caracteristicas" del Codigo de

la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.6.3.5. Escaleras secundarias - sus caracteristicas

Las escaleras secundarias seran practicables, siendo parte integrante de las mismas

los rellanos y descansos.
Caracteristicas
(1) Tramos y escalones
Los tramos tendran no mas que 21 alzadas corridas. La alzada no excedera de
0,20 m La pedada no sera menor que 0,23 m sobre la linea de la huella. Los
descansos tendran un desarrollo no menor que el doble de la pedada.
(2) Ancho libre
El ancho libre no sera menor que 0,70 m Puede ser de 0,60 m si fuese de
tramos rectos. Puede ser de 0,50 m cuando sirva de acceso a azotea de area
no mayor de 100,00 m2, a torres, miradores y tanques. Cuando las escaleras
tengan forma helicoidal no regiran las limitaciones del item (1) y del item (4).
(3) Altura de paso
La altura de paso sera por lo menos de 2,00 m medida desde el solado del
rellano o escaldn al cielorraso u otra saliente inferior de éste.
(4) Compensacion de escalones
La compensacion de escalones tendra las siguientes limitaciones:
() las partes de una escalera que no sean rectas, tendran el radio de la
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proyeccion horizontal del limén interior igual o mayor que 0,25 m.
(Il) las pedadas hasta cuatro escalones en la parte mas critica (junto al limén
interior) pueden tener como minimo:
- 0,12 m y las demas aumentaran en forma progresiva hasta alcanzar la
medida normal,
- la medicion se efectuara sobre el limén interior y perpendicularmente a la
bisectriz del angulo de la planta del escalén.
(5) Sefializacion de escaleras secundarias
Las escaleras secundarias en edificios publicos y privados cuando a juicio de la
Autoridad de Aplicacion exista posibilidad de asistencia masiva de personas,
se sefializaran de la misma forma que las escaleras principales, segun el Art.
4.6.3.4."Escaleras principales - Sus caracteristicas, inciso h).
a. Casos de aplicacion
Pueden tener acceso exclusivo por una escalera secundaria los lugares
siguientes:
(1) Un solo local de primera o tercera clase de superficie no mayor que 20,00
m2..
(2) Locales de segunda y cuarta clase.
(3) Locales de quinta clase.
(4) Las azoteas transitables siempre que ala vez no sirvan a vivienda de
portero o comercio.
Pueden ser escaleras secundarias las escaleras auxiliares exteriores de un
edificio.
23. Modificase el Art. 4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas” del Codigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.6.3.7. Escalones en pasajes y puertas
Todos los desniveles que se proyecten en la entrada de un edificio o bien en un pasaje
o corredor seran salvados por escaleras o escalones que cumplirAdn con lo prescrito en
el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus caracteristicas-" o por rampas fijas que
cumpliran con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas". Los escalones siempre seran
complementados por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente mencionado
o por medios alternativos de elevacion, segun lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de
los medios alternativos de elevacion" y el Art. 8.10.2.1." Finalidad y alcance
de la reglamentacién de ascensores y montacargas - Conceptos - Individualizacion”,
inciso c), item (3).
No se admitiran escalones en coincidencia con el umbral de las puertas y en su
proximidad, antes de disponer cualquier desnivel se deberan observar las superficies
de aproximacion para las puertas, prescritas en el Art. 4.6.3.10., "Puertas” inciso g).
En caso de circulaciones con desniveles salvados con escalones, con cambios de nivel
a distancias iguales o mayores que 1,20 m, cada peldafio se debera sefializar en las
narices con bandas de color contrastante y el desnivel producido se salvara en forma
complementaria por una rampa fija que cumplir4 con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.
"Rampas", o por medios alternativos de elevacion, segun lo prescrito en el An.
5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevacion" y el Art. 8.10.2.1."Finalidad y
alcance de la reglamentacién de ascensores y montacargas - Conceptos -
Individualizacion”,
inciso c), item (3).
Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los articulos 5.11.4.2 "Uso de los
medios alternativos de elevacion" y 8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la reglamentacion
de ascensores y montacargas”, las edificaciones a construir sobre ancho de parcela de
8,66 m o menos, de PBy 1(un) nivel que contenga 4 (cuatro) unidades de vivienda o
menos.
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Quedan exceptuadas de cumplir con lo prescrito en los articulos 5.11.4.2 "Uso de los
medios alternativos de elevacion" y 8.10.2.1 "Finalidad y alcance de la reglamentacion
de ascensores y montacargas”, las edificaciones a construir, de PBy 2 (dos) niveles
gue contengan hasta 12 (doce) unidades de vivienda o0 menos considerados de interés
social con una superficie maxima de hasta 80 m2 e incluidos en la tabla de Valores de
Reposicion de Edificios contenidos en la Ley Tarifaria vigente, categorizados con las
letras "D" y "E", asimilables a la categoria 42 consignada en el articulo 15, inciso 1.1 de
la misma, debiendo dejar previsto el espacio necesario para la instalacién de un
ascensor con cabina tipo "0".0
24. Modificase el Art. 4.6.3.8. "Rampas" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda
redactado como sigue:
4.6.3.8. Rampas
Para comunicar pisos entre si o para salvar cualquier desnivel se puede utilizar una
rampa en reemplazo o complemento de la(s) escalera(s) o escaldn(es). El acceso
hasta la rampa seréa facil y franco a través de lugares comunes de paso, que
comuniquen cada unidad de uso y cada piso. En cada piso la rampa sera accesible
desde un vestibulo general o publico .El ancho minimo sera de 1,00 metro, la
pendiente maxima sera segun tabla y su solado serd antideslizante. La rampa o el
sistema compuesto por rampas y escaleras debera cumplimentar con lo indicado en el
paragrafo 5.11.4.2 (uso de los medios alternativos de elevacién). Toda rampa que
supere el 1,40 m de altura de nivel de solado, debe complementarse
con medios alternativos de elevacion.
4.6.3.8.1. Rampas que no cuenten con medios alternativos de elevacién
Estas rampas tendran las siguientes caracteristicas:
Superficie de rodamiento:
La superficie de rodamiento de la rampa sera plana, nunca alabeada, no
admitiéndose cambios de direccién con pendiente.
a. Pendientes longitudinales méaximas para rampas
(1) Rampas interiores
Las rampas interiores deberan tener las pendientes longitudinales maximas
indicadas en la Tabla, en funcion de
la altura a salvar. Las pendientes iguales o menores de 1:33 6 3% no recibiran
el tratamiento de rampas.

Tabla: Pendientes longitudinales maximas para rampas interiores

Re'ﬁ;’l'o”: Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones
1/5,0 20,00 % < 7,50 sin descanso
1/8,0 12,50 % >=7,50 < 20,00 sin descanso
1/10,0 10,00 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso
1/12,0 8,33 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso
1/12,5 8,00 % >= 50,00 < 75,00 con descanso
1/16,0 6,25 % >=75,00 < 100,00 con descanso
1/16,6 6,00 % >= 100,00 < 140,00 con descanso (s)
1/20,0 5,00 % >= 140,00 - con descanso (s)

25. (2) Rampas exteriores

Las rampas exteriores deberan tener las pendientes longitudinales maximas
indicadas en la Tabla, en funcién de
la altura a salvar

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 24 de 112



A *L.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

26. Tabla: Pendientes longitudinales maximas para rampas exteriores

Relacién:

hil Porcentaje Altura a salvar: h (cm) Observaciones
1/8,0 12,50 % < 7,50 sin descanso
1/10,0 10,00 % >=7,50 < 20,00 sin descanso
1/12,0 8,33 % >= 20,00 < 30,00 sin descanso
1/12,5 8,00 % >= 30,00 < 50,00 sin descanso
1/16,0 6,25 % >= 50,00 < 75,00 con descanso
1/16,6 6,00 % >= 75,00 < 100,00 con descanso
1/20,0 5,00 % >= 100,00 < 140,00 con descanso (s)
1/25,0 4,00 % >= 140,00 - con descanso (s)
27.
(3) Pendiente transversal en las rampas exteriores
La pendiente transversal en las rampas exteriores, planos inclinados y
descansos planos horizontales, sera inferior al 2 % con un minimo del 1 %.
Descansos en rampas
(1) Descansos intermedios planos horizontales en tramos rectos
No se admitiran tramos de rampa con pendiente cuya proyeccion horizontal
supere los 6,00 m sin la interposicién de descansos de superficie plana y
horizontal de 1,50 m de longitud minima, por el ancho de la rampa. Anexo
4.6.3.8. ¢), (1), (Fig. 11).
(2) Descansos cuando la rampa cambia de direccion
Cuando la rampa cambia de direccién girando un angulo que varia entre 90° y
180°, ese cambio de direccién se debe realizar sobre descansos de superficie
plana y horizontal, nunca alabeada, cuyas dimensiones permitan el giro de una
silla de ruedas.
(I) Cuando el giro se realiza con un angulo de 90° o menor, el descanso
permitird inscribir un circulo de 1,50 m de didametro. Anexo 4.6.3.8. c), (2), (I),
(Fig.12, A).
(I) Cuando el giro se realiza a 180° el descanso tendra un ancho minimo de
1,50 m por el largo determinado por dos anchos de rampa mas la separacion
entre ambos tramos.Anexo 4.6.3.8. c), (2), (Il), (Fig. 12, B).
a. Zbcalos y/o elementos de contencion
Cuando la rampa tiene derrame lateral libre protegido por barandas de cafios,
balaustres u otras formas no macizas de distintos materiales, llevaran en el o
los lados libres un z6calo(s) de altura minima igual a 0,10 m, medido(s) sobre
el plano de la rampa, o un elemento continuo que impida que se deslicen hacia
afuera los bastones, muletas o ruedas de las sillas ortopédicas, segin se
indica en la figura, debiendo extenderse en coincidencia con los planos
inclinados, descansos y proyeccién de las prolongaciones horizontales de los
pasamanos segun el inciso e), item (6) de este
articulo. Anexo 4.6.3.8. d), (Fig.13).
b. Pasamanos en rampas

Las caracteristicas de los pasamanos en las rampas son las siguientes:

(1) Colocacion de pasamanos

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y
continuos. La forma de fijacién no podra interrumpir la continuidad y el
deslizamiento de la mano, y su anclaje sera firme. Anexo 4.6.3.8. €), (Fig. 14).
(2) Altura de colocacion del pasamano superior
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La altura de colocacion del pasamano superior es de 0,90 m £ 0,05 m medidos
a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior.
Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).
(3) Altura de colocacion del pasamano inferior
La altura de colocacion del pasamano inferior es de 0,75 m + 0,05 m medidos a
partir del solado de la rampa, hasta el plano superior del pasamano inferior.
Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).
(4) Distancia entre pasamanos superior e inferior
La distancia minima entre ambos pasamanos sera de 0,15 m Anexo 4.6.3.8. e),
(Fig. 14).
(5) Disefio y forma de colocacion
La seccion transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y maximo
de 0,045 m Las secciones de disefio anatémico observaran los mismos
anchos. Estaran separados de todo obstaculo o filo de paramento como
minimo 0,05 m y se sujetaran por la parte inferior para permitir el deslizamiento
continuo sobre la superficie de apoyo. (idem Anexo de colocacion de
pasamanos en escaleras). Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).
(6) Prolongaciones horizontales
Los pasamanos se extenderan con prolongaciones horizontales de longitud
igual o mayor de 0,30 m, a las mismas alturas de colocacion, indicadas los
ftems (2) y (3) de este inciso, al comenzar y finalizar la rampa. (Anexo 4.6.3.8.
e). (Fig. 14).
(7) Colocacion de pasamanos en rampas con giro y descansos
No se exigird4 continuar las prolongaciones horizontales de los pasamanos
indicadas, en el ojo de la rampa, pero si en el lado opuesto.
En los descansos, no se exigird que se continden los pasamanos en todo el
perimetro del mismo, salvw las prolongaciones de los tramos horizontales
prescritos, pero se recomienda hacerlo con el pasamano superior, porque
favorece a las personas con problemas en la movilidad y la orientacion. Anexo
4.6.3.8. e), (7), (Fig. 15).
(8) Finalizacion de los tramos horizontales de los pasamanos
En el comienzo y al finalizar los tramos horizontales, los pasamanos se
cunaran sobre la pared, se continuaran hasta el piso o se uniran los tramos de
pasamano superior con el pasamano inferior. Anexo 4.6.3.8. e), (Fig. 14).

c. Ancho libre de la rampa
El ancho libre de la rampa sera de 0,90 m como minimo y de 1,20 como
maximo.
El ancho libre de una rampa se medira entre z4calos. Los pasamanos
laterales, centrales o intermedios se dispondran segun el inciso e), item (6) de
este articulo. La proyeccion de cada uno sobre la rampa que no exceda de
0,08 m, quedara incorporada al ancho libre. Sila saliente del pasamano
superara en cada lado 0,08 m del plomo del z6calo, a partir de esta saliente se
medira el ancho libre, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en "Medios de
salida".
Cuando la rampa forme un camino de acceso general de ancho mayor de 2,40
m, se colocard un pasamano intermedio, separado a una distancia minima de
0,90 m de uno de los pasamanos, de acuerdo con lo establecido en el Art.
4.7.8.2. "Rampas como medio de salida”, Anexo 4.7.8.2. y Anexo 4.6.3.8. f),
(Fig. 16).

d. Al comenzar y finalizar una rampa incluidas las prolongaciones horizontales de
sus pasamanos, debe existir una superficie libre que permita inscribir un circulo
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de 1,50 m de diametro, que no sera invadida por elementos fijos, mdviles o
desplazables, o por el barrido de puertas. (Anexo 4.6.3.8., c), (1), (Fig. 11).

e. Sefializacion
(1) De la existencia de la rampa para discapacitados visuales
En edificios publicos o privados con asistencia masiva de personas al
comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocaran en el solado bandas de
prevenciéon de textura en forma de botones en relieve de 0,005 m £ 0,001lm de
altura, con didametro de base de 0,025 m + 0,005 m, colocados en tresbolillo
con una distancia al centro de los relieves de 0,06 m = 0,005 my de color
contrastante con respecto al de la rampa y el solado del local, con una
profundidad minima de 0,60 m por el ancho de la rampa, a partir de la
proyeccion sobre el solado del comienzo vy fin
de los pasamanos. Anexo 4.6.3.8., e), (7), (Fig. 15).
(2) Bajo rampas
En las rampas suspendidas o con bajo rampa abierto, la proyeccién horizontal
se sefializara hasta la altura de paso de 2,00 m de las siguientes formas:
() En el solado mediante una zona de prevencion de textura en forma de
botones en relieve de 0,005 m + 0,001m de altura, con didmetro de base de
0,025 m = 0,005 m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los
relieves de 0,06 m £ 0,005 m y de color contrastante con respecto al solado del
local. idem sefializaciéon de zonas bajo escaleras, Anexo 4.6.3.4., h), (1), (Fig.
10 A).
() Mediante una disposicion fija de vallas que se ubicaran sobresaliendo a
0,40 m con respecto a la proyeccion de los bordes laterales de la escalera; o
planteros que impidan el paso en esa zona. (idem sefializacion de bajo
escaleras con vallas, Anexo 4.6.3.4., h), (2), (Fig. 10 B).
(3) Rampas existentes
Las rampas existentes que presenten valores mayores de pendientes
longitudinales que los establecidos en el inciso b), item (1) "Pendientes
longitudinales maximas para rampas interiores" e inciso b), item (2)
"Pendientes longitudinales maximas para rampas exteriores" de este Articulo,
deberan indicar con un cartel que se trata de una "rampa asistida".

f.  Caracteristicas constructivas
El solado de las rampas interiores se realizard con materiales antideslizantes y
sin brillo. En rampas exteriores o semicubiertas, el solado serd antideslizante y
sin brillo. Se prohiben las acanaladuras en sentido vertical u horizontal a la
pendiente, debiendo realizarse en forma de espina de pez para facilitar el
escurrimiento del agua. Anexo 4.6.3.8. i), (Fig. 17).

28. Modificase el Art. 4.6.3.9. "Separaciéon minima de construccién contigua a ejes
divisorios entre predios" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como
sigue:
4.6.3.9. Separacion minima de construccion contigua a eje divisorio entre predios
Las areas y los lados minimos de los locales o de los pasajes o corredores abiertos
contiguos a un eje divisorio se computan hasta una distancia de 0,15 m de este gje.

El ancho de pasajes y corredores abiertos, contiguos a eje divisorio entre predios se
computa sobre el plano vertical de la parte mas saliente del edificio.

Toda construccion no adosada ni apoyada a un muro separativo entre predios debe
estar alejada del eje de este muro por lo menos de 1,15 m.

Cuando una construccion que arrima a un eje divisorio entre predios tenga algin
paramento que forme con éste un angulo inferior a 30°, el angulo agudo debe cubrirse
hasta un punto del paramento que diste no menos que 1,15 m de dicho eje. De esos
muros pueden sobresalir elementos arquitecténicos como ser: cornisas y ménsulas a
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una altura superior a 2,00 m, y pilastras con una saliente no mayor que 0,15 m Anexo
4.6.3.9., (Fig. 18).
Incorpérase el Art. 4.6.3.10. "Puertas" al Cddigo de la Edificacion, cuyo texto es el
siguiente:
4.6.3.10. Puertas
Las puertas de acceso principal y secundario de un edificio, y de locales en edificios
publicos y privados con concurrencia de personas, comercio, industria, educacion,
sanidad, cuyos destinos especificos que se detallan en este Cddigo, zonas comunes
de unidades de vivienda multifamiliares cualquiera sea el nimero de unidades
funcionales, apto profesional, vivienda y apto profesional, y vivienda unifamiliar,
cumpliran las siguientes prescripciones.
Formas de accionamiento
(1) Accionamiento mecanico
Las puertas de accionamiento mecanico -p. €j.: piso sensible, célula
fotoeléctrica, sistemas telecomandados, etc.-, reunirdn las condiciones de
seguridad y seregularan a la velocidad del paso de las personas con marcha
claudicante estimada en 0,5 m/s.
(2) Accionamiento manual
El esfuerzo que se transmite a través del accionamiento manual no superara
los 36 N para puertas exteriores y 22 N para puertas interiores.
a. Luz Gtil de paso (lu)
La luz dtil de paso minima (lu) sera de 0,80 m medida segin la forma de
movimiento de la hoja, la misma sera de aplicacion a las zonas propias de
vivienda. Quedan exceptuadas de cumplir esta medida las puertas
correspondientes a locales de ancho menor, admitidos en este Cédigo. Anexo
4.6.3.10., b),.(Fig. 19).
b. Herrajes
Los herrajes indicados son obligatorios en los senicios de salubridad
especiales segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje” de este Codigo y en
los casos que se detallan a continuacion:
(1) Herrajes de accionamiento
Las hojas con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical llevaran manijas de
doble balancin con curvatura interna hacia la hoja (tipo sanatorio), a una altura
de 0,90 m + 0,05 m, en todos los casos siendo optativo en viviendas.
(2) Herrajes suplementarios
Se colocaran agarraderas horizontales (a una altura de 0,85 m del nivel del
solado), \erticales u oblicuas (con su punto medio a una altura de 0,90 m del
nivel del solado), en la cara exterior de la hoja hacia donde abre una puerta
con bisagras, pomelas o fichas de eje vertical y agarraderas ‘erticales en
ambas caras de las hojas y los marcos en puertas corredizas y plegadizas.
(Anexo 4.6.3.10., ¢), (2), (Fig. 20).
Los herrajes suplementarios se colocaran en las puertas de los senicios de
salubridad especiales, integrados a los locales convencionales o
independientes, oficinas y locales con asistencia masiva de personas, siendo
optativo para viviendas.
(3) Herrajes de retencion
Las puertas de dos o mas hojas llevaran pasadores que se puedan accionar
desde una altura comprendida entre 0,80 my 1,20 m del nivel del solado. Los
cerrojos se podran abrir desde el exterior en senicios de salubridad
especiales.
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c. Umbrales
Por razones constructivas se admite su colocacion con una altura maxima de
0,02 m en puertas de entrada principal o secundaria.

d. Superficies de aproximacion
Son las superficies libres, a un mismo nivel y a ambos lados, que se deben
prever para puertas exteriores e interiores en edificios cuyos destinos se fijaron
en el Articulo 4.6.3.10. "Puertas", Direccién del movimiento .
(1) Puertas con bisagras, fichas o pomelas de eje vertical
() Aproximacion frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (1), (), (Fig. 21).
A - area de maniobra hacia donde barre la hoja
ancho = lu + 0,60 m
largo = lu + 1,00 m
B - area de maniobra hacia donde no barre la hoja
ancho = lu + 0,30 m
largo = 1,50 m
(I) Aproximacion lateral: encuentra primero el herraje de accionamiento. Anexo
4.6.3.10., e), (1), (I, (Fig. 22).
A - &rea de maniobra hacia donde barre la hoja
ancho = lu+ 1,20 m
largo = 1,10 m
B - area de maniobra hacia donde no barre la hoja
ancho = lu+ 0,70 m
largo = 1,10 m
(Il Aproximacion lateral: encuentra primero el herraje de movimiento.
Anexo 4.6.3.10. - e), (1), (), (Fig. 23).
A - &rea de maniobras hacia donde barre la hoja
ancho = 1,20 m + lu+0,80 m
largo = 1,50 m
B - &rea de maniobra hacia donde no barre la hoja
ancho = 0,70 + lu + 0,30 m
largo = 1,10 m
(2 ) Puertas corredizas o plegadizas
Aproximacion frontal. Anexo 4.6.3.10., e), (2), (Fig. 24, Ay B).
C - area de maniobra a ambos lados
ancho = 0,20 + x + lu + 0,20
largo = 1,20 m

e. Sefializacion de los locales que se vinculan por esa puerta
Cuando sea necesario sefializar locales que se vinculan através de una puerta
en edificios publicos o privados con asistencia masiva de personas, o bien
cuando la Autoridad de Aplicacién lo juzgue conweniente, la sefalizaciéon se
dispondra sobre la pared del lado exterior al local, del lado del herraje de
accionamiento para hojas
simples y a la derecha para hojas dobles, en una zona comprendida entre 1,45
m +0,15 m desde el nivel del solado, en la cual se colocara la sefializacion de
tamafio y color adecuado, usando cuando corresponda iconos aprobados por
las Normas: IRAM 3 722, "Simbolo de acceso para personas con discapacidad
motora”, IRAM 3 723,
"Simbolo de acceso para personas sordas e hipoacUsicas" e IRAM 3 724,
"Simbolo de acceso para personas ciegas y disminuidas \visuales", a una
distancia maxima de 0,10 m del borde del contramarco de la puerta. Anexo
4.6.3.10. f), (Fig. 25, Ay B).
Esta sefializacién se puede complementar para disminuidos visuales, con
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carteles en tinta con el destino del local, en colores contrastantes usados
indistintamente como fondo y texto, preferiblemente el par complementario
amarillo claro-violeta oscuro, empleando tipografias Sans Serif como el tipo
"Grotesque", ubicadas en la misma franja.
Para ciegos se debe colocar una banda en caracteres braille, a la derecha del
herraje de accionamiento y a la altura del mismo. Anexo 4.6.3.10. ,f) (Fig. 25).
f.  Zona de visualizacion
Las puertas con hojas opacas que abren sobre circulaciones o locales con
importante movilizacion de publico, excepto las que vinculan con senicios de
salubridad, llevardn una zona de \isualizacién vertical minima de material
transparente o translicido colocada préximas al herraje de accionamiento con
ancho minimo de 0,30 m y alto minimo de 1,00 m colocada a 0,80 m del nivel
del solado. Anexo 4.6.3.10 g), (Fig. 26 Ay B).
Incorpérase el Art. 4.6.4.8. "Altura de accionamiento de aberturas para iluminacién y
ventilacion" al Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue.
4.6.4.8. Altura de accionamiento para aberturas para iluminacién y ventilacion
Todo herraje de accionamiento que corresponda a puertas, ventanas o cualquier tipo
de aberturas que proporcionen iluminacion y ventilacion natural a los locales de
cualquier clase y destino se deberan ubicar en una zona de alcance comprendida entre
0,80 my 1,30 mrespecto del nivel del solado del local.
Modificase el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los medios de salida" del Cadigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.1.1. Trayectoria de los medios de salida
Todo edificio o unidad de uso independiente tendrd medios de salida consistentes en
puertas, escaleras generales e interiores, rampas exteriores e interiores y salidas
horizontales que incluyan los pasajes a modo de vestibulo. Las salidas estaran, en lo
posible, alejadas unas de otras, y las que sirvan a todo un piso, se situaran de modo
gue contribuyan a una rapida evacuacion del edificio.
La linea natural de libre trayectoria debe realizarse a través de pasos comunes y no
estard entorpecida por locales de uso o destino diferenciado. En una unidad de
vivienda, los locales que la componen, no se consideran de uso o destino diferenciado.
En los itinerarios en edificios publicos y privados con asistencia masiva de publico,
edificios con destinos especificos que se indican en cada caso y zonas comunes de
viviendas multifamiliares, apto profesional, y apto profesional y vivienda, los desniveles
seran salvados por escaleras o escalones que cumplirdn con lo prescrito en el Art.
4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus caracteristicas-" o por rampas fijas que cumpliran
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas”. En caso de disponerse escaleras o
escalones siempre serdn complementados por rampas, ejecutadas segln el articulo
anteriormente mencionado, por ascensores y/o por medios mecanicos de elevacion,
segun lo prescrito en los Art.
.5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevacion" y Art. 8.10.2.1. "Finalidad y
alcance de la reglamentacion de ascensores y montacargas -Conceptos -
Individualizacion®.
Modificase el Art. 4.7.1.2. "Salidas exigidas" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
4.7.1.2. Salidas exigidas
Ninguna puerta, vestibulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio exigido de salida,
sera obstruido o reducido en su ancho exigido.
La amplitud de los medios exigidos de salida debe calcularse de modo que permitan
evacuar simultaneamente los distintos locales que desembocan en él.
En caso de superponerse un medio de salida exigida con el de la entrada y/o salida de
vehiculos, se acumularan los anchos exigidos.
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En este caso habra una vereda de 0,90 m de ancho minimo, siempre que lateralmente

no evacuen otros locales, en cuyo caso las puertas deberan observar la superficie de

aproximacién prescrita en el Art. 4.6.3.10. "Puertas"”, inciso €). La vereda tendra de

0,12 ma 0,15 m de alto y quedara salvada con un vado y rebaje de cordon. La vereda

puede ser reemplazada por una baranda colocada a una distancia del paramento del

medio exigido de salida peatonal de 0,90 m, para permitir el paso de una persona en

silla de ruedas.

El ancho de circulacion peatonal, en caso de lotes de 8,66 m, se identificara con pintura

de alto contraste en una franja de 0,60 m.

Cuando se trate de una sola unidad de vivienda no se exigen estos requisitos.

Modificase el Art. 4.7.1.3. "Vidrieras o aberturas en los medios de salida" del Cédigo de

la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.1.3. Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos

En un edificio, los corredores y pasajes del mismo que conduzcan a la via publica

como medio exigido de salida, pueden tener vidrieras o aberturas a algun comercio,

oficina, subterraneo de senicios de pasajeros o uso similar, si se cumple lo siguiente:
Cuando haya una sola boca de salida, las vidrieras 0 aberturas no se situaran
mas adentro que 2,50 m de la linea de la fachada;

a. Cuando haya dos bocas de salida, las vidrieras o0 aberturas se pueden ubicar
mas adentro que 2,50 m de la linea de fachada, siempre que el ancho de la
salida exigida se aumente en un 50 % por cada costado que posea esas
vidrieras o aberturas;

b. Enun medio de salida con una o més bocas, pueden instalarse vitrinas,
mientras no disminuyan el ancho exigido y estén conwvenientemente
sefializadas para ciegos y disminuidos visuales.

Modificase el Art. 4.7.1.4. "Sefializacion de los medios exigidos de salida" del Cédigo
de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.1.4. Sefalizacién de los medios exigidos de salida
Donde los medios exigidos de salida generales o publicos no puedan ser facilmente
discernidos se colocaran sefiales de direccién para senir de guia a la salida, cuya
colocacién en cada nivel de piso sera claramente indicada en corredores largos, en
superficies abiertas de piso y en toda situacion necesaria.
La sefializacion presentard tamafio adecuado y contraste de color. En todo edificio
publico y privado con asistencia masiva de personas, con excepcion de la vivienda, los
medios exigidos de salida ademéas seindicaran en caracteres Braille.
Los planos en relieve, para ciegos y disminuidos \visuales, se ubicaran en la entrada, en
puestos y mostradores de informacién y en los lugares donde la Autoridad de
Aplicacion juzgue necesario.
La ubicacién, tipo, tamafio y caracteristicas de los signos de sefializacién (carteles,
iconos y pictogramas) y simbolos para los planos en relieve seran uniformes para todos
los casos y aprobados por la Autoridad de Aplicacion.
Modificase el Art. 4.7.1.6. "Puertas y/o paneles fijos de vidrio
en medios de salida exigidos" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado
como sigue:
4.7.1.6. Puertas y/o paneles fijos de vidrio en medios de salida exigidos
Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en "De la proteccion contra incendio” podra
usarse el vidrio como elemento principal tanto en puertas como para paneles pero
supeditado a que se utilice cristal templado o vidrio inastillable de espesor adecuado a
sus dimensiones y ademéas cumpla con lo siguiente:
Puertas
Estaran debidamente identificadas como tales por medio de herrajes, ubicados
entre 0,90 m + 0,05 m de altura, segun el Art. 4.6.3.10. "Puertas", inciso c)
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"Herrajes"; leyendas ubicadas entre 1,40 m £ 0,10 m de altura; franjas opacas
de color contrastante o despulidas entre 1,05 m = 0,15 m de altura; medidas en
todos

los casos desde el nivel del solado, o por cualquier otro elemento, siempre que
se asegure el fin perseguido a juicio de la Autoridad de Aplicacién. La
ubicacién, tipo, tamafio y caracteristicas de la identificaciéon seran uniformes
para todos los casos y aprobados por la Autoridad de Aplicacion.

a. Paneles fijos
En correspondencia con los paneles fijos y en su parte inferior, con el objeto de
indicar claramente que no se trata de lugares de paso, deberan colocarse
canteros, maceteros con plantas, muretes, barandas, etc. o cualquier otro
elemento fijo que cumpla dichos fines.

Cuando estos paneles se hallen ubicados sobre la L.O. o a menos de tres
metros de ésta sobre la fachada, deberan colocarse defensas para reducir las
consecuencias de choques accidentales de vehiculos.

Modificase Art. 4.7.1.8 "Acceso a cocinas, bafios y retretes"”

del Cdédigo de la Edificacidn, cuyo texto queda redactado como

sigue:

4.7.1.8 Acceso a cocinas, bafos y retretes
El acceso a una cocina, a un bafio o a un retrete, desde locales donde se
habita o trabaja, debe ser posible a través de otros locales, pasos cubiertos o
bien directamente.
En una unidad de vivienda el acceso cubierto a la cocina queda satisfecho si
se efectlia respecto de uno solo de los locales de primera clase que la
integran.
El ancho de paso cubierto no sera inferior a la tercera parte de la altura medida
verticalmente entre el solado y el lugar mas bajo del cielorraso o viga con un
minimo de 0,90 m;

a. Enlas unidades de viviendas existentes con menos de cuatro locales de
primera clase, cuando se proyecta uno nuevo de estos Ultimos, no se exigira lo
establecido en el inciso a).

Modificase el Art. 4.7.1.9 "Ancho minimo de circulacién interna en vivienda

permanente" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.1.9 Ancho minimo de circulacion interna en vivienda permanente

El ancho minimo de los pasillos de la circulacién interna de la vivienda permanente

sera de 1,00 m Las escaleras cumpliran lo establecido en el paragrafo 4.6.3.4y en el

4.6.3.5 de este Cddigo.

Para parcelas menores de 10 m se admitird una tolerancia de hasta un 5%.

Modificase el Art. 4.7.3.1. "Situaciéon de los medios de salida en piso bajo" del Cédigo

de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.3.1. Situacion de los medios de salida en piso bajo
Locales frente a la via publica
Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en Piso
Bajo con comunicacion directa a la via publica, que tenga una ocupacién
mayor de 300 personas, Yy algun punto del local diste mas de 40,00 m de la
salida, tendra por lo menos dos medios de egreso salvo que se demuestre
disponer de una segunda salida de escape facilmente accesible desde el
exterior.
Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o publica que
sine a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestibulo
principal del edificio. Este segundo medio de egreso cumplira lo dispuesto en el
Art. 4.7.1.3.
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"Vidrieras o aberturas en medios de salida exigidos". La puerta abrira hacia el
interior del local afectado.
a. Locales interiores
Todo local que tenga una ocupacién mayor de 200 personas, contara por lo
menos con dos puertas, lo mas alejadas posible una de otra, que conduzcan a
una salida general exigida.
La distancia maxima desde un punto dentro del local a una puerta o abertura
exigida sobre un vestibulo o pasaje general o publico que conduzca a la via
publica, a través de la linea natural de libre trayectoria, sera de 40,00 m.
Si el itinerario de libre trayectoria presentara desniveles y estos son salvados
por escaleras o escalones, cumpliran con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,
"Escaleras principales -Sus caracteristicas-" o por rampas fijas que cumpliran
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas"”. En caso de disponerse escalones
siempre serdn complementados por rampas, ejecutadas seguin el mencionado
articulo o por medios mecanicos de elevacion, segun lo prescrito en el Art.
5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevacion” y el Art. 8.10.2.1.
"Finalidad y alcance de la reglamentacion
de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c).
b. Los sectores de incendio, cuyas salidas no sean directamente a la via publica o
a patio abierto en comunicacion con la via publica, lo haran a través de pasillos
y/o escaleras que rednan las caracteristicas constructivas de resistencia al
fuego de acuerdo al riesgo de mayor importancia que en cada plano siran o
limiten; sus accesos internos seran cerrados por puertas de doble contacto con
cierre automatico aprobado, con resistencia al fuego de un rango no inferior al
gue corresponda (Minimo F30).
Se exceptlan aquellos usos compatibles con galerias de comercio, en el sector
correspondiente a galeria, en planta baja hasta cuyo nivel se satisfara lo
antedicho.
Un sector de incendio no puede utilizar como medio de salida, total o
parcialmente, parte de otro sector de incendio.
39. Madificase el Art. 4.7.3.2. "Situacion de los medios de salida
en pisos altos, sétanos y semisétanos” del Coédigo de la Edificacion,
cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.3.2. Situacién de los medios de salida en pisos altos, sétanos
y semisétanos
Ndmero de salidas
En todo edificio cuya "Superficie de piso" excede de 600,00 m2 excluyendo el
piso bajo tendran dos escaleras ajustadas a las pertinentes disposiciones de
este Cadigo, conformando "Caja de escalera”; podra ser una de ellas "auxiliar
exterior" conectada con un medio de salida general o publico, no siendo
necesario en este caso conformar caja de escalera.
a. Distancia maxima a una caja de escalera
Todo punto de un piso, no situado en piso bajo, distard no mas de 30,00 m de
la escalera a través de la linea natural de libre trayectoria; esta distancia se
reducira a la mitad en sétanos.
Si esta linea natural de libre trayectoria presentara desniveles salvados por
escalones, éstos cumpliran con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras
principales - Sus caracteristicas-" o por rampas fijas que cumpliran con lo
prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas".
En caso de disponerse escalones siempre seran complementados por rampas,
ejecutadas segun el mencionado articulo o medios mecanicos de elevacion,
segun lo prescrito en el Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de
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elevacion" y el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentaciéon de
ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c).

b. La escalera debera conducir en continuacion directa a través de los pisos a los
cuales sine, quedando interrumpida en piso bajo, a cuyo nivel comunicara con
la via publica. Cuando se requiera mas de una escalera para una misma
superficie de piso formaran caja, salvo el caso de escalera exterior.

Las escaleras exteriores deberan acabarse con superficies antideslizantes y
cumplirdn con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.
"Escaleras principales -Sus caracteristicas-".

c. Independencia de las salidas
Cada unidad de uso tendra acceso directo a los medios generales exigidos de
egreso.

Modificase el Art. 4.7.4.2. "Caracteristicas de las puertas de salida" del Codigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactadocomo sigue.

4.7.4.2. Caracteristicas de las puertas de salida

Las puertas abrirdn de modo que no reduzcan el ancho minimo exigido de pasajes,
corredores, escaleras, descansos u otros medios generales de salida.

No se permite que ninguna puerta de salida abra directamente sobre una escalera o
tramo de escalera, sino que abrira sobre unrellano, descanso o plataforma.

La altura libre minima de paso es de 2,00 m

Las puertas de salida cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10 "Puertas".

Se prohibe el uso de puertas giratorias como puertas de salida.

Modificase el Art. 4.7.5.1. "Ancho de corredores de piso" del Cadigo de la Edificacion,
cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.5.1. Ancho de corredores de piso

El ancho acumulado minimo de pasos, pasajes o corredores de toda superficie de piso
o local que den a un paso de comunicacién general u otro medio exigido de salida sera
de 1,10 m para las primeras 30 personas, 1,20 m para mas de 30 personas hasta 50
personas y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fraccién.

Cuando se trate de edificaciones construidas sobre lotes de ancho inferior a 8,66 m,
dicho ancho sera de 1,00 m para las primeras 30 personas; 1,10 para mas de 30 y
hasta 50 personas, y 0,15 m por cada 50 personas de exceso o fraccién.

Para anchos de corredores menores que 1,50 m se deberan disponer zonas de
ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m como minimo, destinadas al cambio de direccion
de la circulacion o el paso simultaneo de dos sillas de ruedas, en los extremos y cada
20,00 m en el casode largas circulaciones. Anexo 4.7.5.1., (Fig. 27).

Modificase el Art. 4.7.5.2. "Ancho de pasajes entre escalera y via publica" del Cddigo
de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.5.2. Ancho de pasajes entre escalera y via publica

El ancho minimo de un pasaje que sirne a una escalera exigida, sera igual al ancho
exigido de dicha escalera. Cuando el pasaje sirva a mas de una escalera, el ancho no
serd menor que los 2/3 de la suma de los anchos exigidos de las escaleras senidas, ni
del que resulte de aplicar el Art. 4.7.5.1., "Ancho de corredores de piso".

El ancho exigido de estos pasajes se mantendrd sin proyecciones u obstrucciones.

El nivel del pasaje que sirve como medio exigido de egreso no estarda mas bajo que
1,00 m que el nivel de la acera, en cuyo caso deberd cumplir integralmente lo prescrito
en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida".

Modificase el Art. 4.7.6.2. "Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectaculo
publico” del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.7.6.2. Ancho de corredores y pasillos en lugares de espectaculo publico

Todo corredor o pasillo conducird directamente a la salida exigida a través de la linea
natural de libre trayectoria, cumpliendo integralmente el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los
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medios de salida", y serad ensanchado progresivamente en direccion a esa salida.
Un corredor o pasillo tendra en cada punto de su eje un ancho calculado a razén de 1
cm por espectador situado en su zona de senicio; en el caso de haber espectadores
de un solo lado, el anchominimo serd de 1,20 my en el caso de haber espectadores de
los dos lados, el ancho minimo sera de 1,50 m Cuando los espectadores asistan de
pie, a los efectos del calculo, se supondra que cada espectador ocupa un area de 0,25
m2.
Un corredor o pasillo que sire a mas de uno de ellos tendra un ancho calculado en la
proporcién establecida mas arriba.
Modificase el Art. 4.7.6.3. "Filas de asientos en lugares de espectéculo publico" del
Cédigo de la Edificacién, cuyo texto quedaredactado como sigue:
4.7.6.3. Filas de asientos en lugares de espectéaculo publico
Se entiende por claro libre entre filas de asientos, la distancia horizontal comprendida
entre la parte mas saliente de una fila y la saliente del respaldo situado delante.
Caso de fila con pasillo lateral
El claro libre no podra ser menor que 0,50 m y el nimero de asientos por fila
no excedera las 8 butacas.
a. Caso de fila entre pasillos
Cuando la fila de asientos esté comprendida entre dos pasillos laterales el
nimero de asientos por fila podra duplicarse, con respecto al indicado en el
inciso a), consenando las demés caracteristicas.
b. Filas cunas
Una fila curva no podra abarcar entre dos pasillos un arco con angulo central
mayor de 30°.
c. Numeracion de filas
Cada fila serd designada con un namero correlativo a partir del N° 1, el que
corresponde a la mas cercana al proscenio.
En caso de existir asientos llamados de "orquesta" sus filas llevaran
numeracion independiente.
Modificase el Art. 4.7.6.4. "Asientos" del Cddigo de la Edificacion, cuyo texto queda
redactado como sigue:
4.7.6.4. Asientos
Se admiten tres tipos de asientos: los fijos, los méviles formando cuerpos de varias
unidades y las unidades sueltas. En cada posicion o clase de localidad el tipo y forma
de asiento sera uniforme.
Asientos fijos:
Los asientos fijos seran construidos con armadura metalica asegurada al
solado y seran individuales separados entre si mediante apoyabrazos. El
ancho entre ejes de apoyabrazos no sera inferior a 0,55 m; la profundidad
minima utilizable del asiento serd de 0,45 m El asiento sera construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo.
El respaldo tendra un ancho no inferior al asiento; su altura minima sera de
0,50 m medida desde el borde trasero del
asiento. Tendrd una inclinacion de por lo menos 1:7 respecto a la vertical y no
dejara claro libre entre el respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
sera designado con un ndmero correlativo por fila, de modo que los impares
gueden hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir
del eje longitudinal de simetria del recinto.
a. Asientos movibles:
Cuando los asientos sean de tipo movible se aseguraran formando cuerpos de
cuatro unidades como minimo conservando las demés caracteristicas. Las
dimensiones de las unidades no seran inferiores a las de las sillas corrientes.
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b. Asientos sueltos:
Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sélo se pueden colocar
en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no seran inferiores a
las de las sillas corrientes.
En caso de ser sillones con brazos fijos las dimensiones seran las establecidas
para los asientos fijos. La cantidad de
asientos por palco o balcén no rebasara de la proporcién de uno por cada 0,50
m2 de &rea, con un maximo de 10 asientos.
Modificase el Art. 4.7.6.5. "Vestibulos en lugares de espectaculos publicos" del Cédigo
de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.6.5. Vestibulos en lugares de espectaculos publicos
En un lugar de espectaculos publicos, los vestibulos deben tener un area minima -libre
de toda ocupacion transitoria- que se calcula en funciéon del nimero de espectadores
de cada uno de los sectores que sirvan y a razén de 6 personas por metro cuadrado.
Como westibulo de entrada se considera el espacio comprendido entre la L.O. y la fila
de puertas separativas con la sala o lugar destinado al espectaculo o diversion. El
vestibulo de entrada no presentara desniveles en toda su area y sifueran
indispensables por razones constructivas o formales, seradn salvados por escaleras o
escalones que cumpliran con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus
caracteristicas-" o por rampas fijas que cumpliran con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8.,
"Rampas". En el caso de disponerse escaleras 0 escalones siempre seran
complementados
por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente mencionado o por medios
mecénicos de elevacién segln lo prescrito en el Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios
alternativos de elevaciéon” y el Art. 8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentacion
de ascensores y montacargas -Conceptos - Individualizaciones", inciso c).
Modificase el Art. 4.7.6.6. "Planos de capacidad y distribucion en lugares de
espectaculos publicos" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como
sigue:
4.7.6.6. Planos de capacidad y distribucion en lugares de espectaculos publicos
En todos los casos de ejecucion, modificacion o adaptacién de un lugar para
espectaculos publicos, es necesaria la presentacion de planos donde se consigne la
capacidad y la distribuciéon de las localidades.
Se indicaran ademas los lugares reservados para personas que utilizan silla de ruedas,
o con movilidad reducida. Dichos planos mereceran la aprobacion de la Autoridad de
Aplicacion.
Modificase el Art. 4.7.6.7. "Accesibilidad para discapacitados en lugares de
espectaculos publicos" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como
sigue:
4.7.6.7. Accesibilidad para personas con discapacidad y circunstancias discapacitantes
en los lugares de espectaculos publicos
Circulacion y accesibilidad de discapacitados motores usuarios de sillas de
ruedas
Cuando la libre circulacién y accesibilidad de personas con discapacidad y
circunstancias discapacitantes, especialmente los que utilizan silla de ruedas,
desde la via publica hasta la sala o salas de espectaculos y/o hacia las zonas
de senicios complementarios como p. €j.: boleteria, cafeteria, senicios de
salubridad especiales, guardarropa, etc. se encuentre impedida o dificultada
por desniveles, estos serdn salvados por escaleras o escalones que cumplirdn
con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-"
o por rampas fijas que cumpliran lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".
En caso de disponerse escaleras o escalones siempre seran complementados
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por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente mencionado o por
medios mecanicos
de elevacion.

a. Circulacién y accesibilidad de ancianos y personas con marcha claudicante
Se cumplird con lo prescrito en el inciso a) de este articulo.

b. Facilidades para personas con hipoacusia
En salas de espectaculo con una capacidad igual o mayor que 500 personas,
cuando sea prioritaria la buena recepcion de mensajes sonoros se debera
instalar un sistema de sonorizacion asistida para las personas hipoacUsicas. La
instalacion de un sistemade sonorizacion asistida se sefializara mediante el
pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 723 "Simbolo de Acceso para
personas sordas e hipoacuUsicas".

c. Lugares de espectaculos publicos con desniveles
Cuando se construyan lugares de espectaculos publicos con desniveles que
impidan la libre circulacion y/o accesibilidad de personas con distinto grado de
restriccion para la movilidad, se deberd contar con la implementacion de
rampas, segun lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas", y ascensores 0
medios mecénicos alternativos como plataformas elevadoras que faciliten la
llegada de los referidos usuarios a los niveles reservados, segun lo prescrito en
el Art. 5.11.4.2., "Uso de los medios alternativos de elevacion" y el Art.
8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentacién de ascensores y
montacargas -Conceptos - Individualizaciones”.

d. Enlos lugares de espectéaculos publicos cuando se han cumplido las
previsiones de este Codigo para evitar y eliminar
las Barreras Arquitecténicas para personas con discapacidad motora, se
sefalizaran en el acceso principal o alternativo y los locales de uso accesibles,
con el pictograma aprobado por la Norma IRAM 3 722 "Simbolo de Acceso
para Personas con Discapacidad Motora".

49. Modificase el Art. 4.7.6.8. "Reserva de espacio en platea" del Cédigo de la Edificacion,
cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.6.8. Reserva de espacio en platea para usuarios de silla de ruedas

Cantidad de espacios reservados para usuarios de sillade ruedas:
Un 2 % (dos por ciento) de la capacidad total de la sala se destinara para la
ubicacién de discapacitados motores, (usuarios de silla de ruedas) en su platea
y planta baja o localidades equivalentes accesibles.
La cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se
redondeara por exceso con un minimo de 4 (cuatro) espacios.

a. Materializacién de la reserva:
La materializaciéon de la resenva citada en el inciso a) respondera a las
siguientes prescripciones
(1) Espacio para silla de ruedas:
Seran retiradas las Ultimas butacas ubicadas en los extremos de dos filas
consecutivas, obteniendo una Unica plaza libre que ofrezca como minimo un
ancho igual a 0,80 m y un largo igual a 1,25 m.
En la referida plaza se ubicara el usuario con su silla de ruedas, conservando
los claros libres entre filas de asientos anterior y posterior a la mencionada.
(2) Reserva de espacios:
La reserva de espacios serealizara en forma alternada, evitando zonas
segregadas del publico y obstruccion de la salida.
(3) Resernva en la ultima fila:
En la dltima fila podra materializarse la reserva de espacio, en los casos que la
sala o platea cuente con pared de fondo, en cuyo caso seran retiradas las

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 37 de 112



50.

51.

52.

S

A
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

Ultimas butacas, ubicando la silla de ruedas contra la pared de fondo,
conservando el claro libre entre filas de asientos.
Modificase el Art. 4.7.7.2. "Pasamanos en escaleras exigidas" del Cédigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.7.2. Pasamanos en escaleras exigidas
Las escaleras exigidas tendran pasamanos rigidos, bien asegurados a ambos lados de
la misma. Cuando se coloque una balaustrada o barandas macizas, la terminacién de
la misma no se considera pasamano.
Pasamanos en balaustradas o barandas macizas
Las balaustradas y barandas macizas en escaleras exigidas llevaran
pasamanos a ambos lados, segln lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras
principales -Sus caracteristicas-", inciso f) Pasamanos. Anexo 4.6.3.4., f), (Fig.
3, Ay B).

a. Pasamanos en caja de escaleras
En cajas de escalera los pasamanos se colocardn a ambos lados de la
escalera, segun lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. "Escaleras principales - Sus
caracteristicas-", inciso f) Pasamanos. Anexo 4.6.3.4.- f). (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5,
Fig. 6y Fig. 7).

b. Pasamanos intermedios
Cuando el ancho de la escalera sea igual o mayor que 2,40 m se colocara un
pasamano intermedio, con una separacion minima de 0,90 m entre este y el
pasamano de un lado. Seran continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y
estaran solidamente soportados. Anexo 4.7.7.2., (Fig. 28).

Modificase el Art. 4.7.8.1. "Escaleras mecénicas" del Codigo de la Edificacion, cuyo
texto queda redactado como sigue:

4.7.8.1. Escaleras mecénicas

En los casos en que se requiera mas de una escalera como medio exigido de salida,
una escalera mecéanica se puede computar en el ancho total de las escaleras exigidas,
siempre que:

. Cumpla las condiciones de situacion para las escaleras exigidas fijas;

a. Estéencerrada formando caja de escalera;

b. Tenga un ancho no inferior a 1,10 m, medido sobre el peldafio. En
remodelaciones o refacciones de edificios cuando las construcciones
preexistentes no permitan cumplir con el ancho minimo indicado, la Autoridad
de Aplicacion podra autorizar hasta un ancho minimo de 0,50 m.

c. Marche en sentido de la salida exigida,;

d. Los materiales que entren en la construccién sean incombustibles, excepto:
-Las ruedas que pueden ser de material de lenta combustién;

-Los pasamanos, que pueden ser de material flexible, incluso caucho;

-El enchapado de la caja, que puede ser de madera de 3 mm de espesor
adherido directamente a la caja; ésta serd incombustible y reforzada con metal
u otro material no combustible;

e. El equipo mecanico o eléctrico requerido para el movimiento, esté colocado
dentro de un cierre dispuesto de manera tal que no permita el escape de fuego
0 humo dentro de la escalera.

f. La escalera mecanica no se considera un elemento de circulacién vertical apto
para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, por lo
gue en el edificio o lugar donde se instalen, se debera proporcionar un medio
alternativo aceptado de circulacion.

Modificase el Art. 4.7.8.2. "Rampas como medio de salida" del Cédigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.7.8.2. Rampas como medio de salida
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Una rampa puede ser usada como medio exigido de salida siempre que su ubicacién,
construccion y ancho cumpla con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8. "Rampas", ademas de
los requerimientos establecidos para las rampas exigidas.

Cuando el ancho de una rampa sea igual o mayor que 2,40 m se colocara un
pasamano intermedio, con una separacion minima de 0,90 m entre éste y el pasamano
de un lado. Los pasamanos seran continuos de nivel a nivel o de rellano a rellano y
estaran solidamente soportados. Anexo 4.6.3.8. f), (Fig. 16 ).

Derdganse los Art. 4.7.9.1. "Caracteristicas de las puertas giratorias", 4.7.9.2. "Uso
prohibido de puertas giratorias" y 4.7.9.3. "Uso de puertas giratorias existentes" del
Cadigo de la Edificacion.

Incorpérase el Art. 4.7.9.1. "Uso prohibido de puertas giratorias y molinetes" al Cédigo
de la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:

4.7.9.1. Uso prohibido de puertas giratorias y molinetes

Se prohibe el uso de puertas giratorias y molinetes en los medios de ingreso o de
salida, exigidos o no, en edificios publicos y privados con concurrencia de publico (p. €j.
: locales para asambleas, lugares donde se exhiben espectaculos publicos, asilo,
templo, hospital, teatro, dancing ,etc.)y edificios de viviendas colectivas que se
construyan o remodelen, refaccionen, amplien o modifiquen, de acuerdo al Art. 4.7.4.2.,
"Caracteristicas de las puertas de salida".

Incorpérase el Art. 4.7.9.2. "Uso de puerta giratoria existente" del Cadigo de la
Edificacion, cuyo texto es el siguiente:

4.7.9.2. Uso de puerta giratoria existente

Toda puerta giratoria existente, cuando a juicio de la Autoridad de Aplicacién sea
suficiente como medio de ingreso o de salida exigida, podrd permanecer siempre que
se complemente con una o mas puertas adyacentes de accionamiento manual o
automatico que cumplan con lo dispuesto en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" y el Art.
4.7.4.2., "Caracteristicas de las puertas de salida".

Incorpérase el Art. 4.7.9.3. "Uso del molinete existente o a instalar en zonas
controladas" al Cédigo de la Edificacién, cuyo texto es el siguiente:

4.7.9.3. Uso del molinete existente o a instalar en zonas controladas

Los molinetes o vallas de acceso a una zona controlada son elementos que impiden o
dificultan el acceso de personas

discapacitadas, especialmente en sillas de ruedas, o personas con circunstancias
discapacitantes.

Todo molinete(s) o valla(s) existente(s) podra(n) permanecer, cuando a juicio de la
Autoridad de Aplicacion sea suficiente como medio de ingreso o de salida exigida y
siempre que se complemente con un molinete o valla especial que permita un recorrido
alternativo adyacente que cumpla con lo establecido en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de
los medios de salida" de este Cédigo.

Cuando el acceso a una zona controlada se realice por un sistema de molinete(s) o
valla(s) convencionales se destinara conjuntamente, un sector especial adyacente,
para el paso y control de personas con restricciones en la ambulacién, de aspecto y
mecanismo de control igual en todo el sistema. El sector especial dejard un paso libre
de 0,80 m y el mecanismo posibilitara el accionamiento por parte del usuario.
Incorpérase el Art. 4.7.10.3. "Medidas de seguridad en las salidas de vehiculos" al
Cadigo de la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:

4.7.10.3. Medidas de seguridad en las salidas de vehiculos

En toda salida de vehiculos se colocard una alarma sonora direccional y luminosa que
se accionara autométicamente, para

anunciar el paso de los vehiculos.

Modificase el Art. 4.8.2.1. "Senicio minimo de salubridad en todo predio donde se
habite o trabaje" al Cddigo de la Edificacién, cuyo texto es el siguiente:
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4.8.2.1. Senicio minimo de salubridad convencional en todo predio donde se
permanezca o trabaje
En un predio donde se permanezca o trabaje, edificado o no, existirdn por lo menos los
siguientes senicios de salubridad:
Un retrete de albafiileria u hormigén con solado impermeable, paramentos
revestidos de material resistente, de superficie lisa e impermeable, dotado de
inodoro.
a. Un lavabo y una pileta de cocina.
Una ducha y desagie de piso.
c. Las demés exigencias establecidas en "De las Instalaciones Sanitarias" de
éste Cadigo.
Asimismo, todo edificio que conste con mas de cuatro unidades debera poseer
un local de superficie no inferior a seis (6) m2, ni mayor de diez (10) m2
destinado a senicio de porteria, con un sanitario anexo, el que sera
considerado como de 4ta. clase y estara comunicado directamente con un
medio exigido de salida.
Modificase el Art. 4.8.2.3. "Senicio minimo de salubridad en los locales o edificios
publicos, comerciales e industriales" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda
redactado como sigue:
4.8.2.3. Senicio minimo de salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o
industriales
En un edificio publico, comercial o industrial, o local destinado a estos usos, cada
unidad independiente tendra los senicios establecidos en las reglamentaciones
especiales, y en los casos no previstos en otro lugar de este Cédigo, se dispondra de
locales con senicios de salubridad separados para cada sexo y proporcionados al
ndamero de personas que trabajen o permanezcan en ellos en comuin, de acuerdo al
siguiente criterio:
El Propietario puede establecer el nUmero de las personas de cada sexo que
trabajen y/o permanezcan en el local o edificio.
Si el Propietario no establece el nimero de personas que trabajan y el de las
personas que permanezcan en un local o edificio, este se calcula segun lo
dispuesto en el Art. 4.7.2.1. "Coeficiente de ocupacion".
La proporciéon por sexos serd determinada por el uso del local o edificio y
cuando no exista uso declarado por el Propietario, sera de 50 % (cincuenta por
ciento) de hombres y 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres.
Colocar en los bafios y retretes de los senicios de salubridad (convencionales
y especiales), cerrojos de seguridad sanitarios o cualquier sistema de herrajes
gue puedan ser abiertos desde el exterior.
a. Los locales para senicios de salubridad seran independientes de los locales de
trabajo 0 permanencia y se comunicaran con estos mediante compartimientos
0 pasos cuyas puertas impediran la vision del interior de los senicios. Dichos
compartimientos 0 pasos no requieren ventilacion aunque sean convertidos en
tocadores mediante la instalaciéon de lavabos, Unicos artefactos sanitarios
autorizados en ellos
b. Senicios de salubridad para el personal de empleados y obreros:
(1) Senvicio minimo de salubridad convencional.
Los edificios y locales comerciales o industriales tendran para el personal de
empleados Yy obreros los siguientes senicios de salubridad convencionales:
() Cuando el total de personas sea menor que 5 (cinco), se dispondra de un
retrete y un lavabo. En edificios de ocupacion mixta, por contener una vivienda,
la Autoridad de Aplicaciéon puede autorizar que los senicios exigidos en este
ftem, coincidan con los de la vivienda cuando la habilite elusuario del comercio
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o de la industria.

(I Cuando el total de personas varie de:

5 a 9 se dispondra por sexo: 1 retrete y 1 lavabo, 10 a 20 se dispondra,

- para hombres: 1 retrete, 2 lavabos y 1 orinal

- para mujeres: 1 retrete y 2 lavabos

Se aumentara por cada:

20 personas o fraccion de 20: 1 retrete por sexo

10 personas o fraccion de 10: 1 lavabo por sexo

10 hombres o fraccién de 10: 1 orinal

() Se colocaré:

1 ducha por sexo: por cada 10 personas o fraccion de 10, ocupadas en

industria insalubre y en la fabricaciéon de alimentos, provistas de agua fria y

caliente.

(2) Senicio minimo de salubridad especial.

Los senicios de salubridad especiales no seran de uso exclusivo de las

personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

Todo establecimiento donde se trabaje, que tenga una capacidad igual o mayor

gue 10 (diez) puestos de trabajo, a los efectos de proporcionar accesibilidad

fisica en los mismos a personas con discapacidad o con circunstancias

discapacitantes, dispondra de un senvicio minimo de salubridad especial,

segun el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio

donde se permanezca o trabaje", cuyos artefactos estan incluidos en las

cantidades indicadas en este articulo por el inciso c) "Senicio minimo de

salubridad especial para el personal de empleados y obreros”, item (1)

"Senicio minimo de salubridad convencional”, dentro de las siguientes

opciones y condiciones:

() Local independiente

Con inodoro y lavabo, segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de

salubridad en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), item (2) e

inciso b), item (1):

- en un local independiente para ambos sexos cuando el establecimiento tenga

una cantidad de puestos de trabajo

igual o mayor que 10 (diez) y

- en un local independiente por sexo cuando la cantidad de puestos de trabajo

sea igual o mayor que 20 (weinte).

(Il Formando parte de los servicios de salubridad por sexo del edificio

indicados en este Articulo, inciso ¢), item (1)

"Senicio minimo de salubridad convencional" donde:

- 1inodoro: se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el An.

4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad

especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), item (1);

- 1 lavabo: cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de

salubridad especial en todo predio

donde se permanezca o trabaje”, inciso ,b), item (2).

(I En los locales donde se disponga el senicio de salubridad especial se

deberan cumplir con lo prescrito en el Art.4.8.2.5., excepto el inciso c).

(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de

salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, se

computaran para determinar la cantidad exigida en el item c) de este articulo.
c. Senicios de salubridad para el publico:

(1) Senicios de salubridad convencionales para el publico:

En los edificios o locales de gobierno, estaciones, exposiciones, grandes
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tiendas, mercados y otros que la Autoridad de Aplicacion establecera por
analogia, los senicios sanitarios, excluidos el personal de empleados y
obreros, se determinaran considerando el cincuenta por ciento como hombres
y el cincuenta por ciento como mujeres de acuerdo con lo siguiente:

hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo
1 retrete
Hombres . .
desde 126 y por cada 100 de mas o fraccion 1 lavabo por cada dos retretes
1 orinal por retrete
hasta 125 personas 1 retrete y un lavabo
Mujeres 1 retrete

desde 126 da 100d as o f i0
esdae y porcada € maso fraccion 1 lavabo por cada dos retretes

(2) Senicio de salubridad especial para el publico
En los edificios mencionados en el inciso d), item (1) de este articulo a los
efectos de proporcionar accesibilidad fisica al publico con discapacidad o
circunstancias discapacitantes se dispondra de un senicio especial de
salubridad, segun el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje", dentro de las siguientes opciones
y condiciones.
() Local independiente:
Con inodoro y lavabo, segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje™:
- en un local independiente para ambos sexos cuando el nimero de personas
sea menor que 250 (doscientos cincuenta) y
- en un local independiente por sexo a partir de 250 (doscientos cincuenta)
personas.
(Il) Senicios integrados:
Formando parte de los senicios de salubridad por sexo del edificio indicado en
el inciso d), item (1), "Senicios de salubridad convencionales para el pablico”
de este articulo donde:
- 1 inodoro se ubicard en un retrete que cumplira con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad
especial”, inciso a), item (1);
-1 lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicios de salubridad
convencionales para el publico”, inciso b), item (2) o item (3).
(I En los locales donde se disponga de senicio de salubridad especial se
deberd cumplir con lo prescrito en los
restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje", excepto el inciso c).
(IV) Los artefactos se computaran para determinar la cantidad exigida en el
item d),inciso (1) de este articulo.

e. Senicios de salubridad en teatros, cine-teatros y cinematografos
(1) Senicios de salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y
cinematografos

Tabla: Servicios de salubridad convencional en teatros, cineteatrosy
cinematografos

Para determinar los senicios de salubridad convencionales para el publico, se
considerara integrado por un 50 % (cincuenta por ciento) de hombres y un 50
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% (cincuenta por ciento) de mujeres.
Las cantidades se determinan por la Tabla:

Grupo Sexo Personag/local o artefactos Retrete Orinal Lavabo Ducha
Puablico | hombres |porcada 300 6 fraccién > 100, - | = - 1
Pablico | hombres |porcada 200 6 fraccién > 100 1 O
Pablico | hombres |por cada 100 ¢ fraccion >50 |  —— | = —— 1
Publico Mujeres [porcada 200 6 fraccion > 100 2 e 1
Empleados| hombres por cada 30 6 fraccion 1 1 1 1
Empleados| Mujeres por cada 30 6 fraccion [ 1 1
Artistas | hombres por cada 25 6 fraccion 1 1 1 2
Artistas Mujeres por cada 25 6 fraccién 2 e 1 2

(2) Senicio de salubridad especial en teatros, cine-teatros y cinematografos:
El edificio dispondrd de senicio minimo de salubridad especial para el publico
con discapacidad o con circunstancias

discapacitantes, segun las siguientes opciones:

() Local independiente:

Con inodoro y lavabo segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso a),
ftem (2) e inciso b), item (1):

- en un local independiente para ambos sexos, cuando el nimero de
espectadores sea menor que 200 (doscientos) y

- en un local independiente por sexo a partir de 200 (doscientos) espectadores.
(Il) Senicios integrados

Formando parte de los senicios de salubridad del edificio indicado en el item
e) "Senicios de salubridad convencionales en teatros, cine-teatros y
cinematoégrafos" de este articulo, donde:

- 1 inodoro se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senvicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje" inciso a), item (1);

-1 lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
ftem (2) 6 item (3).

(3) En los locales donde se disponga de senicio minimo de salubridad especial
se debera cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5.,
"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca
o trabaje" excepto el inciso c).

(4) Los artefactos del senicio de salubridad especial se computaran para
determinar la cantidad exigida en el item e), inciso (1) de este articulo.

(5) La Autoridad de Aplicaciéon podra exigir una dotacién mayor de senicio
minimo especial de salubridad en caso de considerarlo necesario, o admitir un
solo senicio de salubridad especial para ambos sexos en caso de baja
ocupacion, segun el proyecto presentado, que en caso de senicios para el
publico se distribuiran en distintos niveles y ubicaciones equidistantes, de las
localidades reservadas para personas en sillas de ruedas, marcha claudicante
y ancianos.
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f.  Senicios de salubridad en campos de deportes:
(1) Senicios de salubridad convencionales en campos de deportes:
En los campos de deportes cada sector tendra los siguientes senvicios de
salubridad convencionales exigidos:
() Bebederos con surtidor:
-4 como minimo y
- 1 por cada 1.000 (mil) espectadores o fraccion a partir de 5.000 (cinco mil).
() Orinales
- 4 por cada 1.000 (mil) espectadores hasta 20.000 (veinte mil) espectadores
con un minimo de uno.
- 2 por cada 1.000 (mil) espectadores sobre 20.000
(veinte mil).
(I Retretes
- 1/3 del nimero de orinales de los cuales:
2/3 para hombres con un minimo de uno.
1/3 para mujeres con un minimo de uno.
(IV) Lavabos
- 1 lavabo cada 2 retretes para hombres, con un minimo de uno
- 1 lavabo cada 2 retretes para mujeres, con un minimo de uno.
(2) Bebederos especiales en campos de deportes
De la cantidad de bebederos exigibles por el inciso f), item (1), apartado (I) de
este articulo, por lo menos un bebedero, tendra su pico surtidor a una altura de
0,75 mdel nivel del solado alcanzable para los nifios, personas de corta
estatura y usuarios de sillas de ruedas, que les permite la colocacion de las
rodillas debajo del mismo desde la sillas de ruedas.
(3) Senicio de salubridad especial en campo de deportes para el publico
El campo de deportes dispondra de senicio minimo de salubridad especial
para el publico con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, segin
las siguientes opciones:
() Local independiente
Con inodoro y lavabo para ambos sexos, segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,
"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca
o trabaje", inciso a), item
(2) e inciso b), item (1),
-en un local independiente para ambos sexos cuando la cantidad de
espectadores sea menor que 500 (quinientos), y
-en un local independiente por sexo a partir de 500 (quinientos) espectadores.
() Senicios integrados
Formando parte de los senicios de salubridad del campo de deportes
indicados en el item f) "Senicios de salubridad convencionales en campos de
deportes" de este articulo, donde:
-1 inodoro se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje" inciso a), item (1);
- 1 lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
ftem (2) 6 item (3).
(3) En los locales donde se disponga sernicio minimo especial de salubridad se
deberd cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5.
"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca
o trabaje" excepto el inciso c).
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(4) Los artefactos del senicio de salubridad especial se computaran para
determinar la cantidad exigida en el item e), inciso (1) de este articulo.

g. Enlocales de baile los senicios exigidos son:
(1) Para el publico:
() Senvcio de salubridad convencional para el pablico:
Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 50 usuarios o fraccién mayor
de 10.
Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 50 usuarios o fraccion mayor de 10.
Después de los primeros 150 (ciento cincuenta) usuarios estas cantidades se
aumentaran una vez por cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fraccion
mayor de 20 (weinte).
Para establecer la cantidad de publico se deducira de la capacidad total que le
corresponde al local segun su "coeficiente de ocupacién”, el nimero de
personal afectado al mismo (artistas, muasicos, alternadoras, senicios varios)
segun declaracién del recurrente y el saldo resultante se considerara:
- EI 50 % como hombres y el 50 % como mujeres en locales sin alternacion;
- EI 80 % como hombres y el 20 % como mujeres en los locales con alternacion
gue admitan publico femenino;
- El 100% como hombres en los locales con alternacion
reservadoexclusivamente para publico masculino.
(2) Senicio de salubridad especial en locales de baile
El local para bailes dispondra de senicio de salubridad especial para el publico
con discapacidad o con circunstancias discapacitantes, segun las siguientes
opciones:
- en un local independiente para ambos sexos cuando la concurrencia sea
menor que 250 (doscientas cincuenta) personas; y
- en un local independiente por sexo cuando la concurrencia sea superior que
250 (doscientas cincuenta) personas.
() Local independiente
En un local independiente, con inodoro y lavabo, segun lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), item (2) e inciso b), item (1).
(I) Senicios integrados
Formando parte de los senicios de salubridad del local de baile indicados en el
ftem g) de este articulo, donde:
- 1 inodoro se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje" inciso a), item (1);
- 1 lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. ."Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
item (2) 6 item (3).
(I En los locales donde se disponga senicio de salubridad especial se debera
cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje"
excepto el inciso c).
(IV) Los artefactos del senicio de salubridad especial se computaran para
determinar la cantidad exigida en el inciso g), item (1) de este articulo.
(3) Para el personal
Hombres: 1 retrete, 1 orinal y 1 lavabo por cada 30 (treinta) usuarios.
Mujeres: 1 retrete y un lavabo por cada 30 (treinta) usuarios.
Estas cantidades se aumentaran una vez por cada 30 (treinta) usuarios
subsiguientes o fracciébn mayor que 5 (cinco).
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Cuando se realicen variedades con transformacién se agregara una ducha por
cada sexo y por cada 5 (cinco) usuarios para uso de los artistas de variedades.
Cuando el personal masculino de un local no exceda de 10 personas podra
hacer uso de los senicios sanitarios destinados al publico y en tal caso no se
practicara la deduccion sefialada en el item (1).

60. Incorpérase el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio
donde se permanezca o trabaje" al Codigo de la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:
4..8.2.5. Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o
trabaje
En todo predio donde se permanezca o trabaje, existirdn senicios minimos de
salubridad especial en locales construidos con materiales de albafileria, hormigén u
otros aprobados por la Autoridad de Aplicacién, con solado impermeable y paramentos
revestidos con material resistente de superficie lisa e impermeable, dotados de:

Inodoro
Inodoro de pedestal cuyas dimensiones minimas de aproximacién seran de
0,80 m de ancho a un lado del artefacto, de 0,25 m del otro lado del artefacto,
ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto el ancho del mismo por 0,90 m
de largo; la altura del inodoro permitird el cémodo traslado desde una silla de
ruedas y se determinara;
- colocando un artefacto especial de mayor altura o,
- colocando un artefacto convencional sobre una plataforma que no sobresalga
del mismo.
La taza del inodoro con tabla debe quedar entre 0,51m + 0,01 m del nivel del
solado.
El sistemade limpieza de la taza del inodoro estara a la altura de alcance de
los usuarios de silla de ruedas y sera de mochila a gatillo, valwla, cadena o
automatizado.
Este artefacto con su superficie de aproximacion libre se podra ubicar, segun
se indica en la Tabla: "Distribucion de artefactos en el senicio de salubridad
especial™:
(1) En un retrete con las dimensiones, caracteristicas y accesorios de la figura.
Anexo 4.8.2.5. a), (1), (Fig. 29).
(2) En un retrete con lavabo con las dimensiones, caracteristicas y accesorios
de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a), (2), (Fig. 30).
(3) En un retrete con ducha con las dimensiones, caracteristicas y accesorios
de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a), (3),
(Fig. 31, Ay B).
(4) En un bafio con lavabo y ducha con las dimensiones, caracteristicas y
accesorios de la figura. Anexo 4.8.2.5.- a),
(4), (Fig. 32).

a. Lavabo
Un lavabo de colgar (sin pedestal) o una bacha en una mesada colocados a
0,85 m £ 0,05 m del solado, ambos con espejo inclinado a 10° cuyo borde
inferior esta colocado a 0,90 m del nivel del solado, cuya superficie de
aproximacién minima tendra una profundidad de 1,00 m frente al artefacto por
un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del artefacto. Esta superficie de
aproximacién se podra superponer con la superficie de aproximacion del
inodoro.
Este artefacto permitird el acceso por debajo del mismo en el espacio
comprendido entre el solado y un plano virtual horizontal a 0,70 m de altura,
con una profundidad de 0,25 m, por un ancho de 0,40 m a cada lado del eje del
artefacto y claro libre debajo del desagile, cuyas dimensiones, caracteristicas y
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accesorios se indican en el anexo. Anexo 4.8.2.5.,b), (Fig. 33, Ay B).

La griferia utilizada sera del tipo cruceta, palanca a presion o sistemas de
accionamiento especial por activaciéon con célula fotoeléctrica o similar para
facilitar la manipulacion de personas con Actividad Manual Reducida.

Este lavabo o mesada con bacha se podra ubicar segun se indica en la Tabla;
"Distribucion de artefactos en el senicio de salubridad especial":

(1) En un retrete o un bafio segun lo indicado en el inciso a), item (2) e item (4)
de este articulo. Anexo 4.8.2.5., a), (2) y (4). (Fig. 30y Fig. 32).

(2) En una antecamara, que se vincula con el local de salubridad especial,
observando las superficies de aproximacion.

Ducha y desagiie de piso

La ducha y su desagie de piso constaran: de una zona de duchado de 0,90 m
x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que
estaran al mismo nivel. La ducha con su desagiie, zona himeda y zona seca
se podran instalar en un gabinete independiente o con otros artefactos que
cumplan con lo prescrito en este articulo, pudiéndose en ese caso superponer
la zona seca con las superficies de aproximacion de los artefactos restantes de
la forma indicada en la Tabla: "Distribucion de artefactos en el senicio de
salubridad especial":

(1) En un gabinete independiente: con zona de duchado de 0,90 m x 0,90 my
una antecamara de 1,50 m x 1,50 m, que incluye la zona secay el espacio
para el giro de una silla de ruedas. Anexo 4.8.2.5., c), (1),(Fig. 34).

(2) En un retrete con un inodoro. Anexo 4.8.2.5.,c), (2), (Fig. 31, Ay B).

(3) En un bafio con inodoro y lavabo. Anexo 4.8.2.5. c), (3), (Fig. 32).

Tabla: Distribucién de artefactos en el servicio de salubridad especial

Local Inodoro Lavabo Ducha Observaciones
Retretre + inciso a), item (1)
Retretre + inciso a), item (2)
Retretre + + inciso b), item (1)
Retretre + - + inciso a), item (3)
Retretre + e + inciso c), item (1)
Antecamara | - + inciso b), item (2)
Gabinete de ducha zona htmeda | - | = - inciso c), item (1)
Gabinete de ducha zonaseca | - | - inciso c), item (3)
+ + + inciso a), item (4)
Bafio + + + inciso b), item (1)

inciso c), item (2)

Condiciones complementarias del senicio de salubridad

especial

Las figuras de los correspondientes Anexos son ejemplificadoras, pero en
todos los casos se observaran las superficies para la aproximacion vy traslado
para cada artefacto.

El retrete indicado en el inciso a), item 1y el gabinete para ducha indicado en
el inciso c¢) de este articulo, seran independientes de los locales de trabajo o
permanencia y se comunicaran con ellos mediante compartimientos o pasos
cuyas puertas impidan la vision en el interior de los senicios. Dichos
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compartimientos 0 pasos no requieren ventilacion aunque sean convertidos en
tocadores mediante la instalaciéon de lavabos, Unicos artefactos sanitarios
autorizados en ellos.
Las antecamaras y muros corta \ista permitirdn el acceso a los senicios de
salubridad especiales, utilizacion y aproximacién al lavabo o mesada con
bacha indicados en el inciso b), item (2) de este articulo y el accionamiento de
las puertas que vinculan los locales, observando lo prescrito en el Art. 4.6.3.10.
"Puertas".
Las antecamaras, recintos sanitarios y gabinetes de ducha en la zona seca,
permitiran el giro de una silla de ruedas en su interior, no obstante si esto no
fuera factible, el mismo podra realizarse fuera del local en la zona libre
contigua y al mismo nivel que enfrenta al local de salubridad especial.
Los recorridos para el acceso al senicio minimo de salubridad especial
cumpliran integralmente lo prescrito en el Art. 4.7.1.1. "Trayectoria de los
medios de salida", desde cualquier local hasta el senicio de salubridad
especial.
La puerta o puertas de acceso al senicio especial de salubridad o de
cualquiera de sus recintos que cumplan con el presente articulo, llevaran la
sefializacion normalizada establecida por Norma IRAM 3 722 " Simbolo
Internacional de Acceso para discapacitados motores" sobre la pared de la
puerta, del lado del herraje de accionamiento en una zona de 0,30 m de altura,
a partir de 1,30 m del nivel del solado. Cuando no sea posible la colocacion
sobre
pared de esta sefializacion, la Autoridad de Aplicacion admitira el pictograma
sobre la hoja de la puerta.
Los accesorios como perchas y toalleros, llaves de luz, griferia de la ducha,
etc. se ubicaran al alcance de las personas en sillas de ruedas en una franja
comprendida entre 0,80 my 1,30 m.
La altura de colocacion de las barras de apoyo y transferencia para el inodoro,
bidé y asiento para la zona de duchado es de 0,75 m a 0,80 m, medidos desde
el nivel del solado hasta el borde superior de la barra. Las barras fijas y méviles
sobrepasaran el borde anterior del inodoro y el bidé entre 0,15 m y 0,20 m.
A ambos lados del lavabo se colocaran barras fijas de apoyo de seccion
circular, ubicadas a la altura del artefacto y separadas del mismo 0,05 m.
Se instalara en los retretes un timbre de emergencia colocado sobre la pared a
una altura comprendida entre 0,45 m + 0,05 m del nivel del solado, para ser
accionado desde el piso, en caso de accidente, que tendra una llamada
luminosa y sonora en la puerta y en un local remoto sifuera necesario.
Se cumpliran las demas exigencias impuestas por el Organismo que regule la
prestacion de senicios de saneamiento en la ciudad.
Cuando sea exigido disponer este "Senicio de salubridad especial”, se
presentaran junto con la documentacion establecida en el Art. 2.1.2.2., de este
Cédigo, una planta y cortes del local con los equipamientos proyectados en
escala 1:20.
61. Modificase el Art. 4.8.3.2. "Local destinado a senicio de sanidad" del Cédigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
4.8.3.2. Local destinado a senvicio de sanidad
El local destinado a senicio de sanidad para primeros auxilios sera independiente de
otros y tendra facil acceso desde la entrada al edificio segun lo prescrito en el Art.
4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas” y su ubicacién sera claramente sefializada.
La circulacién y el acceso desde cualquier lugar del establecimiento hasta la sala de
primeros auxilios se realizara a través de superficies especificamente delimitadas y
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sefalizadas que permitan la circulacion y giro de una camilla.
El &rea del local destinado a senicio de sanidad para primeros auxilios sera igual o
mayor a 10,00 m2 con lado no menor que 3,00 m
La altura minima serd de 2,50 m Poseera ventilacion a patio o bien por techo, mediante
claraboya, no inferior a 0,50 m2. Las paredes tendran revestimiento impermeable hasta
1,80 m medidos sobre el solado; el resto de los paramentos, asi como el cielorrasos,
seran terminados al menos con rewvoque fino. El solado sera de mosaico granitico o
material similar, con una rejilla de desagie a la cloaca.
62. Incorpdrase el Art. 4.8.3.3. "Senvicio de salubridad para el local de senicio de sanidad"
a este Cddigo de la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:
4.8.3.3. Senvcio de salubridad especial para el local de senicio de sanidad
El local destinado al senicio de sanidad contara con senicio de salubridad especial
dotado con un inodoro y un lavabo que se instalaran segun las siguientes opciones:
1 inodoro en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",
inciso a), item (1);

a. 1lavabo en una antecamara o en el local de sanidad que cumpla con lo
prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo
predio donde se permanezca o trabaje", incisob), item (1);

b. 1inodoro y 1 lavabo en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), item (2) e inciso b), item (1);

c. Ademas de cumplir con los restantes incisos del Art. 4.8.2.5. "Servicio minimo
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",
excepto el inciso ¢).

63. Modificase el Art. 4.11.2.1. "Reforma o ampliacién de edificios - Caso general" del

Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:

4.11.2.1. Reforma o ampliacion de edificios - Caso general
Edificios de uso conforme al Cddigo de Planeamiento Urbano
Un edificio existente cuyo uso conforma las prescripciones del Cédigo de
Planeamiento Urbano, se puede ampliar, reformar o transformar, a condicion
de que:
(1) La obra nueva no rebase los planos limite que definen el "volumen
edificable", no siendo obstaculo la existencia de "volumen no conforme".
Asi mismo, se permiten las obras de reparacion que se consideran
imprescindibles para conjurar un peligro inminente que comprometa la
seguridad del edificio;
(2) El "grado de aprovechamiento” sea menor que 1y hasta alcanzar el valor
de la unidad,
(3) Si el "grado de aprovechamiento” es mayor que 1, debe previamente ser
reducido mediante obras de demolicién por fuera de los planos que limitan el
"wolumen edificable". En caso contrario sélo puede ser objeto de reparacién u
obras fundadas en razones imprescindibles de higiene, estética o de caracter
social.
Cuando en el centro libre de manzana (que debe quedar libre de edificacién)
existen construcciones, en éstas so6lo se pueden efectuar obras de
conservacion y refaccién, siempre que no se modifique la parte estructural,
muros de cerramiento y se mantenga el uso existente.

a. Edificios de uso no conforme al Cddigo de Planeamiento Urbano
En un edificio existente cuyo uso no conforma las prescripciones del Cédigo de
Planeamiento Urbano, sélo pueden realizarse las obras previstas en el caso de
"grado de aprovechamiento” mayor que 1 establecidas en el item (3), inciso a).
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b. Edificio con altura menor a las fijas y reguladas de este Cédigo y de
Planeamiento Urbano.

(1) Cuando el edificio alcanzé la altura vigente en el momento de su
construccion e inferior a las fijas y reguladas prescritas por el Codigo de
Planeamiento Urbano, se puede realizar en él obras de reforma, refaccion y
ampliacion;

(2) Cuando el edificio no alcanzé la altura permitida en el momento de su
construccion, solo puede realizarse en él obras de refacciéon o reformas
siempre que se mantenga la estructura existente y no se aumente el volumen
edificado.

(3) Cuando el edificio haya sido afectado por expropiacién parcial en el frente
del predio, pueden ejecutarse obras, sin alcanzar la altura obligatoria para
restablecer su uso. En caso que el uso primitivo sea cambiado se cumpliran
todas las prescripciones del Cédigo de Planeamiento Urbano.

c. Entodo edificio publico o privado con concurrencia masiva de personas, se
deben adecuar los accesos, circulaciones, senicios de salubridad y sanidad y
demas disposiciones para la eliminacion de barreras fisicas existentes, ademas
de cumplir con lo establecido por la Ley N° 24.314 "Accesibilidad de personas
con movilidad reducida”, su Decreto Reglamentario N° 914/97 y Decreto N°
467/98 (Modificaciones al texto del Art. 22, apartado Al del Decreto N° 914/97)
y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 236/94 y N° 1.027/94. Cuando no sea
posible el cumplimiento total y estricto de las normas mencionadas en este
inciso y las establecidas en este Cédigo, se debera presentar un proyecto
alternativo "practicable", para los casos de adaptacién de entornos existentes,
incluidos en los plazos fijados por la Reglamentacion de la Ley N° 24.314, que
guedara sujeto para su aprobacion
a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion.

Quedaran exceptuados del cumplimiento de esta normativa, los edificios
incluidos en la Ley N° 12.665 "Creacion de la Comisién Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Histéricos" o catalogados segun la Seccion 10 del
Cadigo de Planeamiento Urbano.
La Autoridad de Aplicacion determinara el grado de intervencién de maxima
practicabilidad sin afectar el valor patrimonial de los mismos.
64. Incorporase el Art. 4.11.2.5. "Obras de transformacion - Caso general" al Cédigo de la

Edificacion, cuyo texto es el siguiente:

4.11.2.5. Obras de transformacion - Caso general

Cuando se proyecten obras de transformacion en edificios existentes, con cambio de

uso, y no puedan modificar las caracteristicas dimensionales vy fisicas de las

circulaciones verticales y horizontales podra exceptuarse el cumplimiento de los

siguientes articulos que se enumeran a continuacién:

4.6.3.3. "Ancho de entradas y pasajes generales o publicos",

4.6.3.4. "Escaleras principales -Sus caracteristicas-",

4.6.3.5. "Escaleras secundarias”,

4.6.3.7. "Escalones en pasajes y puertas",

4.6.3.8. "Rampas, sus caracteristicas",

4.6.3.9. "Separacion minima de construccion contigua a ejes divisorios de predios”,

4.6.3.10. "Puertas”,

4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca

o trabaje" y

4.8.3.2. "Local destinado a senicio de sanidad" ,

8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentacién de ascensores y montacargas -

Conceptos - Individualizaciones".
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Este articulo es de aplicaciéon para el caso general, pero en usos especificos la
Autoridad de Aplicacion determinarda en cada caso en particular el grado de mayor
adaptabilidad y/o accesibilidad posible.
Modificase el Art. 5.1.1.2. "Construccion de la valla provisoria al frente de las obras" del
Cadigo de la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:
5.1.1.2. Construccion de la valla provisoria al frente de las obras
Una valla provisoria se construird de modo que evite dafio o incomodidad a los
transelntes y ademas impida escurrir materiales al exterior.
Se pueden usar tablas de madera cepillada, placas lisas de metal u otro material
conformado especialmente para este fin y siempre que a juicio de la Autoridad de
Aplicacion satisfaga la finalidad perseguida.
Cualesquiera que fueran los materiales utilizados en la construccién de la valla, ésta
debera constituir un paramento sin solucién de continuidad entre los elementos que la
componen y de altura uniforme.
En cualquier lugar de la valla podran colocarse puertas, las que en ningln caso abriran
hacia afuera.
Las vallas se pintaran de colores claros o llevardn franjas en color con pintura
fosforescente que indiquen las aristas verticales que invadan el ancho de la acera,
enfrentando el transito peatonal.
Modificase el Art. 5.1.1.3. "Dimensién y ubicacion de la valla provisoria al frente de las
obras" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
5.1.1.3. Dimension y ubicacion de la valla provisoria al frente de las obras
Una valla provisoria tendra una altura no menor de 2,50 m salwo lo establecido
en "Proteccién a la via puablica y a fincas linderas a una obra";

a. La separacion de la valla con respecto a la Linea Oficial no sera mayor que la
mitad de la acera, debiendo dejar un paso libre de 0,90 m de ancho como
minimo y de 2,00 m de altura, entre la valla y la linea del cordén del pavimento
o lalinea de arboles existentes, que presentara un solado uniforme,
antideslizante y sinroturas. La valla no debera rebasar los limites laterales de
la acera del predio;

b. Cuando existan motivos especiales la Autoridad de Aplicacion podra autorizar,
a pedido del interesado, la colocacion de vallas que no se ajusten a lo
establecido en el inciso b), hasta concluirse la estructura sobre planta baja.
Cuando dicha valla no deje el paso libre de 0,90 m de ancho, con la linea del
cordon o la linea de arboles, se ejecutara una pasarela de 0,90 m de ancho
con una baranda exterior de defensa pintada de rojo y blanco a franjas
inclinadas y con luz roja durante la noche en el angulo exterior que enfrenta al
transito de vehiculos. El solado de la pasarela sera uniforme, antideslizante y
sin roturas o aberturas mayores de 0,02 m Tampoco estara invadido el
wolumen libre de riesgos con elementos salientes provisorios 0 permanentes.

c. Enobras que avancen hasta la proximidad del pavimento de la calzada, como
en el caso de aceras cubiertas con porticos, la valla se podra colocar hasta
alcanzar el filo de dicho cordén, en cuyo caso se ejecutara sobre la calzada
una pasarela de 0,90 m de ancho con una baranda exterior de defensa pintada
de amarillo y negro a franjas inclinadas y con luz roja durante la noche, en el
angulo exterior que enfrenta el transito. Al concluirse la estructura del entrepiso
sobre piso bajo la pasarela sera retirada y la valla se colocara en las
condiciones establecidas en los
incisos b) o c);

d. En casos especiales, a pedido del interesado, la Autoridad de Aplicacion podra
autorizar a colocar la valla y la pasarela sobre la acera y/o calzada.
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Incorpérase el Art. 5.8.10. "Muros y tabiques con refuerzos especiales" al Cédigo de la
Edificacion, cuyo texto es el siguiente:
5.8.10. Muros y tabiques con refuerzos especiales
Cuando se construyan edificios nuevos o se adapten en los existentes senicios de
salubridad especiales, segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" de este Cadigo,
gue requieran amurar barras de apoyo usadas para la aproximacion o traslado a los ar
tefactos sanitarios por personas con discapacidad o con circunstancias
discapacitantes, en los muros y tabiques de materiales ceramicos, de hormigén, bloque
huecos o macizos de hormigdn, madera, yeso, metdlicos o cualquier otro material
aceptado por este Codigo, se deberan tomar los recaudos correspondientes para
reforzar los distintos materiales para evitar el desprendimiento de dichas barras que
serédn sometidas a un esfuerzo de 1.000 N.
Modificase el Art. 5.11.4.1. "Instalacion de ascensores, montacargas, escaleras
mecanicas y guarda mecanizada de vehiculos" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
5.11.4.1. Instalacion de ascensores, montacargas Y artificios especiales
La instalacién en un edificio o en una estructura de ascensores, montacargas y
artificios especiales como "escalera mecénica", "caminos rodantes horizontales y con
pendiente”, guarda mecanizada de vehiculos y medios alternativos de elevacion para
complementar escaleras o escalones como "plataformas mecanicas elevadoras para
silla de ruedas", "plataformas mecéanicas que se deslizan sobre una escalera para silla
de ruedas" y "sillas mecénicas que se deslizan sobre una escalera para personas
sentadas"”, se hara de acuerdo con los Reglamentos Técnicos que dicte la Autoridad de
Aplicacioén sobre:
Naturaleza y calidad de los materiales, coeficientes de resistencia y de trabajo,
capacidades de carga, caracteristicas de las cajas y los rellanos, condiciones
de seguridad de la instalacién y de sus partes;
a. Prescripciones para la conservacion de las instalaciones.
En toda instalacién de dichos medios alternativos se prevera su accionamiento
manual para casos de emergencia.
Incorporase el Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevacion" al Codigo de
la Edificacion, cuyo texto es el siguiente:
5.11.4.2. Uso de los medios alternativos de elevacion para salvar desniveles en una
planta funcional existente o a adaptar:
En edificios publicos o privados con concurrencia masiva de personas se
utilizaran en caso necesario las plataformas mecénicas elevadoras para sillas
de ruedas y plataformas mecanicas que se deslizan sobre una escalera para
silla de ruedas. Tendra prioridad la instalacion de plataformas elevadoras de
eje vertical,

a. Las sillas mecanizadas que se deslizan sobre la escalera s6lo se admitirdn en
las zonas propias de viviendas multifamiliares, apto profesional, vivienda y apto
profesional o viviendas individuales;

b. Estos medios alternativos de elevacion permaneceran plegados en el rellano
superior o inferior del desnivel al cual estan vinculados en forma fija para un
tramo determinado;

¢. No invadiran los anchos minimos de salida exigida en pasajes, escaleras y
escalones cuando son utilizados.

Modificase el Art. 6.3.1.2. "Obras en contravencion” del Cédigo de la Edificacion, cuyo
texto queda redactado como sigue:
6.3.1.2. Obras en contravencién
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de sus organismos
competentes puede exigir que las edificaciones y estructuras como
instalaciones que hayan sido alteradas respecto de las condiciones en que les
fuera otorgado el correspondiente permiso, sean retrotraidas a dicha situacion
originaria.

a. Puede asimismo disponer demoliciones y supresiones totales o parciales,
cuando los hechos no declarados hagan que se wilneren normas de aplicacién
vigentes a la época de su ejecucion, afectandose la seguridad, la salubridad o
la estética edilicia, determinados tales aspectos por las oficinas de la
especialidad o bien se resientan o se avancen sobre derechos y bienes
juridicos de linderos, condéminos y vecinos segun dictamenes o fallos recaidos
en actuaciones judiciales o administrativas en las que entiendan y se expidan
las respectivas jurisdicciones, segun
se trate de bienes privados o publicos.

b. Las obras sin permiso previo, daran lugar a sanciones a profesionales, técnicos
y empresas segun las disposiciones del Cédigo de la Edificacion, en las que
los mismos revisten como constructores, representantes técnicos o directores
técnicos.

c. No seran de aplicacion los paragrafos a), b) y c) en las siguientes situaciones:
(1) En aquellas construcciones sin declarar que no superen los 100 m2.

(2) En las que se realicen en terrenos donde se localicen viviendas de uso
unifamiliar, no pudiendo en este caso subdividirse la propiedad ni variar su
destino de vivienda unifamiliar por cualquier otro, aunque éste se encuentre
permitido en el distrito a que pertenece en cuya circunstancia la propiedad sera
retrotraida a su situacién original.

(3) En las obras que se realicen para dar accesibilidad a las personas con
discapacidad en las areas comunes de las viviendas multifamiliares, apto
profesional, vivienda y apto profesional, en edificios publicos y en edificios
privados de distintos destinos, si previamente hubieren solicitado la
autorizacion a la Autoridad de Aplicacion.

d. Toda obra que se ajuste a lo prescrito en el inciso anterior debera ser aprobada
por resolucion de la Autoridad de Aplicacion.

e. Las obras sin permiso previo daran lugar a las siguientes penalidades:

(1) Sanciones a profesionales, técnicos y empresas segln las disposiciones
del Cddigo de la Edificacion, en las que los mismos revisten como
constructores, representantes técnicos o directores técnicos. Estas sanciones
no seran de aplicacion cuando el profesional o técnico actlie exclusivamente a
los efectos de regularizar la construccion sin permiso.
(2) Recargo de 500 % (quinientos por ciento), en los "Derechos de Delineacién
y Construccion”, para las obras
antirreglamentarias y del 250 % (doscientos cincuenta por ciento), para obras
reglamentarias.
71. Modificase el Art. 6.3.2. "Limpieza y pintura de fachadas principales" del Cddigo de la

Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

6.3.2. Limpieza y pintura de fachadas principales

Cuando se proceda a la pintura o limpieza de una fachada principal sea o no por

medios mecanicos se cumplird lo siguiente:
Acondicionamiento del lugar de trabajo:
(1) Para limpiar la fachada principal de un edificio debe acondicionarse el lugar
de trabajo de modo que la via publica quede resguardada de la dispersion del
polw, gases, vapores o0 caida de materiales, mediante telas u otras defensas
adecuadas para cada clase de trabajo, valla o tipo adecuado de andamio.
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Para trabajos de pintura se tomaran las providencias necesarias contra la
caida de materiales y s6lo sera obligatoria la colocacién de telas o defensas
cuando se utilicen pulverizadores o rociadores de pintura.
Los liquidos que se derramen en el lugar de trabajo deben ser recogidos y
conducidos a la cuneta de la calzada de modo que no escurran por la acera.
(2) Recargos suspendidos por Art. 1° de la Ordenanza N° 39.830, B.M. N°
17.298, prorrogada por Ordenanza
N° 40.150, B.M. N° 17.434.
(3) La Autoridad de Aplicaciéon puede eximir de la obligacion de colocar telas,
defensas o protecciones cuando la ubicacion del edificio en el predio y en la
ciudad asi lo justifique.

a. Ocupacion de la acera
Para dep6sito de materiales o colocacién de implementos de trabajo puede
ocuparse la extension de la acera que no exceda la autorizada para colocar
valla provisoria. A fin de evitar dafios a los transeulntes la Autoridad de
Aplicacion puede obligar a la ejecucién de la valla.
Los elementos depositados en la acera deben ser convenientemente
agrupados, evitando ocupar el volumen libre de riesgos.

72. Modificase el Art. 6.5.1.1. "Premios a la edificacién y menciones honorificas" del
Cadigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
6.5.1.1. Premios a la edificacion y menciones honorificas
Con el objeto de estimular la buena edificacion privada se adjudicaran premios a los
edificios que acusen la mejor unidad arquitecténica como solucioén de un programa
desarrollado en conjunto: distribucién, ventilacion, asoleamiento, orientacion, fachada y
franqueabilidad, accesibilidad y uso para las personas con discapacidad o con
circunstancias discapacitantes, en cada una de las divisiones establecidas en
"Categorias de los edificios a premiar". Estos premios se denominaran Ciudad de
Buenos Aires y consisten en:

Primer Premio
Al Profesional : medalla de oro y diploma.
Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribucién territorial, que
durante dos afios corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de
Aplicacion acreditara en 4 cuotas anuales de igual valor en ocasion del pago
del respectivo tributo

a. Segundo Premio
Al Profesional : medalla de plata y diploma
Al Propietario: el doble del valor del impuesto por contribucion territorial, que
durante un afio corresponda abonar por la finca y que la Autoridad de
Aplicacién acreditara en 2 cuotas anuales de igual valor en ocasion del pago
del respectivo tributo
El jurado puede otorgar ademds, menciones honorificas a Profesionales y
Propietarios de edificios que acrediten mérito suficiente, especialmente para
aquellas obras donde los problemas de accesibilidad han sido resueltos con
criterios de integracion y normalizacion.
Los premios pueden ser declarados desiertos teniendo en cuenta el mérito
arquitectonico alcanzado en el momento en la Ciudad, con el voto de los 2/3
del total del Jurado.

73. Modificase el Art. 7.1.2. "Caracteristicas constructivas particulares de un
establecimiento de Hoteleria" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado
como sigue:

7.1.2. Caracteristicas constructivas particulares de un establecimiento de Hoteleria
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Un establecimiento de Hoteleria cumplira con las disposiciones de este Cédigo y

ademas con lo siguiente:
Accesibilidad a los senicios de hoteleria, cuando éste posea mas de 20
(veinte) habitaciones.
El acceso a los senicios de hoteleria desde la via publica o desde la LO hasta
las zonas de senvicios especiales, para establecimientos de mas de 20 (weinte)
habitaciones, en relacion a habitaciones, senicios de salubridad y lugares de
uso comaun, estos Ultimos en un 20% (veinte por ciento) de su superficie total,
se hara directamente por circulaciones y espacios sin interposicion de
desniveles. En el caso de existir desniveles estos seran salvados:
(1) Por escaleras o escalones que cumpliran lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,
"Escaleras principales -Sus caracteristicas-".
(2) Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones segun lo
prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".
(3) Por plataformas elevadoras o deslizantes sobre la escalera, que
complementan una escalera o escalones.
(4) Por ascensores cuando la ubicacion de los senicios especiales no se limite
a un piso bajo. Cuando la unidad de uso que corresponda a la zona accesible
para los huéspedes con discapacidad motora, se proyecte en varios
desniveles, se dispondra de un ascensor mecanico que cumplira con lo
prescrito en el Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas”,
reconociendo para este fin como minimo los tipos Oy 1.

a. Habitaciones conwencionales en senicios de hoteleria
Deberan reunir las disposiciones generales para los locales de primera clase.
(1) El solado sera de madera machiembrada, parquet, mosaicos, baldosas u
otro material que permita su facil limpieza, no presente resaltos y sea
antideslizante.
(2) Los cielorrasos deberan ser revocados Yy alisados, enlucidos en yeso,
pintados y/o blanqueados.
(3) Los paramentos seran revocados, enlucidos, en yeso, alisados y
blanqueados. Podran utilizarse otros revestimientos siempre que no generen
desprendimientos y/o pinturas siempre que el material adhesivo contenga
sustancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa y lavable.
(4) El coeficiente de ocupacion sera determinado a razon de 15,00 m3 por
persona, no pudiendo exceder de 6 (seis) personas por habitacion.
(5) Cuando una habitacién posea una altura superior que 3,00 m, se
considerara esta dimensién como la maxima para determinar su cubaje.
b. Habitaciones y bafios especiales en senicio de hoteleria

En todos los establecimientos de Hoteleria se exigira la dotacion de
habitaciones especiales con bafio anexo especial de uso exclusivo, cuyas
dimensiones y caracteristicas se ejemplifican en el Anexo 7.1.2. - ¢), (Fig. 35, A
y B).
Las habitaciones especiales cumpliran con las caracteristicas constructivas
indicadas en el inciso b) de este articulo salvo en los items que se indican a
continuacion:
(1) El solado serd de madera machiembrada, parquet, mosaicos, baldosas u
otro material que permita su facil limpieza, no presente resaltos y sea
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de
espesor superior a 2 cm o sueltas.
(2) No se aplicara el coeficiente de ocupacion del item (4) de este articulo, sino
se utilizara el moédulo de aproximacion y uso definido en el anexo para cada
cama.
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(3) Las puertas de las habitaciones especiales cumpliran lo establecido en el
Art. 4.6.3.10. "Puertas" y llevaran manijas doble balancin tipo sanatorio y
herrajes suplementarios para el accionamiento de la hoja desde la silla de
ruedas y no se colocaran cierra puertas. El color de las hojas se destacara
netamente sobre las paredes, asi como la ubicacién de los herrajes de
accionamiento y sefializacion de la habitacion.

La cantidad de habitaciones y bafios anexos de esta tipologia se determinara
de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla: Cantidad de habitaciones y bafios anexos especiales

Cantidad de habitacionesconvencionales Cantidad de habitacionesespeciales

De 1 a49 habitaciones 1 habitacién con bafio anexo de uso exclusivo

De 50 a 99 habitaciones 2 habitacién con bafio anexo de uso exclusivo

De 100 a 149 habitaciones 3 habitacion, cadauna con bafio anexo de uso exclusivo
De 150 a 199 habitaciones 4 habitacién, cadauna con bafio anexo de uso exclusivo
> 200 habitaciones 5 habitacion, cadauna con bafio anexo de uso exclusivo

Porcada 50 habitacionesconvencionalesmas, se debera agregar una habitacién especial con su bafio exclusivo

c. Senicio de salubridad convencional
(1) Los senicios de salubridad convencionales, con excepcion de los que se
exijan en este capitulo para los hoteles residenciales, se determinaran de
acuerdo con la cantidad de personas que puedan alojarse segun la capacidad
de ocupacion determinada en el inciso a) de este articulo y en la proporcion
siguiente:
() Inodoros:
hasta 20 personas 2 (dos)
desde 21 hasta 40 personas 3 (tres)
mas de 40 y por cada 20 adicionales o fraccidon superior a cinco 1 (uno)
(Il) Duchas:
hasta 10 personas 1 (uno)
desde 11 hasta 30 personas 2 (dos)
mas de 30 y por cada 20 adicionales o fraccién superior a cinco 1 (uno)
(Im Lavabos:
hasta 10 personas 2 (dos)
desde 11 hasta 30 personas 3 (tres)
mas de 30 y por cada 20 adicionales o fraccion superior a cinco 1 (uno)
(IV) Orinales:
hasta 10 personas 1 (uno)
desde 11 hasta 20 personas 2 (dos)
desde 21 hasta 40 personas 3 (tres)
mas de 40 y por cada 20 adicionales o fraccion superior a cinco 1 (uno)
(V) Bidés:
por cada inodoro 1 (uno)
(2) Los inodoros, las duchas y los orinales se instalardn en compartimientos
independientes entre si. Dichos compartimientos tendrdn una superficie
minima de 0,81 m2 y un lado no menor que 0,75 m ajustandose en todo lo
demas a lo establecido en los capitulos 4.6 "De los locales", 4.7. "De los
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medios de salida" y 4.8. "Del proyecto de las instalaciones complementarias”,
en lo que sea de aplicacion.
Los lavabos ubicados dentro de estos compartimientos no seran computados
como reglamentarios.
Las dimensiones de los compartimientos en los cuales se instalen lavabos,
seran las mismas que las establecidas para los que contengan inodoros,
duchas vy orinales.
Los orinales y lavabos podran agruparse en baterias en locales independientes
para cada tipo de artefactos. La superficie de dichos locales tendra como
minimo la suma de la requerida para los artefactos en él instalados,
previéndose para cada artefacto un espacio no menor de 0,70 m para orinales
y 0,90 m para lavabos.
En el compartimiento ocupado por un inodoro podra instalarse un bidé, sin que
sea necesario aumentar las dimensiones requeridas para el compartimiento.
Las duchas, lavabos y bidés deberan tener senicios de agua fria y caliente.
Cuando un establecimiento ocupe varias plantas se aplicara a cada planta las
proporciones de senicios de salubridad establecidas en este inciso.
Para la determinacion de la cantidad de senvcios de salubridad, debera
computarse la cantidad de personas que ocupen habitaciones, que no cuenten
para su uso exclusivo, con ducha, inodoro, lavabo y bidé.

d. Senicio de salubridad para el personal
El senicio de salubridad para el personal se determinara de acuerdo con lo
establecido en el Art 4.8.2.3. "Senicio minimo de salubridad en locales o
edificios publicos, comerciales e industriales”, inciso c), exceptuandose el
cumplimiento del item (2) de dicho articulo.

e. Instalacién eléctrica
La instalacién eléctrica cumplimentara lo dispuesto en "Instalaciones eléctricas"
(Ver Art. 8.10.1.0).

f.  Roperia
Un establecimiento que posea mas de 14 habitaciones reglamentarias debera
contar con dos locales independientes, destinados el uno a la guarda de ropa
limpia, y el otro a la ropa utilizada para el senicio de huéspedes.
A los efectos de la determinacion de las condiciones de iluminacion, ventilacion
y altura, estos locales seran considerados como de cuarta clase. Sus
paramentos hasta una altura no menor que 2 m medidos desde el solado sera
impermeable.
El solado sera impermeable.
Cuando la cantidad de habitaciones destinadas a huéspedes sea inferior a 15
se exime del requisito del local de Roperia, a cambio que se destinen al fin
perseguido como minimo 2 armarios.
En los hoteles residenciales sdlo se tomar en cuenta el nimero de
habitaciones y no la cantidad de unidades de vivienda para cumplir con la
exigencia del local de roperia.

g. Salidas exigidas
Las escaleras, pasajes y medios de salida se ajustaran a lo determinado en
"Medios de salida" (Ver Art. 4.7.) ( Ordenanza N° 45.425) (B.M. N° 19.287).
Las puertas de acceso a las habitaciones o departamentos, los senicios de
salubridad y bafios privados para huéspedes de un hotel cumpliran con el Art.
4.6.3.10. "Puertas".

h. Prevenciones contra incendio
En un establecimiento de Hoteleria, se cumplimentara lo establecido en "De la
Proteccion contra incendio” (Ver Art. 4.12.).
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i. Guardarropas
Para uso del personal de senicios, se dispondrd de locales separados por
sexo, y provistos de armarios individuales.
Se exceptla del cumplimiento de esta disposicion cuando el personal habite en
el establecimiento.

j- Senicio de salubridad especial en la zona de recepcion
Cuando el establecimiento hotelero posea 50 (cincuenta) o mas habitaciones
convencionales, en las zonas de informacién y recepcion deberan disponer de
senicio especial de salubridad. Este senicio serd optativo si en las zonas de
informacién y recepcién coexistieren, en directa vinculacion, otros usos que
requirieran la dotacion de este senicio, siempre que dispongan de las
condiciones de accesibilidad anteriormente establecidas.
Las instalaciones se podran disponer segun las siguientes opciones y
condiciones:
(1) En un local independiente para ambos sexos
Con inodoro y lavabo segln lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso a),
item (2) e inciso b), item (1).
(2) En senvicios integrados
Los senicios de salubridad especial para el publico correspondientes a la zona
de recepcion dispondran para ambos
sexos de:
- 1 inodoro que se ubicard un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5. "Senicio minimo especial de salubridad en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), item (1);
- 1 lavabo que cuando se instale en una antecamara, cumplird con lo prescrito
en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio
donde se permanezca o trabaje", inciso b), item (2) o item (3);
(3) Ambas opciones cumplirdn ademas con lo prescrito en los restantes incisos
del Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde
se permanezca o trabaje", excepto el inciso c).
(4) Estos artefactos no se incluiran en el cémputo de la cantidad determinada
para el establecimiento, establecida en el inciso c) de este articulo.
Caso Particular:
En el caso de edificios existentes la Autoridad de Aplicacion determinara en
cada caso en particular el grado de mayor adaptabilidad y/o accesibilidad
posible.

74. Modificase el Art. 7.2.1.1. "Dimensiones de locales y quioscos en Galeria de
comercios" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.2.1.1. Dimensiones de locales y quioscos en "Galeria de comercios”

En una "Galeria de comercios" los locales y los quioscos satisfaran las siguientes

condiciones:
Locales con acceso directo desde la via publica
Los locales con acceso directo desde la via publica, ain cuando tengan
comunicacion inmediata con el vestibulo o la nave de la "galeria”, se
dimensionaran segun lo establecido en este Codigo para los locales de tercera
clase;

a. Locales internos, con acceso directo desde el vestibulo o nave

Los locales internos con acceso directo desde el vestibulo o nave comun
tendran una altura libre minima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y
lado no menor que 2,50 m Cuando se comercialice alimentos no envasados, la
superficie minima sera de 16,00 m2 y lado no menor que 3,00 m;
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b. Quioscos dentro del vestibulo o nave
El quiosco es una estructura inaccesible al publico que puede tener
cerramiento lateral y techo propio. En este Ultimo caso la altura libre minima
serd de 2,10 m El lado medido exteriormente no serd menor que 2,00 m
Cuando se comercie alimentos no envasados, la superficie minima sera de
8,00 m2 y lado no menor que 2,50 m;
c. Ancho minimo de circulacién interior
El ancho minimo de cualquier circulacion interior de una "galeria de
comercios”, sera en todos los casos mayor que 1,50 m, cuando no es medio
exigido de salida.
75. Modificase el Art. 7.2.1.3. "Medios de salida en galeria de comercios
del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado
como sigue:
7.2.1.3. Medios de salida en "galeria de comercios"
Cuando la circulacién entre los usos contenidos en una "galeria
de comercios" o entre éstos y otros del mismo edificio, se hace a
través del vestibulo o nave, el ancho "a" del medio de salida comun,
se dimensiona como sigue:
Caso de una circulacion con una salida a la via publica:
(1) Circulacién entre muros ciegos
() El ancho se calcula en funcién del coeficiente de ocupacion x = 3 aplicado a
la "superficie de piso" de la "galeria” mas el de la circulacion misma;
() Si dentro de la "galeria" hay otro uso cuyo coeficiente de ocupacion es
menor que tres (x < 3); se cumplird en su
ambito el que corresponde a éste, como igualmente si se trata de un lugar de
espectaculo y diversiones publicos,
aplicandose para el Ultimo caso lo dispuesto en el Art. 4.7.6.0., "Medios de
egreso en lugares de espectaculos y
diversiones publicos";
(I Elancho del medio de salida se calcula segun lo dispuesto en el articulo
4.7.5.1., "Ancho de los corredores de
piso" para el numero total de personas que resulte de los apartados (I) y () de
este articulo. Este ancho nunca sera
inferior al mayor valor que corresponda a los usos, considerados
separadamente, comprendidos en los apartados mencionados.
(2) Caso de circulacidn con vidrieras, \itrinas o aberturas
Cuando la circulacidn tiene vidrieras, vitrinas o aberturas, en un sélo lado, su
ancho sera bl = 1,5 a; cuando las tiene en ambos lados, su ancho sera b2 =
1,8 a;
a. Caso de circulacion con mas de una salida a la via publica.
(1) Con salidas a la misma via puablica el ancho de cada una puede reducirse
en un 20 % respecto de las medidas resultantes en el inciso a);
(2) Con salidas a diferentes vias publicas, el ancho de cada una puede
reducirse en un 33 % respecto de las medidas
resultantes del inciso a);
b. Medios de salida con quioscos:
Pueden emplazarse quioscos o cuerpos de quioscos dentro del medio de
salida siempre que:
(1) Tengan en el sentido de la circulacién, una medida no mayor que 1,5 veces
el ancho total de la salida;
(2) Disten entre si no menos de 3,00 m en el sentido longitudinal de la salida;
(3) Cada uno de los pasos, a los costados de los quioscos, tenga una medida
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no menor que el 70 % del ancho calculado de acuerdo a lo establecido en los
incisos a) y b) de este Articulo segun el caso, con un minimo de 2,10 m;
c. Ancho libre minimo de las salidas:
En ningdn caso, la suma de los anchos de los distintos medios de salida sera
menor al que corresponde al mayor de los usos senidos por la salida comun
de la "galeria".
Cualquiera sea el resultado de aplicar los incisos a), b) y c) de este articulo,
ninguna circulacion tendrd un ancho libre inferior a 3,00 m, salvo lo
especificado en el item (3) del inciso c);
d. Escaleras y/o rampas:
Las escaleras o rampas que comuniquen las distintas plantas o pisos de una
"galeria de comercios"”, cumpliran las siguientes condiciones:
(1) El ancho de la escalera o de la rampa no sera inferior al ancho de la
circulacion exigida para el piso al que sirve cuando el desnivel excede de 1,50
m; para desniveles menores a los efectos del ancho, se considera inexistente
la escalera o rampa y valdran los incisos anteriores.
(2) La escalera cumplira con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4.,"Escaleras
principales-Sus caracteristicas", y puede no conformar caja de escalera.
(3) La rampa cumplira con lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".
(4) En caso que una circulacion se resuelva mediante dos escaleras o rampas,
en paralelo y/o de uso alternativo, el ancho individual de ellas no sera menor
que la mitad del ancho exigido para la solucién Unica.
En el caso de rampa, cuando la rampa forme un camino de acceso general de
ancho mayor de 2,40 m, se colocara un pasamano intermedio, separado una
distancia minima de 0,90 m, de uno de los pasamanos.
(5) Cuando una "galeria" se desarrolla en niveles diferentes del piso bajo, estos
niveles contaran con un medio complementario de salida consistente, por lo
menos, en una "escalera de escape" que lleve al piso bajo del vestibulo o nave
0 a un medio exigido de salida. Esta escalera debe tener las caracteristicas de
las escaleras secundarias y ser de tramos rectos;
(6) Las escaleras seran ubicadas de modo que ningin punto diste de ellas mas
que 15,00 m en sétanos y 20,00 m en
pisos altos.
76. Modificase el Art. 7.2.1.5. "Senicios de salubridad en galeria de comercios" del Cédigo

de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:

7.2.1.5. Senicios de salubridad en "galeria de comercios"

En una "galeria de comercios" habra senicios de salubridad:
Para las personas que trabajan en la galeria:
(1) El senvicio se puede instalar en compartimientos de acuerdo con lo prescrito
en el Art. 4.8.2.3. "Senicio minimo de salubridad en locales o edificios
publicos, comerciales e industriales"”, incisos a), b) y c), items (1) y (2).
La cantidad de artefactos se calculara en funcién del coeficiente de ocupacién
aplicado a la suma de las superficies de locales y quioscos y para una relacion
de 50 % (cincuenta por ciento) de mujeres y 50 % (cincuenta por ciento) de
hombres.
En el computo para determinar el nimero de artefactos no se tendra en cuenta
la superficie de los locales 0 quioscos que tienen senicios propios.
(2) La unidad o seccion de la "galeria" destinada a la elaboracion, depdsito o
expendio de alimentos, tendr4 senicio de salubridad dentro de ella cuando
trabajen mas de 5 (cinco) personas.
Si en la misma unidad o seccién hay senicios para el publico, la determinacién
de la cantidad de artefactos se hara en funciéon de la suma del nimero de
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personas de publico y de personal.
Este Ultimo, cuando exceda de 10 (diez) hombres y de 5 (cinco) mujeres,
tendra un senicio para su uso exclusivo separado por sexos.

a. Para las personas que concurren a la galeria
Es optativo ofrecer senicio general de salubridad para el publico concurrente a
la "galeria". La unidad o seccion de méas de 30,00 m2 tendra los senicios
propios que exigen las disposiciones particulares para la actividad que en ella
se desarrolla. Sin embargo, cuando dicha unidad o seccion es inferior o igual a
30,00 m2, el senicio exigido para el personal serd puesto a disposicion del
publico, debiendo tener ademés, dentro de la unidad, como minimo,
un lavabo.
Si se ofrece un senicio de salubridad general para las personas que concurren
a la galeria, se dispondra por lo menos de un retrete independiente, con
inodoro y lavabo, para ambos sexos o integrado los senicios de salubridad
convencionales por sexo para el publico de la "galeria de comercios" que
deben cumplir con el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), item (1) e inciso b),
excepto el inciso ¢).

77. Modificase el Art. 7.2.2.1. "Caracteristicas constructivas particulares de un comercio
que trabaja con productos alimenticios" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto queda
redactado como sigue:
7.2.2.1. Caracteristicas constructivas particulares de un comercio que trafica con
productos alimenticios
Los locales destinados a trabajo, venta o depdsito en un comercio que trabaja con
productos alimenticios son considerados de tercera clase en cuanto se trate de
dimensiones, iluminacién, ventilacion y medios exigidos de salida.

La superficie minima requerida para locales de tercera clase, serd aumentada en 3,00
m2 por cada persona que trabaje que exceda de 6 (seis).
En cuanto a la ventilacion la Autoridad de Aplicacion puede, teniendo en cuenta la
naturaleza del trabajo que realice, exigir ventilacion mecénica complementaria.
Ademas, se satisfara lo siguiente:
Solado:
El solado de la unidad de uso que conforme el comercio, sera de material
impermeable e inwlnerable a los roedores. Tendr4 desaglie a la red cloacal.
a. Paramentos-cielorrasos:
Los paramentos seran lisos y se pintaran si son terminados a simple revoque.
Todos los paramentos contardn con un revestimiento impermeable, lisoe
inwlnerable a los roedores hasta una altura no menor que 2,00 m medidos
sobre el solado. Siese revestimiento sobresale del plomo del paramento
tendra canto chaflanado o redondeado. En caso de comercio de venta al por
menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas, este
revestimiento puede ser de madera lustrada, plastico u otros de caracteristicas
similares.
El cielo raso debe ser enlucido con yeso o rewoque lisoy pintado. (Ver Ord. N°
30.272, B.M. N° 14.930).
b. Vanos
Las puertas que den al exterior y al interior tendran las caracteristicas exigidas
por el Art. 4.6.3.10., "Puertas”.
Todos los vanos que dan al exterior contardn con proteccion de malla metalica
fina (2 mm). Esta proteccién no es necesaria en las puertas de locales de venta
al pormenor de comercios de productos alimenticios elaborados y/o bebidas
envasadas ni en locales de consumo.
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c. Senicio de salubridad para el personal
El senicio de salubridad para el personal, se establecera de acuerdo con lo
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad en locales o
edificios publicos, comerciales o industriales", incisos a), y b). Se cumplir4 con
el inciso c) item (1) de este articulo, exceptuandose el cumplimiento del item
(2) "Senvicio minimo de salubridad especial para el personal de empleados y
obreros", de este inciso. A tal efecto se tendra en cuenta el mayor nimero de
personas que trabajan en un mismo turno.
Cuando corresponda la instalacion de ducha, esta sera provista de agua fria y
de agua caliente.
Cuando estos senicios den a exteriores, deberan contar con mamparas,
compartimientos o pasos (antecamaras) que impidan su visién desde el
exterior.
d. Guardarropas
Fuera de los lugares de trabajo, de depoésito y del senicio de salubridad, se
dispondra de un local destinado a guardarropa del personal con armarios
individuales, cuando el nUmero de personas que trabajan en el mismo turno
excede de 5 (cinco).
Cuando trabajen personas de ambos sexos, habra guardarropas
independientes para cada sexo y debidamente identificados.
e. Senicio de sanidad
Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicacién, fundada en la actividad
desarrollada en el comercio, asi lo encuentre justificado, exigird instalaciones
para el senicio de sanidad, que cumplirdn con lo prescrito en el Art. 4.8.3.2.,
"Local destinado al senicio de sanidad", y Art. 4.8.3.3., "Senicio de salubridad
especial para el local de senicio de sanidad". Estos locales son obligatorios
para mas de 50 (cincuenta) personas que trabajen simultaneamente.
78. Madificase el Art. 7.2.4.1. "Caracteristicas constructivas de un
supermercado total, supermercado o autosenvicio de productos
alimenticios" del Cdédigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado
como sigue:
7.2.4.1. Caracteristicas constructivas de un supermercado total,
supermercado o autosenicio de productos alimenticios
Un supermercado total, supermercado o autosenvicio de productos
alimenticios, satisfaran lo establecido en "Caracteristicas
constructivas particulares de un comercio que trafica con productos
alimenticios" y ademas lo siguiente:
Depésito de mercaderias
Habra un depdsito para los productos alimenticios y otro independiente para
otras mercaderias, que deberan cumplir las disposicionesestablecidas para los
locales de cuarta clase cuando su superficie sea menor que 250 m2. Cuando
se supere esa superficie deberd cumplir con las disposiciones establecidas
para los locales de tercera clase.
a. Instalaciones frigorificas
Las instalaciones frigorificas satisfaran lo establecido en "Caracteristicas
constructivas particulares para camaras frigorificas y establecimientos
frigorificos".
b. Lugares para lavado y fraccionamiento
Cuando se efectle el lavado, fraccionamiento, troceado o envase de productos
alimenticios, se dispondra de sectores independientes para operar con
productos alimenticios elaborados y no elaborados; en este Ultimo caso, los
paramentos contaran ineludiblemente con revestimiento reglamentario,
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debiendo ademas dicho sector poseer pileta de material impermeable y liso y/o
de acero resistente a la corrosién, de medidas no inferiores que 1 m de largo,
0,60 m de ancho y 0,30 m de profundidad, con desagie a la red cloacal y
senicio de agua fria y caliente.

c. Senicios de salubridad para el publico
(1) Senvicios de salubridad conwvencional para el publico
El senicio de salubridad convencional para el pablico se determinara segun lo
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad en locales o
edificios publicos, comerciales o industriales", incisos b) y d).
El nimero de personas se determinara aplicando el coeficiente de ocupacion a
la superficie del local destinado a exposicion y venta, considerando el
cincuenta por ciento como hombres y el cincuenta por ciento como mujeres.
(2) Senicio de salubridad especial para el puablico
El supermercado total, supermercado o autosenvicio de productos alimenticios
dispondra de senicio de salubridad especial segun el Art. 4.8.2.5.,"Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",
dentro de las siguientes opciones y condiciones:
() Local independiente
En un local independiente con inodoro y lavabo, segun lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senvicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), item (2) e inciso b), item (1):
- 1 (uno) para ambos sexos: para establecimientos de superficie menor o igual
que 1.500 m2, y
- 1 (uno) por sexo: para establecimientos de mayor superficie.
(I) Senicios integrados
Integrando los senvicios de salubridad del supermercado total, supermercado o
autosenvicio prescritos en este articulo, inciso c), item (1) donde:
- 1 inodoro: se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje". inciso a), item (1).
- 1 lavabo: cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
ftem (2).
(I En los locales donde se disponga de senvicio de salubridad especial
deberan cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art.
4.8.2.5.,"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", quedando exceptuado el cumplimiento del item c) de
dicho articulo.
(IV) Los artefactos que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, se
computaran para determinar la cantidad exigida en el inciso d), item (1) de este
articulo.
(4) Senicios de salubridad para nifios
Cuando el nimero de retretes para mujeres sea igual o mayor que 2 (dos), se
instalara en el local de salubridad que los agrupa, un inodoro para nifios en un
retrete de 0,90 m de ancho por 1,20 m de largo, como minimo, que no se
computara para la cantidad de artefactos exigidos.

d. Instalacién para residuos
Habra instalacion para residuos que puede disponerse segin una de las
siguientes alternativas:
(1) Mediante Compactador
(2) Mediante Deposito
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El local o locales tendran una superficie no menor que 1,5 % de a superficie
cubierta total y no deben comunicar con el local de exposicién y venta.
Cada local para residuos tendra 2,50 m de lado minimo y altura no inferior a
3,00 my una Unica abertura con puerta metalica. El solado serd impermeable
con desagle de piso, los muros tendran un revestimiento también
impermeable.
Cada local independiente tendr4 ventilacion mecéanica capaz de 10
renovaciones por hora.

e. Prevencion contra incendios
Debera cumplir la prevencién contra incendio, establecida en "Prevenciones
generales contra incendio para mercados".

f.  Senicios de salubridad para el personal de empleados y obreros
El senicio de salubridad para el personal de empleados y obreros se
determinara segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales"”, incisos
a), b). Se cumplird con el inciso c), item (1), exceptuandose el cumplimiento del
item (2) de dicho articulo, "Senicio minimo de salubridad especial para el
personal de empleados y obreros”. A tal efecto setendra en cuenta el mayor
ndamero de personas que trabajan en un mismo turno.

79. Modificase el Art. 7.2.6.1. "Caracteristicas constructivas particulares de los comercios
donde se sirven o expenden comidas” del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto queda
redactado como sigue:
7.2.6.1. Caracteristicas constructivas particulares de los comercios donde se sinen o
expenden comidas
Los comercios donde se sinen y expenden comidas satisfaran lo establecido el Art.
7.2.2.1. "Caracteristicas constructivas particulares de un comercio que trafica con
productos alimenticios", ademas de lo particular que sea de aplicacion.

Cuando la actividad se desarrolla en una "galeria de comercios" las dimensiones de los
locales y los senicios sanitarios se ajustaran a lo dispuesto en el Art. 7.2.2.1.,
"Dimensiones de los locales y quioscos en galeria de comercios" y el Art. 7.2.1.5., "
Senvicios de salubridad en galeria de comercios"
Lugar para la permanencia del publico
El lugar o sal6n destinado a la atencion y permanencia del pablico reunira las
condiciones de iluminacion, ventilacion y medios de salida de los locales de
tercera clase.
Un sector del salon destinado a la atencién del pablico, donde se ubiquen las
mesas, mostrador y senicios de salubridad especiales tendra accesibilidad
directa para personas discapacitadas en silla de ruedas.
Cuando a juicio de la Autoridad de Aplicacion estén aseguradas las
condiciones de higiene, los muros y columnas podran tener decorados,
revestimientos o ladrillos a la vista con sus juntas debidamente tomadas.
Para el uso del publico concurrente debera contarse anexo al salén un
guardarropa, el que podra ser sustituido por perchas distribuidas en la
proporcién de una por cada 3,00 m2 de superficie de salén.
Podra destinarse un lugar al aire libre para el publico consumidor
cuando ademés se cuente con un salon interior, siempre que se aseguren
condiciones eficientes de higiene.
La parte destinada al publico contara con solado impermeable.
a. Cocinas
Los locales utilizados como cocina, cuando en ellos trabajen mas de dos
personas, seran considerados como de tercera clase en cuanto se trate de
dimensiones, iluminacién, ventilaciéon y medios exigidos de salida.
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El area minima establecida para locales de tercera clase debera incrementarse
en 3 m2 por cada persona que exceda de 6 (seis).
En el caso de trabajar no mas de dos personas, seran considerados como de
primera clase y su superficie minima no sera menor que 9 m2 con un lado
minimo de 2,50 m.
En cuanto a ventilaciéon, en ambos casos la Autoridad de Aplicacion puede,
teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad que se realiza, exigir
ventilacion complementaria.
Las paredes interiores de la cocina se revestirdn con un friso de azulejos u otro
material similar, hasta una altura no menor que 2,00 m medidos desde el piso.
Todas las puertas y ventanas de la cocina contaran con proteccion de malla
fina.
Deberan ser \isibles para el publico concurrente o disponer de facil acceso
para que éste pueda obsenarla dentro del horario de funcionamiento.
Sobre los artefactos destinados a la coccion de alimentos, debera instalarse
una campana, conectada al ambiente exterior, para la evacuacion de humo,
vapor, gases, olores. La Autoridad de Aplicacidén podra autorizar el reemplazo
de la campana por un sistema de ventilacion que cumpla igual finalidad y que
haya merecido aprobacion.
Contara con piletas de material impermeable y liso o de acero resistente a la
corrosion de medidas no inferiores a 1,00 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,30
m de profundidad, con senicio de agua caliente y fria y desagie a la red
cloacal.
Todos los &ngulos entrantes entre muros, muros y solados y muros y
cielorraso, seran redondeados.

b. Senicio de salubridad convencional para el publico
El senicio de salubridad convencional para el pablico se determinara de
acuerdo con la superficie de los lugares destinados a su permanencia. El
ndamero de personas se deducird aplicando el coeficiente de ocupacion sobre
la base de un 50 % (cincuenta por ciento) para hombres y un 50 % (cincuenta
por ciento) para mujeres, en la proporcién siguiente:
(1) Senicio de salubridad para hombres
- Inodoros:
Hasta 25, 1 (uno)
Desde 26 hasta 60, 2 (dos)
mas de 60 y por cada 40 adicionales o fraccion mayor que 5, 1 (uno).
- Orinales
Hasta 20, 1 (uno)
Desde 21 hasta 60, 2 (dos)
Mas de 60 y por cada 40 adicionales o fraccién mayor que 5, 1 (uno)
- Lavabos
Hasta 20, 1 (uno)
desde 21 hasta 60, 2 (dos)
Més de 60 y por cada 40 adicionales o fraccién superior a 5, 1 (uno)
(2) Senicio de salubridad para mujeres
- Inodoros
Hasta 15, 1 (uno)
Desde 16 hasta 40, 2 (dos)
més de 40 y por cada 30 adicionales o fraccién superior a 5, 1 (uno)
- Lavabos
Hasta 15, 1 (uno)
Desde 16 hasta 40, 2 (dos)
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Mas de 40 y por cada 30 adicionales o fraccion superior a 5, 1 (uno)
No se computard como superficie, a los efectos de estos senicios de
salubridad el, "lugar al aire libre" destinado a uso del pablico concurrente a
condicién de que su capacidad no exceda de 20 (weinte) mesas 6 40 (cuarenta)
personas. Cuando se exceda estas cantidades, la cantidad excedente cumplira
las proporciones de los items (1) y (2).
(3) Senicio de salubridad especial
El edificio dispondra de senicio de salubridad especial, segun el Art. 4.8.2.5.,
"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca
o trabaje" dentro de las siguientes opciones y condiciones:
() Local independiente
En un local independiente para ambos sexos con inodoro y lavabo, segun lo
prescrito en el Art. 4.8.2.5.,"Senicio minimo de salubridad especial en todo
predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), item (2), e inciso b), item (1).
(Il) Senicios integrados
Integrando los senvicios de salubridad convencionales del comercio donde se
sinen o expenden comidas para el pablico indicados en el inciso ¢) de este
articulo, items (1) y(2) donde por sexo:
- 1 inodoro: se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso a), item (1)
- 1 lavabo: cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,"Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
ftem (2).
(I En los locales donde se disponga senicio de salubridad especial, deberan
cumplir con lo prescrito en los restantes incisos del Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",
excepto el inciso ¢).
(IV) Los artefactos destinados a senicio especial de salubridad se computaran
para determinar la cantidad exigida
en el inciso c), items (1) y (2) de este articulo.
(4) Los senvicios de salubridad convencionales para el publico, que no
dispongan de senicios de salubridad especiales integrados, se podran ubicar
en el subsuelo, entresuelo y entrepiso del lugar para la permanencia del
publico, aunque no dispongan otro medio de acceso que una escalera. En este
caso se dispondra de un senicio de salubridad especial en un local para
ambos sexos, con inodoro u lavabo, que cumpla con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senvicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), item (2), ademas de la totalidad de sus
incisos, excepto el inciso b), item (2) y el inciso c).

c. Senicios de salubridad para el personal
El senicio de salubridad para el personal se establecerd de acuerdo con lo que
determina el inciso c) del Art. 4.8.2.3."Senicio minimo de salubridad en locales
o edificios publicos, comerciales o industriales". A tal efecto se tendra en
cuenta el mayor nimero de personas que trabajan en un mismo turno. Estos
senicios solo se exigiran cuando trabajen mas de 5 (cinco) hombres y/o 3
(tres) mujeres.
Cuando corresponde la instalacién de ducha, esta sera provista de agua fria y
caliente.
Los senvicios de salubridad tanto para el pablico como para el personal que
trabaja seran independientes de los locales de permanencia y trabajo y se
comunicaran con estos mediante compartimentos o pasos, cuyas puertas
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impidan la visién del interior de los senicios. Dichos compartimentos o pasos
no requieren ventilacion aungque sean convertidos en tocadores mediante la
instalacion de lavabos, Unicos artefactos sanitarios autorizados en ellos.
Cuando den al exterior, contaran con mamparas que impidan su visién desde
el exterior.

d. Deposito de mercaderias
Cuando se cuente con Depésito para el almacenamiento de mercaderias, éste
deberd cumplir las disposiciones establecidas para locales de cuarta clase
cuando su superficie sea menor que 250 m2.
El solado y paramentos seran de material impermeable con desagiie de piso a
la red cloacal inciso a), item (2) e inciso b), item (1).

e. Instalacion para residuos
Habra instalacién para residuos que puede disponerse segun una de las
siguientes alternativas:
(1) Mediante compactador
(2) Mediante depdésito destinado a aislar los recipientes de desperdicios, tendra
solado y paramentos impermeables y
desague de piso. Su ventilacién sera natural directa o mediante conducto.

80. Moadificase el Art. 7.2.7.1."Caracteristicas constructivas de un comercio de venta al por
menor de productos alimenticios elaborados y/o bebidas envasadas, y comercios
donde se sirven y expenden comidas, en estaciones de vehiculos de transporte
colectivo de pasajeros a nivel o subterraneos y/o empresas de aeronavegacion” del
Caddigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.2.7.1. Caracteristicas constructivas de un comercio de venta al por menor de
productos alimenticios elaborados y/o de bebidas envasadas, y comercios donde se
sineen y expenden comidas, en estaciones de \ehiculos de transporte colectivo de
pasajeros a nivel o subterraneo y/o empresas de aeronavegacion.

En una estacion de vehiculos de transporte colectivo de pasajeros a nivel o
subterrdneo y/o empresas de aeronavegacion, los locales y quioscos satisfaran las
siguientes condiciones:
Locales con acceso directo desde la via publica
Los locales de acceso directo desde la via publica, aun cuando tengan
comunicacion inmediata con el vestibulo o nave de la "estacion", se
dimensionaran segun lo establecido en este Codigo para locales de tercera
clase, seran accesibles desde la via publica y en caso de comunicarse con la
nave de la estacion, lo haran sin interposicion de desniveles vy si existieran se
salvardn segun lo prescrito en el Art. 4.7.3.1. "Situacion de los medios de salida
en
piso bajo", inciso a).
a. Locales internos, con acceso directo desde el vestibulo o nave
Los locales internos con acceso directo desde el vestibulo o nave comun,
tendran una altura libre minima de 3,00 m, superficie no inferior a 8,00 m2 y un
lado no menor que 2,50 m Seran accesibles a través de circulaciones que
cumplan con lo prescrito en el Art. 4.7.3.1." Situacion de los medios de salida
en piso bajo", inciso b).
b. Locales en pisos altos, sétanos y semisétanos
Los locales situados en pisos altos, sétanos y semisétanos cumpliran con lo
prescrito en el Art. 4.7.3.2. " Situacién de los medios de salida en pisos altos,
soOtanos y semisotanos” en todos sus incisos.
c. Quioscos dentro del vestibulo o nawe
El quiosco es un local inaccesible al publico que puede tener cerramiento
lateral y techo propio. En este Ultimo caso la altura libre minima serd de 2,10 m
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El lado medido exteriormente no serd menor de 2.00 m.

Los materiales que intervengan en su construccion seran incombustibles.
Ningln elemento constructivo o instalacién, fija o provisoria, perteneciente al
quiosco podra invadir con disposiciones salientes el espacio de la circulacion
de la nave entre el nivel del piso hasta 2,10 m Ademas la distancia minima
entre quioscos y/o un obstaculo inmediato (p. €j. : un paramento u otro
quiosco) sera de 1,50 m, salvo determinacion de valores fijados en los anchos
exigidos de salida.

d. Ademas de lo dispuesto precedentemente, los locales y quioscos
cumplimentaran lo establecido en Art. 7.2.2.1., "Caracteristicas constructivas
particulares de un comercio que trafica con productos alimenticios" y Art.
7.2.6.1 "Caracteristicas constructivas particulares de los comercios donde se
sineen o expenden comidas".

e. Senicios de salubridad para el personal
No se exigiran senvicios de salubridad para el personal, cuando la "estacion"
cuente con los senicios para el publico y la cantidad de personas y modalidad
de uso de la estacidn, a juicio de la Autoridad de Aplicacion asi se determine.

f.  Locales donde se sinen o expenden comidas
En los locales donde se sinen o expenden comidas no se exigiran senicios
sanitarios para el publico cuando su capacidad determinada de acuerdo con el
"coeficiente de ocupacion" no exceda de 10 (diez) personas.

81. Modificase el Art. 7.2.11.1. "Caracteristicas constructivas particulares de una super
tienda, autosenicio de productos no alimenticios y comercios con acceso de publico y
no expresamente clasificados" del Cddigo de la Edificacidon cuyo texto queda redactado
como sigue:
7.2.11.1. Caracteristicas constructivas particulares de una super tienda, autosenicio de
productos no alimenticios y comercios con acceso de publico y no expresamente
clasificados

Dimensiones, iluminacién y ventilacion:

(1) A los efectos de determinar las condiciones de area, altura, lado minimo,
iluminacién y ventilacion, los locales seran considerados como de tercera
clase. Se exceptlan de estas generalidades respecto al area, aquellos cuyas
areas estén establecidas especificamente.

(2) La superficie minima requerida para el local de tercera clase debera
incrementarse en 3,00 m2 por cada persona que exceda de 6 (seis). Aquellos
locales para los cuales se establece expresamente el area minima deberan
responder a lo establecido en "Coeficiente de ocupacién”.

(3) En el local de ventas debera destinarse una tercera parte de su superficie
para la circulacion y permanencia del publico y del personal.

(4) En los "Comercios con acceso de publico y no expresamente clasificados"
en los que no trabajen mas de 2 (dos) personas, los locales a los efectos de la
iluminacién y ventilacién seran considerados como locales de primera clase y
su superficie minima no serd menor que 9,00 m2 con un lado minimo de 2,50
m y una altura libre minima de 2,40 m.

a. Paramentos
Los paramentos seran de mamposteria, revocados, alisados y pintados,
admitiéndose otros revestimientos que satisfagan las condiciones de higiene.

b. Cielorrasos
Los cielorrasos seran enlucidos en yeso o mamposteria revocada, alisados y
pintados.
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c. Solados
Deberan ser de mosaicos, baldosas u otros materiales que permitan su facil
limpieza. Seran antideslizantes y no presentaran brillo excesivo.

d. Depdésitos anexos
Los depositos anexos a los locales y que no constituyan actividad principal
ajustaran sus dimensiones, iluminacién y ventilacion a lo establecido por este
Cadigo, para los locales de cuarta clase, cuando la superficie sea menor que
250 m2. Cuando supere esa superficie debera cumplirse con las disposiciones
establecidas para los locales de tercera clase.

e. Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas se ajustaran a lo establecido en el articulo 8.10.1.
"Instalaciones eléctricas"

f. Salidas exigidas
Sin perjuicio de cumplimentar lo prescrito en el capitulo 4.7.1.0."De los medios
de salida" y subsiguientes, los pasos interiores para la circulacién del publico
no seran inferiores que 1,50 m En los "Comercios con acceso de publico y no
expresamente clasificados" los pasos interiores para la circulacion del pablico
no seran inferiores que 1,50 m.

g. Senicio de salubridad para el personal
El senicio de salubridad convencional para el personal, se establecera de
acuerdo con lo que determina el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad
en locales o edificios publicos, comerciales o industriales”, inciso c), item (1),
"Senicio minimo de salubridad convencional para el personal de empleados y
obreros", quedando eximido el cumplimiento del item (2) del citado inciso. A tal
efecto se tendra en cuenta el mayor nimero de personas que trabajan en un
mismo turno.

h. Senicio de salubridad para el pablico
Cuando el area destinada a la permanencia de puablico, segun lo establecido en
el inciso a), item (3) de este articulo, exceda los 500,00 m2, se instalaran
senicios sanitarios para el publico, independientemente de los destinados al
personal, en la proporciéon que determina el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales"”, inciso d)
"Senvicios de salubridad para el publico, items (1) y (2).
Exceptlase de exigir senicio de salubridad cuando el comercio se instale en
"galeria de comercio".

82. Madificase el Art. 7.2.11.2. "Comercios con o sin acceso de publico y no expresamente
clasificados en estaciones subterrdneas y/o a nivel de transporte colectivo de
pasajeros” del Codigo de la Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
7.2.11.2. "Comercios con o sin acceso de publico y no expresamente clasificados en
estaciones subterraneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros”

Los locales o quioscos instalados en las estaciones de subterrdneo y/o a nivel de
transporte colectivo de pasajeros dedicados a las actividades comerciales de venta al
por menor sin acceso de publico y no expresamente clasificados, serdn eximidos de las
condiciones establecidas por este Codigo en cuanto a construccién, ventilacién,
iluminacién, siempre que estén construidos con material incombustible o ignifugado
satisfactoriamente a juicio de la Autoridad de Aplicacién y se emplacen en vestibulos o
en andenes de primer nivel.

Cuando el comercio tenga acceso de publico debera cumplir lo prescrito en el Art.
7.2.11.1. "Caracteristicas constructivas particulares de una super tienda, autosenicio
de productos alimenticios y comercios con acceso de publico y no expresamente
clasificados”, inciso a), item (4).

Estos locales o quioscos quedaran eximidos de habilitar senicios sanitarios propios
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cuando las estaciones cuenten con estas instalaciones de uso publico.
Ningln elemento constructivo o instalacién fija o provisoria perteneciente al quiosco o
al local, podra invadir con disposiciones salientes el espacio de circulacién del vestibulo
0 andenes de estaciones subterrdneas y/o a nivel de transporte colectivo de pasajeros,
entre el nivel del solado hasta 2,10 m Ademas la distancia minima entre quioscos y/o
locales y un obstaculo o riesgo inmediato (p. €j. : el borde de un andén) sera de 1,50 m,
salvo determinacion de valores fijados en los anchos exigidos de salida.
Derdgase el Art. 7.2.12.0 "Empresas de Senicios Finebres" del Cédigo de la
Edificacion y las prescripciones correspondientes se remiten al Art. 7.5.7." Velatorios"
del capitulo 7.5. "Sanidad".
Maodificase el Art. 7.4.1.1. "Pista de patinaje”" del Cédigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
7.4.1.1. Pista de patinaje
Acceso a las instalaciones de la pista de patinaje
La libre circulacion y accesibilidad del publico en general y de los
discapacitados motores, especialmente los que utilizan sillas de ruedas desde
la via publica hasta la sala o salas de patinaje y/o hacia los senicios
complementarios como p. €j. : cafeteria, boleteria, senicios de salubridad
especiales, segun lo prescrito en el Art. 4.7.3.2., "Situacion de los medios de
salida en pisos altos, sétanos y semisotanos”, se realizard a través de
itinerarios sin desniveles vy si estos fueran imprescindibles por razones
constructivas o formales seran salvados por escaleras o escalones que
cumplirdn con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4. ,"Escaleras principales -Sus
caracteristicas-", o por rampas fijas que cumplirdn con lo prescrito en el Art.
4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre
seran complementados por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente
mencionado o por medios mecanicos de elevacion.
a. Superficie de rodamiento
Su superficie sera lisa y deslizante, sin cortes, ni variaciones bruscas de nivel,
no admitiéndose el empleo de revestimientos abulonados sobre ella o en el
contrapiso.
Estara libre de columnas y de cualquier otro objeto que obstruya la fluida
circulacién de los patinadores.
b. Barandas de proteccion
Los lados o lineas curvas que conforman el perimetro de la pista, contaran en
toda su extensién con barandas de proteccién cuyos elementos seran
construidos sin aristas vivas con una altura minima medida desde su solado
igual a 1,10 m.
En caso de que uno o varios lados de la pista se encuentren delimitados por
muros de cerramiento, la baranda de proteccién se ubicard a una distancia
minima de 0,10 m de los mismos.
c. Reserva de espacios para discapacitados en silla de ruedas
Cumplira con lo establecido en el Art. 4.7.6.8., "Resena de espacios en platea
para usuarios de silla de ruedas" de este Cédigo.
d. Ancho de corredores y pasillos en una pista de patinaje
Cumplira con lo establecido en el Art. 4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos
en lugares de espectaculo publico", de este Cédigo.
Modificase el Art. 7.4.1.4. "Senvicios sanitarios" del Codigo de la Edificacion, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
7.4.1.4. Senicios sanitarios "para pista de patinaje"”
Senicios de salubridad para patinadores
Los senicios sanitarios que se destinen a los patinadores estaran separados
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por sexo y se ajustaran a los dispuestos en los Paragrafos 4.6.3.0., "Areas y
lados minimos de locales y comunicaciones”, y 4.6.4.0., "lluminacién y
ventilacion natural de locales", en lo que a dimensiones, ventilacion e
iluminacién se refiere.
La cantidad de artefactos se calculard en base a:
-Para hombres:
1 retrete, 1 orinal y un lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fraccién
mayor de 10 (diez).
- Para mujeres:
1 retrete y 1 lavabo por cada 50 (cincuenta) usuarios o fraccién mayor de 10
(diez).
a. Senicios de salubridad para el publico
La sala de patinaje dispondra de un senicio de salubridad para el publico
segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.3. "Senicio minimo de salubridad en locales
o edificios publicos, comerciales o industriales", incisos b) y d) "Senicios de
salubridad para el publico".
86. Modificase el Art. 7.5.7.3. "Senicios de salubridad" del Cédigo de la Edificacién, cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.5.7.3. Senicios de salubridad en velatorios
Senvicios de salubridad para el personal
Los senicios de salubridad para el personal se ajustaran a lo establecido en el
Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad en locales o edificios publicos,
comerciales o industriales", incisos a), b) y c), item (1), exceptuandose del
cumplimiento del item (2).
a. Senicio de salubridad convencional para el publico
Los senicios de salubridad en los velatorios se instalardn en relaciéon con la
cantidad probable de personas que puedan permanecer o concurrir, a cuyo
efecto se determina la proporcién de 1 (una) persona por cada 2,00 m2 de
superficie de piso de las cAmaras para velar y salas para el publico y de cuya
cantidad resultante se considerara el 50 % (cincuenta por ciento) para cada
sexo. Estos senicios se habilitaran en la siguiente proporcion:
(1) Para hombres
Por cada 20 personas o fraccion superior a 5: 1 inodoro, 1 lavabo y 1 orinal
(2) Para mujeres
Por cada 10 personas o fraccion superior a 5: 1 inodoro y 1 lavabo.
b. Senicio de salubridad especial para el publico
El senicio de salubridad especial en los velatorios se determinard segun lo
prescrito en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad para el publico en
locales o edificios publicos, comerciales o industriales”, inciso d),item (2).
87. Incorpérase el Art. 7.5.7.5. "Circulacion entre locales en velatorios” al Cédigo de la
Edificacién, cuyo texto es el siguiente:
7.5.7.5. Circulacién entre los locales en velatorios
Circulacion entre locales de la unidad de uso
Los locales que componen la unidad de uso se deberan comunicar entre sio a
través de circulaciones sin la interposicion de desniveles. En los itinerarios los
desniwveles en el caso de existir seran salvados por escaleras o escalones que
cumplirdn con lo prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales - Sus
caracteristicas" o por rampas fijas que cumpliran con lo prescrito en el Art.
4.6.3.8., "Rampas". En caso de disponerse escaleras o escalones siempre
seran complementados por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente
mencionado o por medios mecanicos de elevacion. La unidad de uso o parte
de ésta que no se ubique en planta baja debera disponer de un medio de
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elevacion mecanico de uso exclusivo para el publico segin lo prescrito en el
Art. 8.10.2.0. "Instalaciones de ascensores y montacargas", reconociendo para
este fin como minimo los tipos Al y A2.
a. Ancho de los corredores
Debera cumplir con lo prescrito en el Art. 4.7.5.1., "Ancho de corredores de
piso”.
88. Madificase el Art. 7.5.11.2. "Senicios de salubridad" del Cédigo de la Edificacién, cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.5.11.2. Senvcios de salubridad para pelugueria y/o salones de belleza
Senvicios de salubridad para el personal
Los senicios de salubridad para el personal en pelugueria y/o salones de
belleza se ajustaran a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales”, incisos
a), b) y c), item (1), exceptuandose del cumplimiento del item (2).
a. Senicios de salubridad para el pablico
Los senicios de salubridad para el publico en peluqueria y/o salones de
belleza, contaran con un inodoro y un lavabo instalados en locales
independientes entre si.
Cuando la superficie del salon destinado a la atencién del publico sea
- > de 200,00 m2 1 inodoro y 1 lavabo,
- por cada 200,00 m2 o fraccion 1 inodoro y 1 lavabo
Exceptuase del requisito de cumplir con el senicio de salubridad para el
publico, en los casos en que el establecimiento trabaje Unicamente el titular y/o
un oficial, pudiendo el publico concurrente hacer uso de los senicios
destinados al personal.
b. Senicio de salubridad especial para el publico
Se exigird 1 (un) senvicio de salubridad especial cuando la superficie del local
exceda los 200 m2, segun el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo especial de
salubridad en todo predio donde se permanezca o trabaje”, dentro de las
siguientes opciones y condiciones:
(1) en un local independiente para ambos sexos, 0
(2) integrando los senicios de salubridad convencional del establecimiento
donde:
-1 (un) inodoro se ubicara en un retrete que cumpla con los prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje", inciso a), items (1) y (2); y
-1 (un) lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de
salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, inciso b),
item (2).
(3) Ademas se debera cumplir con el inciso d) del Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".
(4) En el caso de no ser exigido el senicio de salubridad para el publico, el
senicio de salubridad para empleados debera cumplir con esta exigencia.
89. Madificase el Art. 7.5.12.6. "Senicios sanitarios" del Cadigo de la Edificacion, cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.5.12.6. Senicios sanitarios para guarderia infantil
Para nifios:
Las necesidades de los senicios sanitarios para los nifios alojados responden
al siguiente criterio y sin discriminacion de sexo:
Lavabos: (con agua fria y caliente y canilla mezcladora) 1 cada 5 nifios o
fraccion
Inodoros: 1 cada 6 nifios o fraccion
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Duchas: 1 cada 50 nifios o fraccion
Bafieras: 1 cada 20 nifios o fraccion entre los 1 a 6 afios
Bafieras "ad-hoc": 1 cada 10 nifios o fraccion menores de 1 afio
Los inodoros y lavabos, con sus accesorios y elementos complementarios,
como por ejemplo perchas para las toallas, deberan ser adecuadas a la
antropometria y alcance de los nifios.
Si los inodoros se instalan en retretes, estos deberan tener como minimo 0,90
m de ancho por 1,20 m de largo.
Las puertas contaran con diversos dispositivos para su cierre automatico y
podran abrirse desde el exterior con una llave maestra.
a. Para el personal que trabaja en el establecimiento:
Deberan ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales”, incisos
a), b), y c), [item (1)], exceptuandose el cumplimiento del item (2) del inciso c)
del citado articulo.
Modificase el Art. 7.5.12.7. "Sala de primeros auxilios" del Cddigo de la Edificacion,
cuyo texto queda redactado como sigue:
7.5.12.7. Sala de primeros auxilios para guarderia infantil
Para las guarderias infantiles, su existencia sera obligatoria en los casos en que no se
disponga de consultorio médico y se alberguen mas de 150 (ciento cincuenta) nifios.
Sus caracteristicas, en lo que se refiere a dimensiones minimas, iluminacion y
ventilacion se ajustara a lo establecido en el
Art. 4.8.3.2., "Local destinado a senicios de sanidad”, excepto a lo referente al senicio
especial de salubridad, que ya se encuentra contemplado en los senicios de
salubridad indicados en el Art. 7.5.12.6., "Senicios sanitarios para guarderia infantil",
inciso b).
Modificase el Art. 7.5.12.14. " Consultorio médico" del Cédigo de la Edificacién, cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.5.12.14. Consultorio médico para guarderia infantil
El local destinado a consultorio en una guarderia infantil sera independiente de los
otros y tendra facil acceso en el establecimiento segun lo prescrito en el Art. 4.7.1.1.,
"Trayectoria de los medios de salida" y su ubicacion e itinerarios de circulacion seran
claramente sefializados.
Sus dimensiones seran tales, a juicio de la Autoridad de Aplicacion, que permitan el
conweniente desplazamiento del personal y equipo correspondiente. Su area, lado
minimo y altura, iluminacion y ventilacién no podran ser inferiores en ningin caso a lo
establecido en este Cddigo para locales de primera clase, (Edificios de sanidad).
Su solado sera resistente al uso, lavable, antideslizante e impermeable al igual que sus
paredes. Los cielorrasos seran lavables, lisos y sin molduras. Poseerda una mesada y
pileta de lavado con canilla accionada a pie, rodilla o codo.
Modificase el Art. "Locales en un Establecimiento Geriatrico" del Cédigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.5.13.1. Locales en un Establecimiento de residencia para adultos mayores
Accesibilidad en un establecimiento de residencia para adultos mayores:
El acceso entre la via publica o la LO hasta la zona de recepcion o unidades de
uso o lugares de uso comun, se hara directamente por circulaciones y espacios
sin interposicion de desniveles.
En caso de existir desniveles, estos seran salvados por:
Escaleras o escalones que cumpliran lo prescrito en el Art. 4.6.3.4 Escaleras
Principales-Sus Caracteristicas; Rampas fijas que complementen o sustituyan
a los escalones segun Art. 4.6.3.8 Rampas- Sus caracteristicas; Plataformas
elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que complementen una escalera
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o escalones; Ascensores cuando la ubicacién de las unidades de uso o senicio
"especiales" no se limite a un piso bajo, que debera cumplimentar con lo
prescrito en el Art. 8.10.2.0 "Instalacién de ascensores y montacarga”, Art.
8.10.2.3. "Rellanos o descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art.
8.10.2.11. "Requisitos para la cabina de ascensores".
Solo se exceptuara de cumplir con esta condicion de proyecto a los locales
destinados a senvicios generales y que no son de uso de residentes como
cocinas, lavaderos, vestuarios del personal, depdsito.
La misma exigencia de accesibilidad rige para las areas descubiertas o
semicubiertas destinadas a la expansion, recreacion y estacionamiento
vehicular que se vinculan con la unidad de uso.
Cuando la unidad de uso o parte de ella, no en sus senicios generales, se
proyecte en mas de un nivel diferente al piso bajo, dispondra de un ascensor
mecanico para el uso del publico y de los residentes que permita alojar una
camilla. Este ascensor cumplira con lo prescrito en el Art. 8.10.2.0.,
"Instalaciones de ascensores y montacargas", Art. 8.10.2.3. "Rellanos o
descansos y pasajes de acceso a ascensores" y Art. 8.10.2.11. "Requisitos
para la cabina de ascensores".
Las circulaciones deberan cumplir con lo establecido en el Art. 4.7.5.1., "Ancho
de los corredores de piso". Todas las circulaciones deberan llevar pasamanos
a ambos lados, colocados separados de los paramentos, en forma continua, en
color que los destaque de la pared y de seccion circular 0 anatémica.
a. Edificios existentes:
Todo edificio existente con registro de planos de obra o habilitacion previos a la
promulgacion de la presente Ley, que no supere los tres niveles contados a
partir de la cota 0 y que tramitare habilitacién para establecimiento de
residencia para adultos mayores, debera cumplir, en la PB, con lo prescrito en
los articulos 4.6.3.7.
"Escalones en pasajes y puertas”, 4.6.3.8. "Rampas", 4.6.3.10.
"Puertas" y "herrajes suplementarios"”; el Patio o Jardin debera estar en dicho
nivel, juntamente con las unidades de uso establecidos en los Art. 7.5.13.3 b
"Habitaciones Especiales"”, 7.5.13.5.
"Sala de Estar o Entretenimientos en Establecimientos de residencia para
adultos mayores "y 7.5.13.8."Comedor en Establecimientos de residencia para
adultos mayores ". Quedan excluidos los senicios generales como cocina,
local para direccion y administracion, roperia, guardarropa del personal.
Los pasillos de toda la unidad de uso no podran tener un ancho menor que
0,90 m en todo su desarrollo, a excepcion de las zonas destinadas a senicios
generales.
En todos los casos las escaleras cumpliran con el Art. 4.6.3.4. "Escaleras
principales — Sus caracteristicas", debiendo observar el ancho establecido en
el inciso d) Ancho libre, item 4) Unidad de vivienda y contar ademéas con silla
deslizante sobre escalera.
b. Locales de un establecimiento de residencia para adultos mayores seran:
0. De caracter obligatorio:
. Habitaciéon destinada al alojamiento
. Comedor, Sala de Estar, la que podra ser utilizada como
Comedor.

o Senvcios sanitarios.

. Local /es destinado a la direccion y administracion.

o Cocina
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. Patio o jardin con acceso directo sin interposicion de
desniveles desde los lugares de estar o circulaciones.
1. De caracter obligatorio condicionado para mas de 30 residentes:
. Local para enfermeria y/o consultorio médico que tenga
espacio para depésito de medicamentos.
. Roperia.
. Guardarropa para el personal.
o Comedor.
2. De caracter optativo:
o Lavadero.
. Depésito de comestibles.

Todo otro local aunque no determinado expresamente sea destinado a
los fines especificos del establecimiento.

Modificase el Art. 7.5.13.2. " Escaleras y medios de salida" del Cddigo de la Edificacion
cuyo texto queda redactado como sigue:
7.5.13.2. Escaleras y medios de salida en Establecimiento de residencia para adultos
mayores
Se ajustaran a las prescripciones de los capitulos 4.6., "De los locales"y 4.7., "De los
medios de salida". Las dimensiones de los medios de salida deberan proporcionarse
en base al coeficiente de ocupacion.
Se colocaran vallas de seguridad desmontables en las escaleras, pero no en las
correspondientes a salidas de emergencia.
Modificase el Art. 7.5.13.3. " Habitaciones destinadas para el alojamiento" del Cédigo
de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.5.13.3 Habitaciones destinadas para alojamiento de Establecimientos de residencia
para adultos mayores
Habitaciones Conwvencionales
- Superficie minima: 9 m2.
- Lado minimo: 2,50 m.
- Altura minima : 2,60 m.
- lluminacién y ventilacion: se ajustaran a lo establecido en el Art. 4.6.4.2.,
incisos a) y b) "lluminacién y ventilacién de locales de primera clase".
- Capacidad: la capacidad de ocupaciéon se determinara a razén de 15,00 m3
como minimo por persona, no pudiendo excederse de 5 (cinco) camas por
habitacién. En caso que las habitaciones tuvieran una altura superior a 3,00 m,
para establecer su cubaje, se considerara esta dimensién como maxima altura.
- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras
mayores de 2 cm de espesor y alfombras sueltas.
- Cerramientos \erticales y horizontales: ofreceran superficies de facil limpieza
y sus revestimientos no generaran desprendimientos.
- Paredes: deberan ser rewvocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas
0 pintadas.
- Podran utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material
adhesivo contenga substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea
lisa o lavable.
- Quedan prohibidas las divisiones entre habitaciones o entre camas, hechas
con paneles constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales
plasticos cuya combustion genere gases que pueden producir dafio a los
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ocupantes.
- Ventanas: ademas de cumplir los requisitos de iluminacién y ventilacién, los
antepechos estaran comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de
ventilacion permitiran las renovaciones horarias necesarias sin producir
corrientes de aire. Las protecciones que se deban colocar por razones de
seguridad no interrumpiran la vision desde el interior y seran desmontables.
- Puertas: la luz libre de paso debera tener como minimo 1,20 m de ancho. En
todos los casos se cumplira con el Art. 4.6.3.10 "Puertas”, las que estaran
acompafiadas con un puertin de 0,30 m 0 mas. Llevaran en todos los casos
manijas doble balancin tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para el
accionamiento de las hojas desde una sillade ruedas. La altura libre de paso
no sera menor de 2,00 m El color de las hojas se destacara netamente sobre
las paredes, asi como la ubicacion de los herrajes de accionamiento y
sefializacién de los locales a los que comunica.

a. Habitaciones Especiales
Ademas de los requerimientos estipulados en el inciso anterior deberan cumplir
con:
Lado minimo: 2,50 m siempre que permita en un lado de la cama el acceso
lateral de la persona que se monliza en sillade ruedas o se la transporta en
camilla.
Las habitaciones especiales cumpliran con la siguiente proporcién segun el
nimero de camas instaladas en el establecimiento:

Hasta 6 camas...........ccceeeeuennen. 1 habitacion.
De 6 a20 camas..........ccceeenenen 2 habitaciones.
De 20 a 30 camas.................... 3 habitaciones.

Mas de 30 camas, se aumentara en 1 habitacién cada 10(diez) o fraccion
mayor a 5(cinco).
Las Habitaciones especiales deberan contar con un bafio anexo por cada
habitacién, que cumpla con el Art. 7.5.13.4.
Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras y
alfombras sueltas.
95. Modificase el Art. 7.5.13.4. " Senicios sanitarios" del Cédigo de la Edificacion, cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.5.13.4 Senicio sanitario en Establecimiento de residencia para adultos mayores
Para alojados:
En estos establecimientos los senicios de salubridad se instalaran de acuerdo
a la cantidad de personas que puedan alojarse segun la capacidad de
ocupacion determinada por el cubaje de las habitaciones y en la proporcion
minima que se detalla.
Los bidés, duchas en zonas de duchado, bafieras y lavabos tendran senicio de
agua fria y caliente con canilla mezcladora.
Los senicios de salubridad especiales segun el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje" se
instalaran segun la cantidad de artefactos que se indica a continuacion,
pudiendo en todos los casos estar dispuestos en locales sanitarios
independientes o integrando locales donde los artefactos se instalan en
comportamientos, con las dimensiones y especificaciones indicadas en el
articulo de referencia.
0. Inodoros:
Cuando se deba colocar un solo inodoro este cumplira con lo
establecido en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial
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en todo predio donde se permanezca o trabaje, inciso
a) Inodoro". Cuando la cantidad de inodoros aumente, las cantidad de

estos artefactos que deban cumplir con estas prescripciones se indican

en la tercera columna de la tabla siguiente:

Tabla : Cantidad de inodoros comunes y especiales

Cantidad de personas Artefactos comunes Artefactos especiales
hasta 6 personas |- 1 (uno)
de 7 a 12 personas 1 (uno) 1 (uno)
de 13a20personas |2 (dos) 1 (uno)
de 21 a 30 personas 2 (dos) 2 (dos)

més de 30 personas

se aumentara 1 (uno) cada 10 (diez) o fraccion
superiora 5 (cinco)

cada dosartefactoscomunesque se aumenten
uno sera especial

Bidés:

Se instalard 1 (un) bidé cada tres inodoros disponiendo con un minimo
de uno. Cada inodoro que se instale segun lo indicado en el Art.
4.8.2.1.,"Senicio minimo de salubridad convencional en todo predio
donde se permanezca o trabaje", inciso a) y se complemente con un
bidé, este cumplira con lo expresado a

continuacion:

Cuando se deba colocar un bidé, complementando los requisitos de los
senicios especiales de salubridad, necesitara una superficie minima
de aproximacion de 0,80 m de ancho a un lado del artefacto, 0,30 del
otro lado del artefacto, ambas de 1,50 m de largo y frente al artefacto
el ancho del mismo por 0,90 m de largo, colocado sobre una
plataforma que no sobresalga del artefacto, de modo que la taza del
artefacto resulte instalada a 0,51 m £ 0,01 m del nivel del solado. Este
artefacto con su superficie de aproximacion,

caracteristicas y accesorios de los ejemplos de los anexos,se podra
ubicar:

- en un retrete con inodoro; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 A).

- en un retrete con inodoro y lavabo; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37
B).

- en bafio con inodoro y ducha; Anexo 7.5.13.4. a), (2), (Fig. 37 C).

- en un bafo con inodoro, lavabo y Anexo 7.5.13.4. a), ducha; (2), (Fig.
37 D).

- en un bafio con inodoro, bafiera y lavabo.

En todos los casos la superficie de aproximacion del artefacto se
puede superponer a las correspondientes a los demas artefactos.
Para los senicios de salubridad especial, el bidé se puede sustituir por
un duchador manual, con llave de paso, griferia mezcladora y pileta de
piso, colocado al alcance de la persona, sentada en el inodoro, a una
altura entre 0,80 m + 0,10m.

Zonas de duchado:

Cuando se deba colocar una sola zona de duchado, la ducha y su
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desagiie de piso constaran de:

- una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible a una
altura de 0,51 m + 0,01 m del nivel del solado y

- una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estaran al mismo nivel.

La ducha y su desagiie, zona himeda y zona seca se podran instalar
en un gabinete independiente o con otros artefactos que cumplan con
lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial
en todo predio donde se permanezca o trabaje" pudiéndose en ese
caso superponer la zona seca con las superficies de aproximacion de
los artefactos de la siguiente forma:

- en un gabinete independiente con zona de duchado y zona seca de
1,50 mx 1,50 m, Anexo 4.8.2.5. c),(Fig. 34);

-en un retrete con inodoro, Anexo 4.8.2.5. a), (3), (Fig. 31, Ay B);

- en un bafio con inodoro, bidé y lavabo,. Anexo 7.5.13.4.,a),(2), (Fig.,
37, D);

- en un bafio con bafiera, inodoro, bidé y lavabo.

Cuando la cantidad de zonas de duchado aumente, la cantidad de las
mismas deberd cumplir las prescripciones que se indican en la tercera
columna de la tabla siguiente:

Tabla : Relacidon entre las zonas de duchado comunesy las zonas
de duchado especial

Cantidad de personas Duchas comunes Zonas de duchado especiales
hasta 10 personas |- 1 (una)
de 11 a 15 personas 1 (una) 1 (una)
de 16 a 20 personas 2 (dos) 1 (una)
. 1 (una) adicinal cada fraccion superiora 15 cada doszonas comunesque se aumenten,una
més de 30 personas (quince) sera de duchado especial
Bafieras:

En el establecimiento debera instalarse por lo menos una bafiera con
superficie de aproximacion que deje libre uno de sus lados y una
cabecera, permitiendo el traslado y aproximaciéon de una persona en
camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4), (Fig. 38, A).

Tabla : Relacion entre bafieras comunesy bafieras con superficie
de aproximacion

Cantidad de . o - . L.
Bafieras comunes Bafieras con superficie de aproximacion

personas

Hasta 20 personas | - 1 (una)

mas de 20 personas

Se aumentara unacada 20 (veinte) o fraccion
superiora 10 (diez) personas

1 (una)
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4. Lavabos:
Cuando se deba colocar un solo lavabo este cumplird con lo
establecido en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial
en todo predio donde se permanezca o trabaje", inciso b).
Cuando la cantidad de lavabos aumente, la cantidad de estos
artefactos que deban cumplir con estas prescripciones se indican en la
tercera columna de la tabla siguiente:
de una persona en camilla o silla de ruedas. Anexo 7.5.13.4.- a), (4),
(Fig. 38, A).

Tabla : Relacion Relacion entre los lavabos comunesy los
lavabos especiales

Cantidad de Lavabos comunes Lavabos Art. 4.8.2.5.,inc.b)
personas
Hasta 6 personas | - 1 (uno)
de 7 a 12 personas 1 (uno) 1 (uno)
del3 a20 personas 2 (dos) 1 (uno)
de 21 a 30 personas 2 (dos) 2 (dos)
de 31 a 40 personas 3 (tres) 2 (dos)

. Se aumentaré un lavabo cada 10 (diez) o fraccién|Cada dos artefactoscomunesque se aumenten,
mas de 40 personas . . . .

superiora 5 (cinco) personas uno sera especial

96.

a. Para el personal:

Debera ajustarse a lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales”, incisos
a), b) y c) ,item (1), exceptuandose el cumplimiento del item (2) del inciso c).
Los inodoros, duchas y lavabos podran ser instalados en compartimientos
independientes entre si. Estos compartimientos tendran un lado minimo de
0,75 my un area minima de 0,81 m2 por artefacto y en los demas aspectos se
ajustaran a las disposiciones de los capitulos 4.6., "De los locales"; 4.7., "De
los medios de salida" y 4.8., "Del proyecto de las instalaciones
complementarias”, que le sean de aplicacion. Las duchas, lavabos, y bidés
tendran senicio de agua
fria y caliente con canilla mezcladora.

Modificase el Art. 7.5.13.5. "Sala de Estar o Entretenimientos” del Cédigo de la

Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

7.5.13.5. Sala de Estar o Entretenimientos en Establecimiento de residencia para

adultos mayores

- Superficie minima; 16,00 m2

- Lado minimo: 3,00 m, siempre que permita acceso al mobiliario de las personas que

se movilizan en sillade ruedas o utilicen ayudas técnicas para la marcha.

- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podra satisfacerse

con uno o mas locales de superficie no menor a 10 m2, accesibles a personas en silla

de ruedas.

- Altura minima: 2,60 m.

- lluminacién y ventilacion: se ajustaran a lo establecido en el Art. 4.6.4.2., "lluminacion
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y ventilacion de locales de primera clase" incisos a) y b).

- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes, sin resaltos y
antideslizantes. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras mayores de 2
cm de espesor o0 sueltas.

- Cerramientos ver ticales y horizontales: ofreceran superficies de facil limpieza y sus
revestimientos no generaran

desprendimientos.

- Paredes: deberan ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o
pintadas.

- Podran utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo
contenga substancias fungicidas y que la superficie de acabado sea lisa o lavable.

- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre si, hechas con
paneles constituidos por revestimientos, estructura o relleno de materiales plasticos
cuya combustién genere gases que puedan producir dafio a los ocupantes.

- Ventanas: ademas de cumplir los requisitos de iluminacién y ventilacién, los
antepechos estaran comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilacion
permitirdn las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las
protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no interrumpirdn la vision
desde el interior.

- Puertas: cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas", y llevaran en
todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio” y herrajes suplementarios para
el accionamiento de las hojas desde una sillade ruedas. El color de las hojas se
destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubicacién de los herrajes de
accionamiento y sefializacion de los locales a los que comunica.

Modificase el Art. 7.5.13.8. "Comedor" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda
redactado como sigue:

7.5.13.8. Comedor en Establecimiento de residencia para adultos mayores.

Su existencia sera obligatoria en los establecimientos que albergan a mas de 20
(veinte) alojados y podra ser utilizado indistintamente como sala de estar o
entretenimientos.

- Superficie minima; 16,00 m2.

- Lado minimo: 3,00 m, siempre que permita acceso a las mesas de las personas que
se movilizan en silla de ruedas o

utilizan ayudas técnicas para la marcha.

- Factor ocupacional: 2,00 m2 por persona. La superficie resultante podra satisfacerse
con uno o mas locales de superficie no menor a 10 m2, accesible para personas en
silla de ruedas.

- Altura minima: 2,60 m.

- lluminacién y ventilacion: se ajustaran a lo establecido en el

Art. 4.6.4.2., "lluminacion y ventilacion de locales de primera

clase", incisos a) y b).

- Pisos: resistentes al uso, lavables y con superficies uniformes,

sin resaltos y antideslizantes. No se admiten los

revestimientos de solado de alfombras mayores de 2 cm de

espesor o sueltas.

- Cerramientos erticales y horizontales: ofreceran superficies de facil limpieza y sus
revestimientos no generaran desprendimientos.

- Paredes: deberan ser revocadas, enlucidas en yeso, alisadas y blanqueadas o
pintadas.

- Podran utilizarse otros revestimientos y/o pinturas, siempre que el material adhesivo
contenga substancias fungicidas y

que la superficie de acabado sea lisa o lavable.
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- Quedan prohibidas las divisiones del local o de los locales entre si, hechas con
paneles constituidos por revestimientos,
estructura o relleno de materiales plasticos cuya combustion genere gases que pueden
producir dafio a los ocupantes.
- Ventanas: ademas de cumplir los requisitos de iluminacién y ventilacion, los
antepechos estaran comprendidos entre 0,40 m y 0,90 m Los sistemas de ventilacion
permitiran las renovaciones horarias necesarias sin producir corrientes de aire. Las
protecciones que se deban colocar por razones de seguridad no interrumpiran la vision
desde el interior.
- Puertas: cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas"”, y llevaran en
todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio" y herrajes suplementarios para
el accionamiento de las hojas desde una sillade ruedas. El color
de las hojas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubicacién de los
herrajes de accionamiento y sefializacién de los locales a los que comunica.
Derogase el Art. 7.6.1.1. "Aulas y salén de actos de escuelas" del Cédigo de la
Edificacion.
Incorpérase el Art. 7.6.1.1. "Locales principales en la escuela" al Codigo de la
Edificacidn, cuyo texto es el siguiente:
7.6.1.1. Locales principales en la escuela
Todos los establecimientos de educacion, en cualquiera de sus niveles y modalidades,
sean estos del ambito Oficial o Privado, cualquiera sea el nimero de alumnos, deberan
cumplir con la presente normativa:
Acceso a la escuela
El acceso a la escuela se hara directamente desde la via publica o desde la LO
hasta el establecimiento, sin la interposicion de desniveles. Cuando estos sean
imprescindibles por razones constructivas, seran salvados por escalones o
escaleras, segun el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-", o
por rampas fijas que cumpliran lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En
el caso de disponerse escalones o escaleras siempre
serdn complementados por rampas, ejecutadas segun el articulo anteriormente
mencionado, o por medios de elevacion mecanicos, segun lo prescrito en el
Art. 5.11.4.2. "Uso de los medios alternativos de elevacion".
a. Desniveles en la Escuela
Todos los locales de la unidad de uso se comunicaran entre si a través de
circulaciones y espacios sin interposicion de desniveles.
Sdélo se exceptuara de cumplir con esta condicion de proyecto a los locales
destinados a senvicios generales como cocinas, vestuarios del personal de
limpieza y vivienda del encargado.
La exigencia de evitar la interposicién de desniweles, rige para las areas
descubiertas o semicubiertas destinadas a la expansion, recreacion y
estacionamiento vehicular complementarias de la unidad de uso.
En el caso de existir desniveles, estos seran salvados por:
0. Escaleras o escalones
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas
seran salvados por escaleras o escalones que cumpliran con lo
prescrito en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-

1. Rampas
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas,

seran salvados por rampas fijas que complementen o sustituyen a los
escalones segun lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".
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2. Plataformas elevadoras
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas,
seran salvados con una plataforma elevadora o deslizante sobre una
escalera que complementa a los escalones segun lo prescrito en el Art.
8.10.2.1., "Finalidad y alcance de la reglamentacién de ascensores y
montacargas -Conceptos-Individualizaciones-", inciso c), item (3)).

3. Ascensores
Cuando los desniveles sean imprescindibles por razones constructivas,
seran salvados por lo menos por un ascensor cuando la construccién
no se limite a un piso bajo. Cuando la unidad de uso o parte de ella
gue corresponda a la zona accesible para los alumnos, se proyecte en
varios desniveles, se dispondra por lo menos de un ascensor mecanico
gue complementa a los escalones segun lo prescrito en el Paragrafo.
8.10.2.0., "Instalaciones de ascensores y montacargas"

b. Circulaciones, puertas y divisiones
El ancho de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por donde se
desplazan los alumnos sera de 2,00 m como minimo, ademas de considerar lo
dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de salida", para el resto
de las circulaciones.
No se admitira el uso de vidrio comdn o armado en circulaciones, puertas y
como elemento de divisiones \erticales.
Las hojas de las puertas que abran hacia una circulacién, no rebatiran sobre la
misma

c. Aulas
Las aulas escolares son locales de primera clase. El area minima de los vanos
de iluminacién sera incrementada en un 50 % (cincuenta por ciento) sobre los
valores establecidos en "lluminacién y ventilacién de locales de primera clase".
En el caso que la superficie de iluminacién esté situada en un solo muro, se
procurara que los asientos de alumnos reciban de la izquierda esta iluminacion.
Por cada alumno corresponderd un area no menor a 1,35 m2 y un volumen
minimo de 5 m3.
Las aulas deberan contar con calefacciéon y no comunicaran directamente con
dormitorios.
Cada local debera cumplir ademas con los siguientes requisitos:

0. El solado ser4 lavable, con superficie uniforme que no presente
resaltos y antideslizante. No se admiten los
revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o
sueltas.

Los pisos de madera sobre camara de aire y pisos flotantes, asi como
los revestimientos de solado de alfombra, deberan ser ignifugos.

1. Los cerramientos \erticales y horizontales ofreceran superficies de facil
limpieza y sus revestimientos no generardn desprendimientos y sus
aristas no presentardn cantos vivos.

2. Las puertas cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas",
y llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio" o
tipo antipanico y deberan permitir la eventual colocacion de herrajes
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de
ruedas. El color de las hojas se destacard netamente sobre las
paredes, asi como la ubicacién de los herrajes de accionamiento y
sefalizacion de los locales a los que comunica. Las hojas de las
puertas, en el caso de llevar hisagras, pomelas o fichas abriran
sobre las circulaciones y nunca hacia el interior del aula, sin afectar el
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ancho minimo establecido en el Art. 4.7.3.2., "Situacion de los medios
de salida en pisos altos, s6tanos y semisétanos”.

d. Salén de actos
El salén de actos de la escuela es un local de tercera clase. Toda aula o salon
de actos con graderia fija tendra declive que permita una comoda visual hacia
el estrado desde cualquier sector.
El sal6n de actos debera cumplir los siguientes requisitos:

0.

Solado - El solado tendrd una superficie uniforme que no presente
resaltos y antideslizante. No se admiten los

revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o
sueltas.

Los pisos de madera sobre camara de aire y pisos flotantes, asi como
los revestimientos de solado de alfombra, deberan ser ignifugos.
Cerramientos Verticales - los cerramientos \erticales y horizontales
ofreceran superficies de facil limpieza y sus

revestimientos no generardn desprendimientos y sus aristas no
presentaran cantos Vivos.

Puertas - las puertas cumplirdn con lo establecido en el Art. 4.6.3.10.
"Puertas" y llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo
"sanatorio” o tipo antipanico y deberan permitir la eventual colocacion
de herrajes suplementarios para el accionamiento de las hojas desde
una silla de ruedas. El color de las hojas se destacara netamente sobre
las paredes, asi como la ubicacién de los herrajes de accionamiento y
sefializacién

de los locales a los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso
de llevar bisagras, pomelas o fichas abrirdn sobre las circulaciones y
nunca hacia el interior del sal6n de actos, sin afectar el ancho minimo
establecido en el Art. 4.7.3.2 "Situacion de los medios de salida en
pisos altos, sétanos

y semisé6tanos”.

Ancho de pasillos - el ancho de pasillos y corredores del salon de actos
cumplird con el Art. 4.7.6.2., "Ancho de corredores y pasillos en lugares
de espectaculo publico".

Salones de actos con desniveles

Cuando se construyan salones de actos que presenten desniveles
salvados por escalones, que impidan la libre circulacion y/o
accesibilidad de personas con distinto grado de restriccion para la
movilidad, se debera contar con la implementacién de rampas fijas,
segun lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas”, que complementan o
sustituyan a los escalones o medios mecanicos alternativos como
plataformas elevadoras o deslizantes, que complementan a los
escalones facilitando asi la llegada de los referidos usuarios al nivel
reservado.

La cantidad de espacios reservados para usuarios de silla de ruedas
es la siguiente:

- para los establecimientos de educacién especial, el 50 % (cincuenta
por ciento) de la capacidad total del sal6n de actos, se destinara para
la ubicacion de discapacitados motores, usuarios de silla de ruedas en
platea y planta baja o localidades equivalentes accesibles;

- para las restantes modalidades educativas, se destinara el 5 % (cinco
por ciento) de la capacidad total del saldn;
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- la cantidad de espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se
redondeara por exceso con un minimo de 4 (cuatro) espacios.

6. Para facilitar el acceso al estrado a través del sal6n de actos o por
detras del escenario a personas con discapacidad motora, se
dispondran los medios para salvar el desnivel segun se ha establecido
en el item (5) de este articulo, o bien con una rampa de quita y pon.

7. Facilidades para personas sordas e hipoacusicas
En salones de actos donde es prioritaria la buena recepcion de
mensajes sonoros, se instalard un sistema de sonorizacion asistida
para las personas hipoacusicas, y se preveran disposiciones
especiales para que permanezca iluminado el intérprete de lenguaje de
gestos para sordos si se obscurece la sala.

Modificase el Art. 7.6.1.2. "Senicio de salubridad de escuela" del Cddigo de la

Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.1.2. Senicio de salubridad de escuela

Caracteristicas constructivas:

Una escuela debe tener locales con senicio de salubridad para alumnos,
separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicacion directa
con aulas, gabinetes, laboratorios, salén de actos y todo otro local similar. Se
impedird, desde el exterior la visién de los locales de salubridad.

Los solados deberan ser impermeables y antideslizantes, los paramentos
deberan tener revestimiento impermeable hasta los 2,00 m de altura como
minimo y tendran una textura que permita su facil limpieza. Se evitara todo
borde o arista de canto vivo.

Los inodoros se emplazaran en compartimientos independientes, cada uno con
puerta de altura total comprendida entre 1,50 my 1,60 m, distanciada del
solado de 0,20 m a 0,30 m y cuyo borde superior distard no menos de 1,80 m,
medidos desde el nivel de piso terminado.

La puerta tendra un dispositivo de cierre desde el interior y se podra abrir
desde afuera mediante llave maestra.

Si las hojas fueran de abrir, éstas lo haran hacia fuera, cuidando que en su
barrido no se obstaculice la circulacion.

Las puertas cumplirdn con lo establecido en el Art. 4.6.3.10. "Puertas" y
llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio” o
antipanico. Cuando vinculen locales de salubridad especial llevaran herrajes
suplementarios para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas,
(Anexo 4.6.3.10., c¢), (2).). El color de las hojas se destacara netamente sobre
las paredes, asi como la ubicacion de los herrajes de accionamiento y
sefalizacion de los locales a los que comunica.

Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con
levantamiento automatico.

Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habrd una distancia no inferior
a 1,30 m, salvo que el orinal esté separado por una mampara de 1,20 m de alto
por 0,60 m de profundidad.

Si este local de salubridad cuenta con antecamara o compartimiento de paso,
este debe tener un &rea no menor de 0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75
m La antecdmara o paso no requiere iluminacion ni ventilacién naturales y
puede colocarse en ella s6lo lavabos y bebederos. Estos artefactos se
consideran en todos los casos de una profundidad uniforme de 0,60 m.

Los locales de salubridad no se ubicaran a distancias mayores de un piso
respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares.

En el internado los locales de salubridad estaran proximos a los dormitorios, y
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se debera contar como minimo, por piso, con un recinto adaptado para
personas con discapacidad motriz.
Senicio minimo de salubridad para los alumnos:

El senicio minimo de salubridad para alumnos es en el caso de:
0. Escuela sin internado

Tabla: Cantidad de artefactos para escuela sin internado

Artefactos Varones Mujeres
Inodoro 1 cada 40 alumnoso fraccién 1 cada 15 alumnaso fraccion
Orinal 1cada20alumnoso fraccion | e
Lavabo 1 cada 20 alumnoso fraccién 1 cada 20 alumnaso fraccion
Bebedero 1 cada 50 alumnoso fraccién 1 cada 50 alumnaso fraccion
1. Escuelas con internado
Tabla: Cantidad de artefactos para escuela con internado
Artefactos Varones Mujeres
Inodoro 1 cada 20 pupiloso fraccién 1 cada 8 pupilaso fraccién
Orinal 1cada10 pupiloso fraccion | e
Lavabo 1 cada 5 pupiloso fraccion 1 cada 5 pupilaso fraccién
Bebedero 1 cada 50 pupiloso fraccién 1 cada 50 pupilaso fraccién
Duchao 1 cada5 pupiloso fraccién 1 cada5 pupilaso fraccién

Los lavabos, duchas y bafieras en Escuelas con y sininternado,
tendran agua fria y caliente.
Los artefactos seran adecuados a la edad de los alumnos.

Senicio de salubridad para el personal

El personal de la escuela tendra senicio de salubridad separado del de los
alumnos y en la proporcion establecida en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de
salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales". Para los
docentes y empleados administrativos, maestranza y toda persona que
permanezca o trabaje en la escuela cumplird con los incisos a), b) y el item 1
del inciso ¢). La escuela debera contar como minimo con un bafio adaptado
para el uso del personal, independiente al de los alumnos, segin el Art. 4.8.2.5
Senicio minimo de salubridad especial para alumnos en Escuelas sin
internado

Los establecimientos de ensefianza en todos los niveles y modalidades, sin
internado, ofreceran por lo menos un senicio especial de salubridad para
alumnos, los que se podran disponer, segun las siguientes opciones:

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 85 de 112



S

A
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

0. Enun local independiente
Segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

1. En senicios de salubridad integrados.

Segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".

2. El retrete indicado en el inciso d), items (1) y (2) de este articulo sera
independiente de los locales de estudio y senicios anexos y se
comunicara con las circulaciones del establecimiento a través de
compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la vision de su interior.
Dichos compartimientos no requieren ventilacién aunque sean
convertidos en tocadores con la instalacion de lavabos. Cuando por
estos locales se acceda a los retretes especiales se facilitara la
utilizacion y aproximacion al o los lavabos indicados en el inciso b),
ftem (2) del Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje", y el
accionamiento de las puertas que vinculan a los locales, observando lo
prescrito en el Art. 4.6.3.10 "Puertas". Asi mismo deberan permitir el
giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el mismo
deberéa realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo nivel que
enfrenta al local especial de salubridad.

3. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o
trabaje” se computaran para determinar la cantidad exigida para
alumnos en el inciso b), item (1) de este articulo. Se distribuiran en
cada nivel Util del establecimiento y su cantidad se incrementara por
cada 10 (diez) artefactos o fraccién que se instalen.

d. Senicio minimo especial de salubridad para alumnos en escuelas con
internado
En las escuelas con internado, se dispondra ademas del senicio de salubridad
convencional, prescrito en el inciso b), item (2) de este articulo, un senvicio
minimo especial de salubridad, en vinculacion directa con los dormitorios, que
cumplird con el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo
predio donde se permanezca o trabaje", segun las siguientes opciones:

0. Enun local independiente segun lo prescrito en el Art. 4.8.2.5.,
"Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje”.

1. Integrando los senicios de salubridad del establecimiento, segin lo
prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje".

2. Una ducha y un desaglie de piso que constaran de una zona de
duchado de 0,90 m x 0,90 m con asiento rebatible y una zona seca al
mismo nivel de 0,80 m x 1,20 m Anexo 4.8.2.5.,c), (1), (Fig. 34). La
ducha con su desagle, la zona himeda y la zona seca, se podran
instalar en un gabinete independiente o en el local de salubridad. En el
caso de ubicar la ducha en un local independiente se puede
superponer la zona seca con la superficie de aproximacion de los
restantes artefactos de la siguiente manera:

() En un retrete con inodoro. Anexo 4.8.2.5. a), (3), (Fig. 31, Ay B).
(I En un bafio con inodoro y lavabo. Anexo 4.8.2.5., ¢), (3), (Fig. 32).
(I En un bafo con inodoro, lavabo y bidé en el caso de internado de
sefioritas.
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3. En el establecimiento debe haber una bafiera para los alumnos pupilos
por sexo.
4. Elretrete indicado en el inciso e), item (1) y (2), el gabinete de ducha
indicado en el item (3) y la bafiera indicada en el item (4) de este
articulo, seran independientes de los dormitorios y senicios anexos y
se comunicaran con las circulaciones del establecimiento a través de
compartimientos 0 pasos cuyas puertas impidan la visiéon de su interior.
Dichos compartimientos no requieren ventilacion aunque sean
conwertidos
en tocadores con la instalacion de lavabos.
Cuando por estos locales se acceda a los retretes especiales se
facilitara la utilizacion y aproximacion al o los lavabos indicados en el
inciso b), item (2) del Articulo 4.8.2.5. " Senicio minimo de salubridad
especial en todo predio donde se permanezca o trabaje”, y el
accionamiento de las puertas que vinculan a los locales, observando lo
prescrito en el Art. 4.6.3.10., "Puertas". Asi mismo deberan permitir el
giro de una silla de ruedas en su interior y si no se lograra, el mismo
debera realizarse fuera del local en la zona libre y al mismo nivel
gue enfrenta al local especial de salubridad.
5. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o
trabaje" se computaran para determinar la cantidad exigida para
alumnos en el inciso b), item (2). Se distribuiran en cada desnivel (til
del establecimiento y su cantidad se incrementara a razén de 1 (uno)
por cada 10 (diez) artefactos o fraccion que se instalen.
101. Modificase el Art. 7.6.1.3. "Patios de escuelas" del Cadigo de la Edificacion
cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.1.3. Patios de la escuela
Una escuela, en cualquiera de sus niveles y modalidades, sean estos del &mbito Oficial
o Privado, cualquiera sea el nimero de alumnos, contara con patios de una superficie
acumulada no inferior al 75 % del area total de las aulas, no computando los gabinetes
y laboratorios especializados, salas de musica y auditorio, utilizados por los alumnos
ocupantes de aquellas aulas.
Ademas habra galerias o espacios cubiertos para el caso de mal tiempo, con una
superficie no menor de 1/3 de la de los patios exigidos y situados al nivel de las aulas
exigidas.
El solado del patio y el de las galerias o espacios cubiertos de esparcimiento sera
antideslizante, uniforme y sin resaltos. Todo desnivel existente entre estos espacios y
las circulaciones que los vinculan o con las aulas, seran salvados con escalones o
escaleras, - segun el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-" o por
rampas fijas que cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En caso de
disponerse escalones 0 escaleras siempre seran complementados por rampas
ejecutadas segun el articulo anteriormente mencionado o por medios de elevacion
mecanicos.
Uno de los paramentos circundantes deberd contar con pasamanos o agarraderas de
diametro comprendido entre 0,035 my 0,04 m, con una separacion del paramento de
0,04 my una altura de 0,90 m medidos desde el nivel de piso terminado, con una
tolerancia de + - 0,05 m.
102. Modificase el Art. 7.6.1.4. "Comedor y cocina de escuela" del Codigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.1.4. Comedor y cocina de escuela
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Comedor

El comedor de la escuela es un local de primera clase, su superficie no sera
inferior de 1 m2 por persona que lo utilice.

Una zona del local que estara al mismo nivel de la circulacién de acceso,
permitira emplazar el equipamiento adecuado para los usuarios con movilidad
reducida, sean alumnos, docentes o personal administrativo, que se estimara
en un 10 % de la ocupacion maxima del comedor.

a. Cocina
La cocina de una escuela es un local de tercera clase.

Los paramentos tendrén revestimiento impermeable hasta 2,00 m de alto sobre
el solado. Elresto y el cielorrasos seran terminados, al menos, con revoque
fino.
En la cocina la pileta estara provista de agua fria y caliente.
Los vanos contaran con tela metalica o material plastico de malla fina, en las
ventanas sobre marcos desmontables y en las puertas en bastidores de cierre
automatico. Dichas telas seran permanentes y mantenidas limpias.
Modificase el Art. 7.6.1.6. "Dormitorio en escuela con internado” del Cédigo de
la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.1.6. Dormitorio en escuela con internado
En una escuela con internado los dormitorios de pupilos, del personal docente y de
senicio, deben estar separados.
El nimero de pupilos alojados en un dormitorio correspondera por lo menos a la
proporcién de 15,00 m3 por persona. El cubaje se calcula considerando una altura
méxima de 3,00 m.
Cuando se formen compartimientos mediante tabiques o mamparas de alto mayor de
2,20 m, cada compartimiento sera considerado como un dormitorio independiente.
Los dormitorios tendran instalacion de calefaccion.
Cada local debera cumplir los siguientes requisitos:
El solado ser& lavable, con superficie uniforme que no presente resaltos y
antideslizante. No se admiten los revestimientos de solado de alfombras de
espesor superior a 2 cm o sueltas.

a. Los cerramientos verticales y horizontales ofreceran superficies de facil
limpieza y sus revestimientos no generaran desprendimientos.

b. En un establecimiento proyectado para escuela especial, o para escuela
comun las puertas cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas" y
llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio" y deberan
permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios para el
accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color de las hojas se
destacara netamente sobre las paredes, asi como la ubicacion
de los herrajes de accionamiento y sefializacién de los locales a los que
comunica.

Modificase el Art. 7.6.1.7. "Senicio de sanidad en escuela" del Cédigo de la
Edificacidn, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.1.7. Senicio de sanidad en escuela
Una escuela tendra un senicio de sanidad consistente en:
Un botiquin reglamentario cuando haya hasta 100 (cien) alumnos externos por
turno y o hasta 10 (diez) pupilos internados;

a. Un local para primeros auxilios cuando haya mas de 100 alumnos externos por
turno o mas de 10 pupilos internados. Este local satisfara lo establecido en el
Art. 4.8.3.2., "Local destinado al senicio de sanidad".
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b. Un local de primera clase conectado con el senicio de salubridad, para ser
usado como enfermeria, conteniendo una cama por cada 50 (cincuenta) o
fraccion de 50 (cincuenta) pupilos internados.

105. Derdgase el Art. 7.6.2.1. "Aulas o salas de estudio" del Cédigo de la
Edificacion.
106. Incorpérase el Art. 7.6.2.1. "Locales principales en Instituto de Ensefianza" al

Cadigo de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.2.1. Locales principales en Institutos de Ensefianza
Todos los Institutos de Ensefianza deberdn cumplir los requisitos siguientes:
Acceso al Instituto de Ensefianza
El acceso al Instituto de Ensefianza se hara directamente desde la via publica
o desde la LO hasta el establecimiento, sin la interposicion de desniveles.
Cuando estos sean imprescindibles por razones constructivas, seran salvados
por escalones o escaleras,- segln el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus
caracteristicas-", o por rampas fijas que cumpliran lo establecido en el Art.
4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escalones o escaleras siempre
serdn complementados o sustituidos por rampas ejecutadas segun el articulo
anteriormente mencionado o complementados por medios de elevacion
mecanicos.
a. Accesibilidad en el interior del Instituto de Ensefianza
Todos los locales de la unidad de uso se comunicaran entre si a través de
circulaciones y espacios sin interposicion de desniveles.
La exigencia de evitar la interposicion de desnieles, rige para las areas
descubiertas o semicubiertas destinadas a la expansién, recreaciéon y
estacionamiento vehicular complementarias de la unidad de uso.
En el caso de existir desniveles, estos seran salvados por:
0. Escaleras o escalones
Cuando sean imprescindibles por razones constructivas seran
salvados por escaleras o escalones que cumplirdn con lo prescrito en
el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-".
1. Rampas
Por rampas fijas que complementan o sustituyen a los escalones
segun lo prescrito en el Art. 4.6.3.8., "Rampas".
2. Plataformas elevadoras
Por plataformas elevadoras o deslizantes sobre una escalera, que
complementan una escalera o escalones.
3. Ascensores
Por ascensores cuando la construccién no se limite a un piso.
Cuando la unidad de uso o parte de ella que corresponda a la zona
accesible para los alumnos, se proyecte en varios pisos, se dispondra
de un ascensor mecanico que cumplird con lo prescrito en el
Paragrafo. 8.10.2.0, "Instalaciones de ascensores y montacargas”,
reconociendo para este fin como minimo los tipos A1y A2.
b. Circulaciones, puertas y divisiones
El ancho minimo de las circulaciones que vinculen a las aulas y zonas por
donde se desplazan los alumnos serd de 2,00 m como minimo, ademas de
considerar lo dispuesto en el Art. 4.7.1.1., "Trayectoria de los medios de
salida", para el resto de las circulaciones.
No se admitira el uso de vidrio comdn o armado en circulaciones, puertas y
como elemento de divisiones \erticales.
107. Derdgase el Art. 7.6.2.2. "Senicio de Salubridad de Instituto de Ensefianza" del
Cédigo de la Edificacion.
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108. Incorpérase el Art. 7.6.2.2. " Aulas o salas de estudio en Instituto de
Ensefianza" al Cédigo de la Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
7.6.2.2. Aulas o salas de estudio en Instituto de Ensefianza

Caracteristicas constructivas
Las aulas o salas de estudio son consideradas locales de primera clase y a los
efectos del célculo de areas y lados minimos, como vivienda permanente. El
area minima de los vanos de iluminacién sera incrementada en un 50 % sobre
los valores establecidos en "lluminacion y ventilacion de los locales de primera
clase". El area de cada aula no sera menor de 1,35 m2 por alumno y su cubaje
no serd inferior a 5,00 m3 por alumno.
El cubaje se calcula considerando una altura maxima de 3,00 m.
Los muros de mamposteria, revocados, alisados, blanqueados, pintados al
aceite o estucados.
El cielorraso sera enlucido en yeso o revoque fino y pintado.
Cada local debera cumplir ademéas con los siguientes requisitos:
0. El solado sera lavable, con superficie uniforme que no presente
resaltos y antideslizante. No se admiten los
revestimientos de solado de alfombras de espesor superior a 2 cm o
Sueltas.
1. Los cerramientos erticales y horizontales ofreceran superficies de facil
limpieza y sus revestimientos no generaran desprendimientos.
2. Las puertas cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.10., "Puertas",
y llevaran en todos los casos manijas doble balancin tipo "sanatorio" y
deberan permitir la eventual colocacion de herrajes suplementarios
para el accionamiento de las hojas desde una silla de ruedas. El color
de las hojas se destacara netamente sobre las paredes, asi como la
ubicacion de los herrajes de accionamiento y sefializacion de los
locales a
los que comunica. Las hojas de las puertas, en el caso de llevar
bisagras, pomelas o fichas abriran sobre las circulaciones y nunca
hacia el interior del aula o la sala de estudio.

109. Derdgase el Art. 7.6.2.3. "Prevenciones contra incendio en Instituto de
Ensefianza" del Codigo de la Edificacion.
110. Incorpérase el Art. 7.6.2.3. "Senicio de salubridad en Instituto de Ensefianza"

al Cédigo de la Edificaciéon cuyo texto es el siguiente:

7.6.2.3. Senicio de salubridad en Instituto de Ensefianza
Caracteristicas constructivas:
Un Instituto de Ensefianza debe tener locales con senicio de salubridad para
alumnos, separados por sexo, accesibles bajo paso cubierto sin comunicacion
directa con aulas, gabinetes, laboratorios y todo otro local similar.
- Se impedira, desde el exterior la vision de los locales de salubridad.
- Los ambientes donde se instalen inodoros y lavabos contardn con perchas
fijas las que podran colocarse en las paredes o en la parte interior de las
puertas.
- Los inodoros se emplazaran en compartimientos independientes cada uno,
con puerta de altura total comprendida entre 1,60 m y 1,80 m distanciada del
solado 0,20 m a 0,30 m.
- Cuando los inodoros sean de pedestal, el asiento debe ser de herradura, con
levantamiento automético.
- Si el local contiene orinal y lavabo, entre ambos habra una distancia no
inferior a 1,30 m, salvo que el orinal esté
separado por una mampara de 1,20 m de alto por 0,60 m de profundidad.
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- La puerta tendra un dispositivo de cierre desde el interior y se podra abrir
desde afuera mediante llave maestra y cumpliran con lo establecido en el Art.
4.6.3.10. "Puertas".
- Si este local de salubridad cuenta con antecamara o compartimiento de paso,
éste debe tener un area no menor de
0,90 m2 y un paso libre no inferior a 0,75 m La antecadmara 0 paso no requiere
iluminacién ni ventilaciéon naturales y puede colocarse en ella sélo lavabos y
bebederos. Estos artefactos se consideran en todos los casos de una
profundidad uniforme de 0,60 m.
- Los locales de salubridad no se ubicaran a distancias mayores de un piso
respecto de aulas, gabinetes, laboratorios y similares.

a. Senicio minimo de salubridad para los alumnos

Tabla: Servicio minimo de salubridad para alumnos

Artefactos Varones Mujeres
Inodoros 1 cada 30 alumnos 1 cada 15 alumnaso fracciéon
Orinales 1cadal5alumnoso fraccion | e
Lavabos 1 cada 15 alumnoso fraccién 1 cada 15 alumnaso fraccién

b. Senicio de salubridad para el personal
El personal del Instituto de Ensefianza podra hacer uso de los senicios de
salubridad establecidos para los alumnos, no requiriendo por lo tanto senicios
de salubridad propios.
c. Senicio minimo de salubridad especial para alumnos en el Instituto de
Ensefianza
Todos los Institutos de Ensefianza, deberan cumplir los requisitos siguientes:
Los Institutos de Ensefianza ofrecerdn un senicio especial de salubridad para
alumnos, el que se podra disponer por sexo, segun las siguientes opciones.
0. Local independiente
En un local independiente para ambos sexos, segln lo prescrito en el
Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio
donde se permanezca o trabaje".
1. Senicios de salubridad integrados.
Integrando los senvicios de salubridad convencionales del
Establecimiento, segln lo prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje".
2. Los senicios de salubridad especial indicados en este articulo, seran
independientes de los locales de estudio y senicios anexos y se
comunicara con las circulaciones del establecimiento a través de
compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visiéon de su interior.
Dichos compartimientos no requieren ventilacion aunque sean
conwertidos en tocadores con la instalacién de lavabos.
Cuando por estos locales se acceda a retretes especiales se facilitara
la utilizacion y aproximacion al o los lavabos indicados en el Art.
4.8.2.5., " Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde
se permanezca o trabaje”, inciso b), item (2) y el accionamiento de las

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 91 de 112



111.

112.

113.

S

A
$0

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

puertas que vinculan a los locales, observando lo prescrito en el Art.
4.6.3.10., "Puertas", asi mismo deberan permitir el giro de una silla de
ruedas

en suinterior y si no se lograra, el mismo debera realizarse fuera del
local en la zona libre y al mismo nivel que enfrenta al local especial de
salubridad.

3. Los artefactos y locales que cumplan con el Art. 4.8.2.5., "Senicio
minimo de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o
trabaje”, se computaran para determinar la cantidad exigida para
alumnos en el inciso b) de este articulo.

Se distribuiran en cada nivel Util del establecimiento y su cantidad se
incrementara arazén de 1 (uno) por cada 10 (diez) artefactos o
fraccion que se instalen.

Incorpérase el Art. 7.6.2.5. "Senvicio de sanidad en Instituto de Ensefianza" al

Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:

7.6.2.4.

Senicio de sanidad en Instituto de Ensefianza

Un Instituto de Ensefianza tendra un senicio de sanidad consistente en:

a.

Un botiquin reglamentario cualquiera sea el nimero de alumnos por turno.
Un local para primeros auxilios cuando haya mas de 100 (cien) alumnos por
turno. Este local satisfara lo establecido en el Art. 4.8.3.2. "Local destinado al
senicio de sanidad".

Incorpérase el Art. 7.6.2.6. "Prevenciones contra incendio en Instituto de

Ensefianza" al Codigo de la Edificacion cuyo texto es el siguiente:

7.6.2.6.

Prevenciones contra incendio en Instituto de Ensefianza

Un Instituto de Ensefianza debe cumplir lo establecido en el capitulo 4.12. "De la
proteccién contra incendio".

Cddigo
7.7.1.2.

Modificase el Art. 7.7.1.2. "Caracteristicas constructivas de un garaje" del

de la Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:

Caracteristicas constructivas de un garaje

Caracteristicas

Altura permitida para los locales: el local destinado a garaje tendra una altura
minima de 2,10 m (dos metros diez centimetros) excepto en los bordes de las
areas de estacionamiento, donde la altura podra alcanzar 1.80 m (un metro
ochenta) como minimo, pudiéndose disponer a partir de esa cota una cartela
con pendiente de 15° respecto a la horizontal.

En los casos en que se superpongan las areas de estacionamiento a media
altura, se debera respetar lo graficado. Anexo 7.7.1.2.,a), (1), (Fig. 39).

El cerramiento de frente y contrafrente por fuera de la linea oficial y de la linea
de frente interno, se podran construir parapetos cuyas caracteristicas se
indican en el grafico. Anexo 7.7.1.2.,a), (2), (Fig. 40).

Dichos elementos podran tener una saliente maxima de 0,08 cm (ocho
centimetros).

lluminacién:

El "Lugar de estacionamiento" y los sitios destinados a la circulacion de
vehiculos no requieren iluminacion natural. La iluminacion artificial sera
eléctrica con una tension maxima contra tierra de 220 V. Los interruptores,
bocas de distribucion, conexiones, tomas de corriente, fusibles, se deben
colocar a no menos que 1,50 m del solado.

Ventilacion:

La ventilacion de un garaje debe ser natural, permanente y satisfacer las
prescripciones de los locales de tercera clase. Se impedira la existencia de los
espacios muertos, la acumulacion de fluidos nocivos y una concentracion de
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monodxido de carbono (CO) mayor que 1 - 1 0000.
La ventilacion natural puede, como alternativa, ser reemplazada por una
mecanica a condicion de producir 4 renovaciones horarias.
En un garaje ubicado en s6tano que posea ventilacibn mecanica, la Autoridad
de Aplicacion puede exigir inyeccion y extraccién simultanea de aire.
c. Medios de salida
Un garaje cumplird lo establecido en "De los medios de salida" (Ver capitulo
4.7.).
Cuando se prevea la venta en propiedad horizontal de cocheras colectivas o
individuales, ya sea en caracter de unidades complementarias o funcionales,
estas deberan enmarcarse en la parte del solado del garaje destinado a "lugar
de estacionamiento".
En los garajes comerciales es obligatoria la distribucion de los vehiculos, que
se efectuard demarcando en el solado los espacios o0 cocheras respectivos,
dejando calles de amplitud necesaria para el cbmodo paso y maniobras de los
vehiculos, de modo que permanentemente quede expedito el camino entre el
lugar de estacionamiento y la via publica.
Las cocheras o espacios demarcados en los garajes tendran un ancho minimo
de 2,50 m y un largo minimo de 5,00 m, permitiendo el libre acceso de los
vehiculos estacionados al medio de salida.
Por excepcion se aceptaran cocheras con largo menor que el indicado
precedentemente cuando resulte de hechos constructivos como ser
ventilaciones, columnas, etc., siempre que dicho largo no sea inferior a 4,00 m,
debiendo ser claramente individualizadas en propiedad en los planos de
subdivisiéon horizontal, (Ley N° 13.512).
Las circulaciones horizontales internas de los garajes con estacionamiento a
90° tendran un ancho minimo de 5,00 m.
En los planos que se presenten para su aprobacién en todos los casos de
garajes deberd mostrarse la forma o sistema a utilizar para el cumplimiento de
lo dispuesto precedentemente. A tal efecto se agregara un detalle en escala
1:100 debidamente acotado, donde se indique ademas de las cocheras, las
columnas, ventilaciones o cualquier otro elemento constructivo existente o
proyectado, que pueda dificultar el libre desplazamiento de los vehiculos.
Anexo 7.7.1.2. d), (Fig. 41 y Fig. 42).
0. Situacion de los medios de salida en un garaje de pisos:
Todo punto de un piso de un garaje accesible por personas, distara no
més de 40,00 m de un medio de salida a través de la linea natural de
libre trayectoria.
1. Rampas:
Cuando la diferencia de nivel entre la "cota del predio” y el "lugar de
estacionamiento” es mayor de 1,00 m y se accede por un declive
superior al 5 % habra junto a la L.O. un rellano de 4,00 m de longitud
minima, cuya pendiente no excedera el 1,5 %.
La rampa tendra una pendiente maxima del 20 % en el sentido de su
eje longitudinal.
A los lugares de estacionamiento se puede acceder mediante rampa
fija 0 mowl.
() Rampa fija:
El ancho minimo sera de 3,00 m convenientemente ampliado en las
cunvas para seguridad de giro de los vehiculos. A cada lado habra una
resernva de 0,30 m sobreelevada 0,10 m de la correspondiente calzada.
Anexo 7.7.1.2. d), (2), (Fig. 43).
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(I) Rampa mowil:

El ancho minimo sera de 2,20 m sin reserva sobreelevada.

La rampa mévl quedara siempre superpuesta a una rampa fija de igual
ancho y ambas seran de la misma longitud. La ejecucién e instalacion
de la rampa mévil se hara de acuerdo con las previsiones del
Reglamento Técnico correspondiente que dicte la Autoridad de
Aplicacion.

Ascensor de vehiculos

La rampa puede ser reemplazada por un ascensor de vehiculos.
Escalera

En un garaje habra por lo menos una escalera continua con

pasamano, que constituya "caja de escalera" conectada con un medio
de salida general o publico. La escalera tendra un ancho minimo libre
de 0,70 m, pedada no inferior a 23 cmy alzada maxima 20 cm.

Medio de salida complementario:

Un garaje de pisos con "superficie de piso" mayor que 500 m2 debe
tener un medio complementario de salida ubicado en la zona opuesta a
la principal. Esta salida puede consistir en una "escalera de escape" de
0,50 m de ancho y con las caracteristicas de escalera secundaria.
Cuando la "escalera de escape" sea emplazada en el fondo y sea
abierta y metdlica, no se computa como superficie cubierta.

Esta escalera no se exige cuando una de las veredas de la rampa
tiene 0,60 m de ancho como minimo y la "caja de escalera" tenga su
ubicacién en lugar opuesto a esta rampa. Anexo 7.7.1.2. d), (5), (Fig.
44).

d. Rewestimiento de muros; solados:

0.

Rewestimiento de muros:

El paramento de un muro que separe un garaje de otros usos sera
rewocado Yy tendrd un revestimiento liso e impermeable al agua,
hidrocarburos, grasas y aceites hasta una altura de 1,20 m sobre el
respectivo solado.

Solados:

El solado del "lugar de estacionamiento” y de los sitios destinados a la
circulacién de vehiculos sera de superficie

antideslizante e inalterable a los hidrocarburos. Se evitara el
escurrimiento de liquidos a pisos inferiores.

e. Fachadas:
Las fachadas de un garaje pueden ser abiertas, en cuyo caso contaran con
resguardos sélidos en cada entrepiso que eviten el deslizamiento de vehiculos
al exterior.

f.  Mddulos de estacionamiento especiales
En garajes de edificios destinados a todo uso, con caracter publico o privado, y
garajes comerciales se dispondran "mddulos de estacionamiento especiales"”
segun lo siguiente:

0.

El "mdédulo de estacionamiento especial" sera exigible cuando la
cantidad de modulos de estacionamiento sea menor que 50
(cincuenta). A partir de esta cantidad se dispondra de 1 (un) mdédulo de
estacionamiento especial cada 50 (cincuenta) cocheras comunes o
fraccion.

Cuando corresponda disponer mdédulos de estacionamiento para
vehiculos con comandos adaptados para personas con discapacidad
motdrica, estos tendrdn un ancho minimo de 3,50 m En el caso de
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disponerlos de a pares, el ancho total de ambos mdédulos sera de 6,00
m En el sector central y con un ancho de 1,00 m, se sefializara en el
solado el corredor comin de acceso. Anexo 7.7.1.2.,9), (Fig. 45, Ay
B).
2. Cuando estos mdédulos no se dispongan en piso bajo sera obligatoria la
instalaciéon de un ascensor, segin lo dispuesto en el Art. 8.10.2.1.,
"Requisitos para la cabina de ascensores”., identificado con los tipos O
y 1, que llegard hasta el nivel donde se proyecten estos moddulos, para
garajes de edificios destinados a todo uso, con caracter publico o
privado y garajes comerciales.
3. La maxima trayectoria rectilinea entre cualquier moédulo de
estacionamiento especial y la salida a la via publica o al medio de
circulacion vertical, no superara los 30,00 m.
Modificase el Art. 7.7.2.2. "Senicio de salubridad en estacion de senicio" del
Cédigo de la Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.7.2.2. Senicio de salubridad en estacion de senicio
Una estacion de senicio cumplird con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., ,"Senicio
minimo de salubridad en locales o edificios publicos, comerciales o industriales”,
incisos a) y b), ademas de lo siguiente:
. Senicios de salubridad para el personal de empleados Yy obreros
Cumplira con el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad en locales o
edificios publicos, comerciales o industriales”, inciso c), item (1), quedando
exceptuado el cumplimiento del item (2) de este inciso.
a. Senicios de salubridad para el publico
Cumplira con lo establecido en el Art. 4.8.2.3., "Senicio minimo de salubridad
en locales o edificios publicos, comerciales o industriales", inciso d), items (1) y
2.
Cuando el computo de artefactos determine que se debera instalar un solo
senicio de salubridad por sexo, este cumplird con lo prescrito en el Art.
4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio donde se
permanezca o trabaje”, incisos a), b) y d).
Madificase el Art. 7.7.5.3. "Sala de espera" del Cédigo de la Edificaciéon cuyo
texto queda redactado como sigue:
7.7.5.3. Sala de espera en estaciones de vehiculos automotores para transporte de
pasajeros y empresas de aeronavegacion.
Las dimensiones minimas de la sala de espera seran las siguientes:
Superficie: 50,00 m2
Lado minimo: 4,00 m
Altura: 3,50 m
El acceso a la sala de espera se hara directamente desde el lugar de ascensoy
descenso de los vehiculos automotores para transporte de pasajeros y de empresas de
aeronavegacion, sin la interposicion de desniveles. Cuando estos sean imprescindibles
por razones constructivas, seran salvados por escalones o escaleras, segun el Art.
4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-", o por rampas fijas, que cumpliran
lo establecido en el Art. 4.6.3.8., "Rampas". En el caso de disponerse escalones 0
escaleras siempre seran complementados por rampas ejecutadas segun el articulo
mencionado o por medios de elevacion mecénicos.
Modificase el Art. 7.7.5.4. "Senicios de salubridad" del Codigo de la Edificacion
cuyo texto queda redactado como sigue:
7.7.5.4. Senicios de salubridad en estaciones de vehiculos automotores para
transporte de pasajeros y empresas de
aeronavegacion.
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Contaran como minimo para uso del publico, con el siguiente senicio de salubridad:
- Para hombres: 1 inodoro, 1 orinal y un lavabo.
- Para mujeres : 1 inodoro y un lavabo.
Cuando la superficie de la sala de espera y andenes supere los 300,00 m2, los
senicios sanitarios se aumentaran en la siguiente proporcion:
- Para hombres: Por cada 300,00 m2 o fraccién superior a 50,00 m2 1 inodoro, 1 orinal
y 1 lavabo
- Para mujeres: Por cada 300,00 m2 o fraccién 1 inodoro y 1 lavabo
Cuando se deba instalar un solo senicio de salubridad por sexo, este cumplir4 con las
caracteristicas establecidas en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial
en todo predio donde se permanezca o trabaje", incisos a), b) y d), no exigiéndose en
ningun caso aumentar la cantidad de "Senvicios de salubridad especiales”.
117. Modificase el Art. 7.8.1.7. "Sectorizacion de las tribunas" del Cédigo de la
Edificacién cuyo texto queda redactado como sigue:
7.8.1.7. Sectorizacion de las tribunas en estadios
Sectores convencionales
Las tribunas deberan ser divididas con elementos de suficiente solidez de 3
(tres) m de altura, en sectores, con salidas independientes hacia las aberturas
0 pasos generales. Cada paso general debera tener salida independiente
directa al exterior de las tribunas.
La capacidad de cada sector no podra ser superior a 10.000 (diez mil)
espectadores.
No podra existir comunicacién entre los sectores, a excepcién de aquellas
circulaciones necesarias para ser utilizadas en caso de emergencia.
a. Sectores para personas con discapacidad motora en los estadios
0. Accesibilidad
La circulacién libre y auténoma de los discapacitados motores en el
estadio, ya sea que se monlicen por sus propios medios con marcha
claudicante o en sillas de ruedas, desde la via publica hasta los
sectores reservados para obsenvar el espectaculo, y hasta los senicios
complementarios como boleterias, cafeteria y senicios de salubridad
especiales no sera impedida o dificultada por desniveles o por
circulaciones con solado desparejo y resbaladizo. Los desniveles seran
salvados por escaleras o escalones que cumpliran lo establecido
en el Art. 4.6.3.4., "Escaleras principales -Sus caracteristicas-", o por
rampas fijas que cumpliran con lo establecido en el Art. 4.6.3.8.,
"Rampas"”. En caso de disponerse escaleras o escalones, siempre
seran complementados por rampas, ejecutadas segun el articulo
anteriormente mencionado o por medios
mecénicos de elevacion.
1. Lugares para sillas de ruedas
La resenva de lugares para ubicar los espectadores en sillas de ruedas
se realizara en forma alternada, evitando zonas segregadas del publico
y obstruccién de los medios de salida.
Cada espacio reservado tendra 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y
se ubicaran en platea, palcos o localidades equivalentes accesibles y
en zonas donde la visual no resulte obstaculizada por vallas o
parapetos.
b. Presentacién de planos
En todos los casos de ejecuciéon, modificaciéon o adaptacién de un estadio de
fltbol, es necesario la presentacion de planos donde se consigne la capacidad
y distribucion de la localidades.
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Se indicaran ademas los lugares reservados para personas con discapacidad
motora, que se mowlicen por sus propios medios con marcha claudicante y en
sillas de ruedas. Dichos planos mereceran la aprobacion de la Autoridad de
Aplicacion.
Modificase el Art. 7.8.1.8 "Capacidad" del Cédigo de la Edificacién, cuyo texto
gueda redactado como sigue:
7.8.1.8. Capacidad de estadios
La capacidad se determinara por el nimero de localidades comprendidas dentro del
recinto, especificando la cantidad de sectores con asiento o de pie; a tal efecto se
establece:
Graderias sin asientos
La capacidad de las graderias sin asientos, se determinara a razén de 0,50 m
lineales por persona en cada grada.
a. Graderias con asientos
La capacidad de las graderias con asientos estara dada por el nUmero de
estos, asignandose a cada uno un minimo de 0,50 m2.
b. Palcos
La capacidad de los palcos estara dada por el nimero de asientos contenidos
en ellos, no pudiendo ser menor de 0,50 m2 por asiento.
c. Sedestinara un area del 1 % (uno por ciento) de la totalidad de la capacidad
del estadio para la ubicacion de sillas de ruedas.
d. El ndmero de localidades por fila, no excedera de 80 (ochenta) y cada una de
ellas no estara alejada a mas de 20,00 m de un medio de egreso.
Modificase el Art. 7.8.1.14. "Senvcios sanitarios para uso publico" del Codigo
de la Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
7.8.1.14. Senvicios sanitarios para uso publico en estadios
Senvicios de salubridad convencionales
Cada sector del estadio contara con senicios sanitarios para publico,
participantes y personal de senicio, los que se dispondran en locales
separados por sexo. Respecto de estos locales deberd impedirse la visibilidad
de suinterior desde cualquier punto del estadio.
La proporcién minima de los artefactos sera la siguiente:
- Para hombres: Orinales: 3 por cada 1.000 localidades hasta 20.000.
aumentandose su cantidad en dos cada 1.000 cuando se exceda esta
cantidad.
La distancia entre ejes de orinales serd como minimo de 0,60 m.
Retretes: 1/3 del nimero de orinales.
Lavabos: 1/6 del nimero de orinales.
- Para mujeres Retretes: 1/3 del nUmero de retretes para hombres.
Lavabos: 1 cada 3 retretes y 1 como minimo.
Entre las entradas a los senicios de distintos sexos habr una distancia de 5 m
(cinco metros) como minimo y en cada una de ellas habra un simbolo o
leyenda que las distinga claramente.
La ventilacion de estos locales se efectuara mediante vanos de un area de
1/15 de la superficie del local. Estos vanos abriran a espacios libres ya sea
directamente o a través de partes cubiertas
a. Senicio minimo de salubridad especial
El estadio de futbol dispondrd de senicios de salubridad especial por sexo en
los sectores accesibles y en la proximidad de los lugares donde se ha hecho
resernva de espacios para personas con discapacidad motora, segun las
siguientes opciones:
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0. Local independiente
En un local independiente por sexo, con inodoro y lavabo, segun lo
prescrito en el Art. 4.8.2.5. "Senicio minimo de salubridad especial en
todo predio donde se permanezca o trabaje", en todos sus incisos,
excepto el inciso c).

1. Senicio integrado
Integrando los senvicios de salubridad convencionales indicados en el
inciso a) de este Articulo donde:

- 1 inodoro se ubicara en un retrete que cumpla con lo prescrito en el
Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo de salubridad especial en todo predio
donde se permanezca o trabaje”, inciso a), item (1).

- 1 lavabo cumplira con lo prescrito en el Art. 4.8.2.5., "Senicio minimo
de salubridad especial en todo predio donde se permanezca o trabaje",
inciso b), item (2); ademéas de cumplir lo prescrito en los restantes
incisos del Art. 4.8.2.5., excepto el inciso c).

2. Los artefactos indicados en el senicio de salubridad especial se
computaran para determinar la cantidad exigida en el inciso a) de este
articulo.

3. La Autoridad de Aplicacion podra exigir una dotacién mayor de
senicios especiales de salubridad en el caso que los sectores
accesibles del estadio de futbol se ubiquen en distintos niveles y
ubicaciones equidistantes, segun el proyecto presentado.

En este caso la ubicaciéon de estos senicios sera proxima y accesible
desde los lugares reservados.
b. Bebederos con surtidor

0. Bebederos con surtidor convencionales
4 como minimo y 1 por cada 1.000 espectadores o fraccién a partir de
5.000.

1. Bebederos con surtidor especiales
De los bebederos ubicados en los sectores accesibles, uno tendra su
pico surtidor a una altura de 0,75 m del nivel del solado, alcanzable
para una persona en silla de ruedas y permitira la colocacion de la
rodillas debajo del mismo.

120. Modificase el Art. 7.8.1.17. "Sala de primeros auxilios" del Cédigo de la
Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
7.8.1.17. Sala de primeros auxilios en estadio
El estadio contara con una sala de primeros auxilios; dicho local deberd cumplir las
condiciones requeridas en el Art. 4.8.3.2., "Local destinado a senicio de sanidad", y en
el Art. 4.8.3.3., "Senvicio de salubridad especial para el local del senicio de sanidad".
121. Modificase el Art. 8.10.2.1. "Finalidad y alcance de la reglamentaciéon de
ascensores y montacargas - Conceptos -
Individualizaciones" del Cédigo de Edificacién cuyo texto queda redactado como sigue:
8.10.2.1 Finalidad y alcance de la reglamentacion de ascensores y montacargas -
Conceptos - Individualizaciones
Finalidad de la reglamentacion:
Las disposiciones contenidas en "instalaciones de ascensores y montacargas”,
para la construccion, instalacién, funcionamiento e inspeccién de estas
maquinas tienen por finalidad:
I. Evitar en lo posible los accidentes, garantizando la seguridad de las personas
desde los puntos de vista siguientes: seguridad en los accesos, seguridad de
transporte y seguridad de quienes se encargan de la conservacion, y de lograr
gue, la ejecucién y cuidado ulterior de dichas maquinas, responda

IF-2017-11951802- -DGIT

pagina 98 de 112



A 4L.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2017-Afo de las Energias Renovables “
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Secretaria de Transporte
Direccion General Infraestructura de Transporte

al estado actual de la técnica.
Il. Garantizar la circulabilidad, maniobrabilidad y acceso a los comandos de
accionamiento a personas con movlidad y/o comunicacién reducida, en su
aproximacién, acceso, accionamiento y egreso.

a. Alcance de la reglamentacion:
La reglamentacién alcanza a:

0. Las maquinas nuevas cuyos elementos de transporte y compensacion,
con movimiento vertical o inclinado, deslizan a lo largo de guias o
rieles cualquiera sea la fuerza motriz utilizada;

1. Los recintos o huecos y a los rellanos o plataformas de acceso a estas
maquinas del edificio o de la estructura donde se emplazan;

2. Los elementos o partes constitutivas que integran la instalacion.

b. Conceptos:
A los efectos de la reglamentacion y bajo el rétulo de "ascensores y
montacargas”, se entiende por:

0. Ascensor
Al aparato mecénico que transporta (subir-bajar) personas y cosas.
Incluye los "monta camilla". Se los citacomo "ascensor".

1. Montacargas
Al aparato que transporta (subir-bajar) sélo cosas. Se lo cita como
"montacargas".

2. Artificios especiales
A los aparatos mecénicos que transportan personas 0 personas Yy
cosas, tales como "escalera mecéanica", "camino rodante horizontal" y
medios alternativos de elevacién como: "plataforma elevadora para
personas con movilidad reducida”, "plataforma deslizante sobre
escaleras para personas con movlidad reducida”, "silla deslizante
sobre escaleras para personas con movlidad reducida" y "guarda
mecanizada de vehiculos".

Se los cita segln estas menciones.

Las sillas deslizantes sobre escalera no se utilizaran en edificios
publicos o privados con concurrencia masiva de personas, pero se
admiten en zonas propias de viviendas que se deban proyectar o
adaptar.

3. Superficie util de cabina
Es la superficie de la cabina que pueden ocupar los pasajeros y/ola
carga durante el funcionamiento del ascensor, medida en su seccién
transversal, a un metro por encima del solado, con las puertas en su
posicién de maximo rebatimiento hacia el interior de la cabina y sin
tener en cuenta los pasamanos.

c. Individualizaciones:
En un edificio o0 en una estructura que contenga mas de una unidad de las
citadas en el inciso c), se las individualizar4 obligatoriamente a cada una con
un ndmero (1, 2, 3...) o con una letra (A, B, C,...) de izquierda a derecha y de
adelante hacia atras a partir de la entrada sobre la L.O. Cuando haya mas de
una entrada, se elegira una de ellas para establecer la individualizacion de las
unidades.

d. Rotulos e instrucciones de maniobras
Todas las placas, rétulos e instrucciones de maniobra deben ser claramente
legibles y de facil comprensién (mediante la ayuda de signos y simbolos), éstos
deben ser no desgarrables, de materiales duraderos y de facil visualizaciéon
redactados en castellano o si es necesario en varias lenguas.
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0. Enlacabina

. Debe ser mostrada la indicacién de la carga nominal del
ascensor expresada en kg. asi como el nimero maximo de
personas - calculado segun Art. 8.10.2.11.

. Debe indicarse el nombre del fabricante y/o del instalador del
ascensor.

. Los dispositivos de mando deben ser claramente identificados
en funcién de su aplicacion.

. Deben ser indicadas instrucciones de maniobra y de seguridad
en cada caso que se juzgue de utilidad:

a. El modo de empleo de teléfono o intercomunicador.

b. En ascensores existentes de accionamiento manual, la
obligatoriedad de cerrar las puertas luego de utilizar el
ascensor.

o La altura minima de los caracteres usados en el rétulo debe
ser de 10 mm.

o Para los monta-coches, la altura minima de los caracteres
debe ser de 100 mm.

. El érgano de mando del interruptor de parada (siexiste) debe
ser de color rojo e identificado por la palabra PARAR, colocado
de manera que no haya error sobre la posicion
correspondiente
a la parada.

. El botén del dispositivo de alarma, debe ser de color amarillo e
identificado por el simbolo , el cual deberd colocarse en la
base de la botonera.

Se prohibe usar los colores rojo y amarillo para otros botones.
1. Enla parte exterior del hueco:
En la proximidad de las puertas de inspeccion del hueco debe ponerse
un cartel de adwertencia de peligro.
2. ldentificacion de los niveles de parada
La sefalizacion sera suficientemente \sible y audible, permitiendo a
las personas que se encuentran en la cabina conocer en qué nivel de
parada se encuentra la cabina detenida.
3. Llawe de desenclavamiento de las puertas de piso
Deberan identificarse con una placa que llame la atencién sobre el
peligro que puede resultar de la utilizacién de esta llave y la necesidad
de asegurarse del enclavamiento de la puerta después de su cierre.
4. Dispositivo de peticidn de socorro
En el caso de un sistema de varios ascensores, debe poder ser
identificado de qué ascensor proviene la llamada de alarma.
5. Timbre de alarma
Debera colocarse un timbre de alarma en la mitad del recorrido, si éste
tiene hasta 30 m de altura.
Dos timbres de alarma colocados a la distancia de un tercio del
recorrido, siéste tiene hasta 75 m de altura.
Tres timbres de alarma colocados cada cuarto del recorrido si éste
tiene més de 75 m de altura.
El circuito de los timbres de alarma, que se conectare en el cuarto de
maquinas, sera distinto al de fuerza motriz.
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122. Modificase el Art. 8.10.2.3. "Rellanos o descansos y pasajes de acceso a
ascensores" del Cédigo de Edificacion, cuyo texto queda redactado como sigue:
8.10.2.3 Rellanos o descansos y pasaje de acceso a ascensores.

El rellano o descanso es un lugar fijo del edificio o de la estructura desde cuyo nivel se
puede entrar o salir del coche.
En cada rellano se debera cumplir con las siguientes condiciones:
Dimensiones del rellano.
El rellano frente a un ascensor o grupo de ascensores se dimensionara de
acuerdo a la capacidad de la o las cabinas,
computandose la de los coches de cajas enfrentadas, adyacentes o que
formen angulo. Ellado minimo del rellano (11) igual a 1.10 m se aumentara a
razén de 20 cm por cada persona que exceda de diez (10). Los rellanos no
seran ocupados por ningln elemento o estructura fijo, desplazable o méuil.
El ancho minimo de un pasaje que sirva a uno o0 mas ascensores se calculara
conforme a lo establecido en el Art. 4.7.5.1. "Ancho de los corredores de piso"”,
eligiéndose el valor mayor si éste resultara menor que las dimensiones
establecidas en los anexos.
Los rellanos o descansos y los pasajes comunicaran en forma directa con un
medio exigido de salida.
En caso de no existir comunicacién con medio exigido de salida ("palier" o
rellano cerrado) el ascensor contard con un sistema de maniobra acumulativa
selectiva descendente como minimo.
Las dimensiones del "Palier" o rellano cerrado seran segun lo siguiente:

0. Si el rellano sirne a una cabina tipo 0, 1 0 2, y siendo las hojas de la
puerta del rellano corredizas, éste debe disponer como minimo frente
al ingreso al ascensor, una superficie en la que inscriba un circulo de
1.50 m de diametro (Anexo 8.10.2.3., a) (1).Fig. 46

1. Si el rellano sirve a una cabina tipo 3 debe disponer como minimo
frente a la puerta del ascensor, una superficie en la que inscriba un
circulo de 2.30 m de diametro; en el caso en que la puerta del
ascensor se encuentre en el lado mayor, el rellano debe disponer
como minimo frente al ingreso del ascensor una superficie en la que se
inscriba un circulo de 1.50 m de diametro (Anexo 8.10.2.11., a) 1). Fig
48 DYE

a. Pulsador de llamada en rellano.
El pulsador o los pulsadores se colocaran a una altura de 1.00 m + - 0.10 m del
nivel del solado. El espacio libre frente a pulsadores exteriores de llamada sera
mayor o igual a 0.50 m. El o los pulsadores de llamada tendran una sefal
luminosa y sonora, indicando independiente del avisador de llegada que la
llamada se ha registrado.

b. lluminacion artificial y seguridad.
Las instalaciones deberan contar con iluminacion fija en las puertas de cada
uno de los rellanos sin llave, interruptor o pulsador a disposiciéon del usuario.
La iluminacién debe alcanzar, al menos, 50 lux a nivel de piso.
El circuito de esta instalacién sera distinto al del ascensor. Este u otro sistema
de iluminacion estara disponible en caso del corte de suministro eléctrico de
red.

c. Sefializacion en solado de ascensor 0 ascensores.
Frente a los ascensores se colocara en el solado una zona de prevenciéon de
textura en relieve y color contrastante, diferentes del revestimiento o material
proyectado o existente. Se extendera en una superficie de 0.50 m + 0.10 m
(segun el modulo del revestimiento) por el ancho Util de la puerta del ascensor
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o de la bateria de ascensores, mas 0.50 m + 0.10 m a cada lado como minimo.

(Anexo 8.10.2.3., f). Fig. 46

Modificase el Art. 8.10.2.9. "Huelgo entre cabina y contrapeso y los planos
verticales del hueco" del Cédigo de Edificacion, cuyo texto queda redactado como

sigue:

8.10.2.9. Huelgo entre cabina y contrapeso Yy los planos erticales del hueco.
Disposicion general.
Los Huelgos prescriptos deben ser respetados, no sélo durante la inspeccién y pruebas
antes de la puesta en senicio, sino durante toda la vida del ascensor.

Huelgos entre cabina y paredes de los accesos.

0.

1.

2.

La distancia horizontal entre la cara interna de la pared de los accesos
y la cara externa de la cabina, no debe exceder de 120 mm.

La distancia horizontal entre el umbral de cabina y el umbral de las
puertas de los accesos no debe exceder de 15 mm.

La distancia horizontal entre la puerta de cabina y las puertas de los
accesos cerrados, o el intervalo que permita acceder entre las puertas
durante toda la maniobra normal, no debe exceder de 120 mm.

a. Huelgos entre cabina y contrapeso.

La distancia horizontal de la cabina al contrapeso, siexiste, o de los elementos

salientes ligados a los mismos, debe ser igual o mayor de 30 mm.

Modificase el Art. 8.10.2.11. "Requisitos para la cabina de ascensores" del
Cadigo de la Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
8.10.2.11 Requisitos para la cabina de ascensores

Tipos de cabinas

La cabina de ascensor que transporta personas cumplira con los siguientes

requisitos:

Se reconocen los siguientes tipos de cabina:

Cabina tipo 0:

Cuyas dimensiones interiores minimas de 0.80 m x 1.22 m, con puerta

en sulado menor, o dos puertas opuestas en los lados menores,

permiten alojar a una persona en silla de ruedas.

Esta cabina, no apta para ascensor de senicio, se admite

exclusivamente en edificios que cuentan con al menos dos ascensores

de tipo 1 6 2. (Anexo 8.10.2.11. -a) A). Fig.47

Cabina tipo 1:

Cuyas dimensiones interiores minimas de 1,10 m por 1,30 m, con una

sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permiten

alojar una persona en sillade ruedas con su acompafiante. (Anexo

8.10.2.11.- a) B). Fig. 47

Cabina tipo 2:

Cuyas dimensiones interiores minimas permiten alojar y girar 360° a

una persona en silla de ruedas, con las siguientes alternativas

dimensionales, a saber:

= Cabina tipo 2 a): 1,50 m por 1,50 m, o que permiten inscribir un
circulo de 1,50 metros de diametro, y girar 360° en una sola
maniobra; con una sola puerta o dos puertas en lados
contiguos u opuestos (Anexo 8.10.2.11.- a) C)I fig. 47
. Cabina tipo 2 b): 1.30 m x 1.73 m, que permiten girar 360° en

tres maniobras; con puerta sobre lado mayor, proxima a una
de las esquinas de la cabina. (Anexo 8.10.2.11.- a) C)ll, o con
puerta sobre lado menor (Anexo 8.10.2.11.- a) C)lil
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Cabina tipo 3

Cuyas dimensiones interiores minimas de 1,30 m por 2,05 m con una
sola puerta o dos puertas en lados opuestos o contiguos, permiten
alojar una persona en camilla y un acompafiante. (Anexo 8.10.2.11.-a)
D). Fig.48

Uso de los tipos de cabinas

Cualquiera sea el numero de ascensores de un edificio todos deberan
proporcionar accesibilidad, siendo sus cabinas de tipo 0, 1, 2a, 2b, 6 3. En
edificios con un solo ascensor, éste sera del tipo 1 6 2 y deberd brindar
accesibilidad a todas las unidades, cualquiera sea su destino; en edificios con
mas de un ascensor al menos dos de ellos seran del tipo 1 0 2 y deberan
brindar dichas condiciones.

Dimensiones

0.

Seccion transversal

La seccién transversal (a x b) de la cabina se dimensionara en funcién
de la cantidad de personas a transportar, segun lo que sigue:

Cantidad Maxima de Personas Seccién Transversal (1)

Hasta 4

1.00 m cuadrado

Masde 4

1.00 m cuadrado mas0,20 m cuadradospor persona que excedade 4

1.
2. Lado:
El lado minimo interior de la cabina sera:
Cantidad de Personas Lado Minimo en Metros
Hasta 4 0,80
ded4ab 0.80
de6a8 1.10
de9a 13 1.30
del4a1ls 1.50
3.
4. Capacidad de transporte
La minima capacidad de transporte (carga) se determinara, en todos
los casos, a razon de 75 kg. por persona.
Si el coche transporta cosas junto con personas que deban
manipularlas, se dejara constancia de ello en los planos del proyecto.
5. Tabulacién aplicando los items (1), (2) y (3) del inciso c¢) de este
articulo.
Estatabla se utilizara para dimensionar ascensores en todo edificio a
construir.
Lado a Lado b Superficie F,’e_so
Tipo de cabina Personas (m) (m) (m2) m:&(:nmo
(min) (min) (min) (Kg )
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0 4 0,80 1,22 1,00 300
0 5 0.80 1.22 1.20 375
1 6 1.10 1.30 1.40 450
1 7 1.10 1.30 1.60 525
1 8 1.10 1.30 1.80 600
2a) 9 1.50 1.50 2.00 675
2Db) 9 1.30 1.73 2.00 675
2a) 10 1.50 1.50 2.20 750
2b) 10 1.30 1.73 2.20 750
3 11 1.30 2.05 2.40 825
3 12 1.30 2.05 2.60 900
3 13 1.30 2.05 2.80 975
3 14 1.50 2.05 3.00 1050
3 15 1.50 2.05 3.20 1125

6.
7. Altura de la cabina del ascensor
La altura libre de la cabina del ascensor, en todos los casos no sera
inferior a 2.10 m medidos desde el piso de la misma.
Disposiciones especiales:
Cuando se proyecten los edificios destinados a vivienda permanente, edificios
residenciales y senicio de hoteleria, se utilizaran los datos de la tabla
precedente y de la siguiente en funcién del nUmero de ocupantes por piso
funcional y nivel de acceso de la unidad de uso a mayor altura. Seran de
aplicacion lo normado en los incisos a), b), y c) de este articulo. Se debera
proporcionar accesibilidad a todas las unidades funcionales de cada piso alto y
cocheras pertenecientes al edificio. A los efectos del computo de ocupantes
por piso funcional se consideraran dos personas por dormitorio, cualquiera sea
la dimension de estos, a excepcion del dormitorio de senicio que se computara
una sola persona.

N° de Ocupantes
porPiso Funcional

Nivel de acceso de la Unidad de uso méas elevada desde Planta Baja

< de 25 Metros >= de 25 Metros
<=6 Cabinatipo16 2 Cabinatipo16 2
>6 Cabina tipo 16 2 Cabina tipo 3

e.

lluminacién
La iluminacién de la cabina seréa a electricidad mediante circuitos
de luz:
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0. Un circuito conectado al de la luz de los pasillos corredores generales
0 publicos, con interruptor en el panel de la botonera y en el cuarto de
maquinas;

1. Otro circuito sininterruptor a disposicion del usuario del ascensor,
conectado a la entrada de la fuerza motriz en el cuarto de maquinas
con su correspondiente interruptor vy fusibles.

Los circuitos mencionados en los item (1) y (2) se colocaran, cada uno,
en cafieria independiente, como asimismo independiente de los
circuitos de la maniobra.
f. Ventilacion
Si la puerta de la cabina es llena o ciega, la ventilaciéon se hara con:

0. Aberturas de area total no menor que el 2% de la seccidn transversal
de la cabina ubicadas respecto del solado no mas altas que 0.30 my
no mas bhajas que 1.80 m.

Estas aberturas no permitirdn el paso de una esfera de 30 mm de
diametro; y con,

1. Ventilacion mecéanica forzada.

Cuando la puerta de la cabina no es llena ni ciega, no se requiere
cumplimentar los items (1) y (2);

g. Teléfono de emergencia.
El teléfono en cabina estara a una altura de 1,00 m + - 0,10 m medido desde el
piso de la cabina.

h. Espejos
Si existieran espejos en la cabina, éstos deberdn cumplir los requisitos
indicados en a) 2) y 3) del articulo 8.10.2.11 y los mismos deberan ser
inastillables.

i. Indicador de posicion.
La cabina poseera un indicador de posicion digital de nimeros grandes y
visibles desde cualquier lugar de la misma. El mismo indicador poseera
ademas, sefializacion de direccion de marcha de la misma y sistemas
visualizables que indiquen puerta abierta o detencion por falla o incorrecto uso
del ascensor - por invasién del sector puerta o exceso de carga nominal.

j- Indicador audible.
Se colocara en el interior de la cabina un sistema audible que provea a
personas con discapacidad visual de la informacién detallada en el péarrafo
anterior (8.10.2.11.i)

k. Botoneras:
Las botoneras de cabina cumpliran con lo descripto en el Articulo 8.10.2.21.

I.  Medios de escape de la cabina.
Las cabinas de ascensores agrupados en una caja comun pueden tener
puertas laterales de escape o socorro, siempre que:

0. Se enfrenten las puertas de las cabinas adyacentes.

1. La distancia entre plataforma de cabinas no exceda de 0.50 m.

2. No haya obstaculos fijos 0 méviles en correspondencia con esas
puertas, excepto vigas,

3. La dimension del vano de las puertas no sera inferior a 1.50m de alto y
0.35 m de ancho,

4. La hoja de las puertas rote hacia el interior de las cabinas, se abra con
llave herramienta desde dicho interior y con manija fija desde el
exterior. Estallave herramienta no se mantendra en las cabinas,

5. Las puertas de socorro estén equipadas con contactos que
interrumpan la marcha de los coches, cuando estan abiertas.
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Si el ascensor se halla en una caja Unica, ciega, con paredes
consecutivas distantes entre si 8.40 m (tres pisos de M = 2.80 m) debe
contar, en esos tramos, con una puerta de auxilio coincidente con la
cabina, individualizable desde el exterior de la caja, que impida la
marcha del coche sino esta cerrada.
La puerta de auxilio no sera necesaria en recorridos extensos, a titulo
de ejemplo se cita: torre de reloj, torre de tanque, mirador, estructuras
industriales.
Pasamanos
Para cualquier tipo de cabina se colocardn pasamanos en los lados libres de
puertas.
La altura de colocacién sera de 0.85m + - 0.05m, medidos desde el piso de la
cabina hasta el plano superior del pasamanos y separados de las paredes
0.04m como minimo.
Rewvestimiento del piso de la cabina
En todos los tipos de cabina el revestimiento de piso sera antideslizante y
cuando se coloquen alfombras pegadas y de 0.02 m de espesor maximo. Se
prohiben las alfombras sueltas.
Madificase el Art. 8.10.2.12 "Puertas de cabina y de rellano en ascensores" del

Cadigo de Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:

8.10.2.12 Puertas de cabina y de rellano en ascensores

Los accesos a la cabina de ascensor deben estar provistos de puertas.

El Accionamiento de las puertas de cabina y de rellano sera exclusivamente

automético, y éstas seran de deslizamiento horizontal, ya sean de tipo corredizas o
telescopicas.

Tiposde Puertas

Se pueden colocar en:

Cabina Rellano

. Pasajeros + Carga ) Pasajeros + Carga
Pasajeros - Pasajeros -
(de servicio) (de servicio)
Automatica
(dedliza Si Si Si Si
horizontal)
126.

Puertas de cabina

El cierre automético debe estar concebido para reducir al minimo los dafios

que pueda sufrir una persona al ser golpeada por una hoja, a tal fin deberan

cumplirse las siguientes prescripciones:

0. En puertas deslizantes horizontales, el esfuerzo necesario para impedir

el cierre de la puerta no debe ser superior a 150 N.
Esta medida no debe hacerse en el primer tercio del recorrido de la
puerta.
La energia cinética de la puerta, y de los elementos mecanicos que
estan rigidamente conectados a ella, calculada o medida a velocidad
media de cierre, no debe ser superior a 10 J.
Un dispositivo sensible de proteccién debe mandar automaticamente la
reapertura en el caso de que un pasajero sea golpeado por la puerta (o
esté a punto de serlo), cuando franquea el umbral durante el
movimiento de cierre.
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] La accion del dispositivo puede ser neutralizada durante los
ultimos 50 mm del recorrido de cada hoja de la puerta.

] La energia cinética, definida anteriormente, no debe ser
superior a 4 J durante el movimiento de cierre, sise utiliza un
sistema que hace inoperante la proteccién sensible de la
puerta, después de una temporizacion fijada, para evtar las
obstrucciones prolongadas durante el movimiento de cierre.

En las puertas cuyo cierre se efectla bajo control permanente de los
usuarios (por ejemplo, presién continua sobre un botén).

La velocidad media de cierre de los paneles debe estar

limitada a 0,3 m/s.

El promedio de la velocidad de cierre de las puertas se determina
registrando el tiempo de cierre como sigue:

] Para puertas unilaterales de una hoja o de dos hojas, midiendo
el recorrido del borde después de haber marchado 50 mm
desde el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba.

] Para puertas bilaterales de dos o de cuatro hojas, midiendo el
recorrido del borde después de haber marchado 25 mm desde
el punto inicial hasta 50 mm antes de llegar a la jamba.

Tiempo de apertura y cierre

El tiempo minimo (T) desde que se anuncia la llegada de la cabina al
nivel de piso en el rellano hasta que la o las puertas comienzan a
cerrarse esté dado por la formula:

T=D/v donde:

T (segundos) : tiempo desde que se anuncia la llegada de lab cabina
hasta que la o las puertas comienzan a cerrarse.

D(m): distancia entre el punto (N) ubicado frente a la botonera

a d = <1.50 m maximo, y el punto medio de la puerta del ascensor mas
alejado.

V = 0.5m/s welocidad de marcha promedio de la persona.

El valor minimo de T sera de 4 segundos. (Anexo 8.10.2.11.-))

El tiempo minimo durante el cual las puertas permanecen abiertas sera
de 3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar sise accionan
los correspondientes botones de comandos de puertas desde la
cabina.

Puertas de rellano

0.

N

Disposiciones generales

Las aberturas en el hueco, que sinen de acceso a la cabina, deben
estar provistas de puertas de acceso de superficie llena.

Las puertas deberan cumplir lo establecido en a).

Comportamiento ante el fuego

Las puertas de acceso en piso, deben responder a las normas
especificas para tal fin.

Resistencia mecanica

Alumbrado de las inmediaciones y sefializacion de estacionamiento
La iluminacién natural o artificial a nivel del piso, en la inmediacion de
las puertas de piso, debe alcanzar al menos 50 lux, de manera que el
usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de
piso para entrar en la cabina, incluso en caso de falla del alumbrado de
la misma.

Proteccion contra los riesgos de caida

No debe ser posible, en funcionamiento normal, abrir una puerta de
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acceso en piso (o cualquiera de sus hojas, sitiene varias), a menos
gue la cabina esté parada o a punto de detenerse en la zona de
desenclavamiento de esta puerta. La zona de desenclavamiento debe
ser como maximo de 200 mm de arriba o abajo del nivel del piso. En el
caso de puertas de piso y cabina de accionamiento simultaneo, la zona
de desenclavamiento puede ser, como maximo, de 350 mm arriba y
abajo del nivel de piso senido.
5. Cierre de las puertas con maniobra automatica
Las puertas de piso deben, en servicio normal, estar cerradas en caso
de ausencia de orden de \iaje de la cabina, después de la
temporizacion necesaria definida en funcién del trafico del ascensor.
b. Altura de paso de las puertas de cabina y de rellano.
La altura de paso de las puertas de cabina y de rellano no sera inferior a 2.00
m.
c. Ancho minimo de las puertas de la cabina y del rellano.
El ancho minimo de las puertas de la cabina y del rellano se indica en la
siguiente tabla:

Tipo de cabina |Ubicacion de Puerta en cabina N° de Personas Minimo de APn;sfz)o
0 Enlado menoro ladosmenoresenfrentados Hasta 10 personas 0,80 m
1 Enlado menoro ladosmenoresenfrentados Hasta 10 personas 0.80 m
2a) En ladoscontiguoso enfrentados Hasta 10 personas 0.80 m
2b) Enlado mayor, proxima a unade lasesquinas Hasta 10 personas 0.90 m
3 Enlado menor 11 a 15 personas 1.00 m
3 Enlado mayor 11 a 15 personas 1.80 m
d.

127.

e. e) Nivelacién de la cabina
En todas las paradas la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano
y el piso de la cabina serd como maximo de 0,02 m.
Modificase el Art. 8.10.2.21 "Maniobra en ascensores" del Codigo de la
Edificacion cuyo texto queda redactado como sigue:
8.10.2.21. Maniobra en ascensores
idem texto AD 630.137
a) Palanca o manivela
idem texto AD 630.137
b) Automética simple
idem texto AD 630.137
¢) Automatica simple con interconexion de llamadas de rellano para dos o mas coches
idem texto AD 630.137
d) Acumulativa- selectiva descendente para un coche
idem texto AD 630.137
e) Acumulativa- selectiva ascendente y descendente para un
coche
idem texto AD 630.137
f) Botonera
1. En todos los tipos de cabina, el panel de comando o "botonera", cuando sea
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accionada por el publico, se ubicara en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m
de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas.
(Anexo 8.10.2.21.- 1),(1) )
2. Sefalizacion para ciegos y disminuidos visuales.
A la izquierda de los pulsadores se colocara una sefializacion suplementaria de los
nimeros de piso y demas indicaciones:
- En simbolos Braille en el tamafio normalizado de la célula basica;
- En color contrastante y relieva con una altura minima de 0,010 y maxima de 0,015 m
para los disminuidos visuales y ciegos que no leen Braille. (Anexo 8.10.2.21.- f),(2) )
128. Modificase el Art. 8.10.2.23. "Escaleras mecéanicas" del Cddigo de la
Edificacién, cuyo texto queda redactado como sigue:
8.10.2.23. Escaleras mecanicas y caminos rodantes horizontales
Lo dispuesto en "Escaleras mecanicas" es aplicable en particular a los mecanismos
denominados "Escaleras mecénicas" o "Escaleras rodantes" y "camino rodante
horizontal", sin perjuicio de las previsiones generales sobre la seguridad para los
dispositivos eléctricos no mencionados especificamente en este articulo.
Angulo o pendiente de los dispositivos
0. Angulo o pendiente de la escalera mecénica
El angulo o pendiente del plano de alineacion de la nariz de los
escalones no excedera los 36° respecto de la horizontal.
1. Pendiente del camino rodante horizontal
La pendiente longitudinal méaxima del camino rodante horizontal con
respecto a la horizontal es del 2 %.
a. Altura de paso
La altura minima de paso entre la linea de la nariz de los escalones de la
escalera mecénica y el plano del camino rodante horizontal, hasta cualquier
obstaculo superior es de 2,00 m
b. Ancho de la escalera mecanica y del camino rodante horizontal o con
pendiente
El ancho de la escalera mecéanica en el plano de pedada del escalén y en el
plano del camino rodante horizontal serd como minimo de 0,80 m y de 1,00 m
€como maximo.
c. Costado de la escalera mecanica y del camino rodante, horizontal
Los costados de la escalera mecanica y del camino rodante horizontal pueden
ser verticales o inclinados hacia afuera. El borde superior del costado de la
escalera mecénica o del camino rodante, horizontal, cuando éste es inclinado
no estara mas distante que el 20 % de la medida ertical sobre la pedada del
escalén y el plano del camino rodante, en el encuentro con el z6calo. (Anexo
8.10.2.23.- d)).
Los costados seran firmes y pueden ser de metal o de vidrio a condicién de
gue sea templado de 8 mm de espesor minimo.
d. Pasamanos de la escalera y del camino rodante horizontal
A cada lado de la escalera mecéanica y del camino rodante horizontal habrd un
pasamano deslizante que acompafie el movimiento de los escalones y del
camino rodante a velocidad sensiblemente igual a la de éstos. Los pasamanos
deben extenderse, a su altura normal, no menos que 0,30 m del plano vertical
de los "peines" o del camino rodante.
El borde interno del pasamano no estara mas alejado que 50 mm de la arista
del respectivo costado, como asimismo la parte aprehensible y mévil se
destacara de la fija de modo que entre ellas no se aprieten los dedos, con
contraste de colores.
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En todos los casos habra guardadedos o guardamanos en los puntos donde el
pasamano entra y sale de los costados.

e. Escalones
Los escalones, como sus respectivos bastidores, seran de material
incombustible y capaces de soportar cada uno, en la parte expuesta de la
pedada, una carga estatica minima de 200 kg.
La pedada no sera mayor que 0,40 m, y la alzada no mayor que 0,24 m.
La superficie de la pedada debe ser ranurada o estriada paralelamente a la
direccion del movimiento. Las ranuras o estrias tendrdn un ancho méximo de 7
mm y no menos de 9 mm de profundidad. La distancia entre eje de ranuras o
estrias no excedera 10 mm.
Las alzadas y las pedadas tendran distinto color y suficiente contraste entre si.
Antes de comenzar a elevarse el primer escalén, se mantendran horizontales
tres huellas, acompafiadas por los pasamanos.

f.  Huelgo entre escalones y entre escalones y costados
El huelgo méaximo en el encuentro de las pedadas de dos escalones sucesivos
medidos en el tramo horizontal, ser4 de 4 mm.
El huelgo méaximo entre escalones y z4calos de los costados sera de 5 mmy la
suma de los huelgos de ambos lados no excedera de 8 mm.

g. "Peines"
En la entrada y salida de los escalones al nivel de los solados inferior y
superior, habra sendas placas porta "peines" ajustables verticalmente. Los
dientes de los "peines" encajaran o engranaran con las ranuras estrias de las
pedadas de manera que las puntas queden por debajo del plano superior de la
pedada.
La chapa de "peines" sera postiza, facilmente removible con herramientas,
para caso de sustituirla por rotura o desgaste de las puntas.

h. Velocidad de marcha
La marcha de los escalones sera controlada mediante un dispositivo que
mantenga la velocidad Ve, sensiblemente constante.
La velocidad nunca sera superior a 37 m por minuto.

i. Armazon o estructura
La armazoén o la estructura que soporta la escalera debe ser construida en
acero y capaz de sostener el conjunto de escalones, maquina motriz,
engranajes, cargas a transportar y disefiado para facilitar la revisacién y la
conservacion de los mecanismos.
Todo el espacio abarcado por ese conjunto sera cerrado con materiales de
adecuada resistencia al fuego o
incombustibles.
Para el proyecto y la ejecucion de la estructura se tomara como carga estatica
minima de calculo 440 Kg/ m2 aplicada en la superficie de las pedadas
expuestas.

j- Aristas en superficies expuestas
En las superficies expuestas de la escalera susceptibles de estar en contacto
con las personas, puede haber resaltos o hendiduras a condicién que no
presenten aristas o bordes Vivos o cortantes.

k. lluminacion de la escalera mecanica y caminos rodantes horizontales
La escalera debe estar iluminada con intensidad uniforme a lo largo de todo su
recorrido. El flujo luminoso sobre los escalones no debe contrastar con las
zonas circundantes en especial en coincidencia con las planchas porta
"peines".
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I.  Lugar de la maquina propulsora
El lugar donde se emplaza la maquina propulsora serd razonablemente
programado para atender la conservacion. Debe contar con iluminacién
eléctrica con su interruptor ubicado de modo que pueda ser accionado sin
pasar por encima de cualquier parte de la maquinaria. Esta iluminacion debe
ser siempre posible aun abierto el circuito de la fuerza motriz
La tapa o puerta de acceso, debe ser realizada de modo que se abra
facilmente y removible con herramienta. Cuando la tapa o puerta constituye
solado, sera capaz de soportar una carga estatica de 300 Kg/m2.
m. Grupo motriz y freno
El grupo motriz, con motor propio para cada escalera, debe transmitir el
movimiento al eje principal del mecanismo de arrastre de la cadena de
escalones, mediante un tren de engranajes.
Habra un freno accionado eléctricamente y de aplicacién mecanica, capaz de
sostener la escalera, en subida o en bajada, con los escalones expuestos cada
uno con la carga de trabajos mencionada en el inciso f). El freno puede estar
emplazado en la maquina motriz o en el eje propulsor principal y debe actuar
comandado por el dispositivo previsto en el inciso p), item (1).
El sistema de frenado detendra la escalera llevandola suavemente a la
posicién de reposo.
n. Instalacion eléctrica
Los conductores se colocaran dentro de la tuberia o canaleta metélicas
aseguradas a la estructura portante. Puede emplearse tuberia metalica flexible,
en tramos cortos, para unir los dispositivos de seguridad y el contacto a
cerradura de puesta en marcha que se instalan fuera del lugar de la maquina
propulsora.
Dentro del lugar donde se halla la maquina propulsora se puede usar cable
flexible multiple (varios cables aislados incluidos en una vaina) para conectar el
control de maniobra, el motor y dispositivos
de seguridad.
Todos los implementos eléctricos que constituyen el control de la maniobra se
agruparan en un tablero el que se colocara en una caja o gabinete a prueba de
polvo.
La puesta en marcha de la escalera puede efectuarse desde el tablero
mencionado antes o desde una llave o comando a distancia pero desde esos
sitios, siempre deben verse los escalones.
La llave interruptora de la fuerza motriz puede ser de:
= tipo cuchilla, blindada, con los correspondientes fusibles, o
= tipo electromagnética.
0. Dispositivos de seguridad
La escalera contara con:
0. Botones e interruptores para parada de emergencia:
En lugar visible y accesible, proximo a los arranques inferior y superior
de la escalera, protegido de accionamiento casual, habra un botén
interruptor operable manualmente, para abrir el circuito de la fuerza
motriz en caso de emergencia.
Para cerrar el circuitoy poner en marcha la escalera se accionara el
contacto a cerradura. Este contacto puede hallarse incluido en el
mismo artefacto que contiene uno de los botones o interruptores de
corte de la fuerza motriz.
1. Dispositivo de corte de la fuerza motriz por fallas en la cadena de
escalones
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Para el caso de rotura de la cadena de escalones se colocara un
dispositivo que abra el circuito de la fuerza motriz.
También se colocara un dispositivo que abra el circuito de la fuerza
motriz silas cadenas de escalones no tienen tensor automéatico y se
produzcan sacudidas excesivas en cualquiera de estas cadenas.
2. Protecciones y puesta a tierra
Los interruptores de seguridad y los controles de funcionamiento
deben estar protegidos de contactos casuales.
Todas las partes metalicas, aun las normalmente aisladas, deben tener
conexion de puesta a tierra.
Sefializacion en solado de la escalera mecanica y camino rodante horizontal
En los sectores de piso de ascenso y descenso de la escalera mecanicay el
camino rodante horizontal, se colocara un solado de prevencién diferente al del
revestimiento o material proyectado o existente. La textura sera en forma de
botones en relieve de 0,005 m + 0,001 m de altura, con didmetro de base de
0,025 m + 0,005 m colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los
relieves de 0,06 m £ 0,005 m y color contrastante con respecto al revestimiento
0 material proyectado o existente. Se extendera frente a la disposicion de
elevacién en una zona 0,50
m +0,10 m de largo por el ancho de la escalera y camino rodante horizontal,
incluidos los pasamanos Yy parapetos laterales.
Incorpérase al Cadigo de la Edificacion el siguiente texto:

Apruébanse los graficos aclaratorios y ejemplificaciones contenidos en los Anexos, los
gue a todos sus efectos forman parte de la presente Ley.

Incorpérase al Cédigo de la Edificacién el siguiente texto:

Las actualizaciones que se introduzcan al Cédigo de la Edificacion, incluidas en la
presente Ley, entraran en vigencia a partir de los 120 (ciento weinte) dias de su
publicacién en el Boletin Oficial.

FELGUERAS - Alemany
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