1 SECCION TIPO DE AVENIDA BRIGADIER FACUNDO QUIROGA

ENTRE AV. DEL LIBERTADOR Y AV. FIGUEROA ALCORTA (ALTURA PR. 0+100)

V/@ EJE GEOMETRICO Y
DE PROGRESIVAS

CALZADA RAPIDAS PARA TRANSITO
PASANTE NO RECREACIONAL

PLAZA REP. ORIENTAL VEREDA CARRILES CARRILES EXPRESOS VEREDA
DEL URUGUAY REVERSIBLES HACIA EL CENTRO
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PARQUE

CENTRAL NORTE

Corddn cuneta de hormigén.

Cordon emergente de hormigdn.
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Carpeta de microconcreto asféltico discontinuo de 0,035m de espesor y ancho variable A.
Base superior de concreto asfdltico de 0,07m de espesor y ancho variable A.

Base inferior de concreto asfdltico de 0,07m de espesor y ancho variable A.

Subbase de suelo—cemento de 0,15m de espesor y A+1,20m de ancho.

Suelo Seleccionado, CBR>=12%, de 0,40m de espesor y A+2,00m de ancho.

Riego de liga con emulsién cationica CRR—0 de 3ancho variable 3*A.

Riego de imprimacién con emulsidn catidnica Cl de ancho variable A.

Vereda de baldosones granfticos en 4,80m+4,80m=9,60m de ancho.

Contrapiso para vereda de hormigén pobre de 0,10m de espesor y 4,80m+4,80m=9,60m de ancho.

2. SECCION TIPO DE AVENIDA BRIGADIER FACUNDO QUIROGA
ENTRE AVENIDA FIGUEROA ALCORTA Y AVENIDA CALLAO (PR.0+250 — PR.1+500)

O\P EJE GEOMETRICO Y
DE PROGRESIVAS

@ Carpeta de microconcreto asféltico discontinuo de 0,035m de espesor y 15,75m+22,25m=38,00m de ancho. CALZADA RAPIDAS PARA TRANSITO
@ Base superior de concreto asféltico de 0,07m de espesor y 15,75m+22,25m=38,00m de ancho. PASANTE NO RECREACIONAL
@ Base inferior de concreto asfdltico de 0,07m de espesor y 15,75m+22,25m=38,00m de ancho. PARQUE VEREDA CARRILES EXPRESOS CARRILES CARRILES VEREDA LIMITE FERROCARRIL
@ Subbase de suelo-cemento de 0,15m de espesor y 16,95m+23,45m=40,40m de ancho. CENTRAL NORTE HACIA EL CENTRO REVERSIBLES DESDE EL CENTRO DE Z. C.
@ Suselo Seleccionado, CBR>=12%, de 0,40m de espesor y 17,75m+24,25m=42,00m de ancho. | 5.00 " 16.25 ﬁm.oo 22.75 3.00 _, Variable ﬁ
@ Riego de liga con emulsién catiénica CRR—0 de 38,00m+38,00m+38,00m=114,00m de ancho. 7 0.50_| j
@ Riego de imprimacién con emulsidn catidnica Cl de 38,00m de ancho. 7
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£ o3 e Corddén emergente de hormigdn. E
@ Vereda de baldosones graniticos en 4,80m+2,80m=7,60m de ancho. 7
. e Contrapiso para vereda de hormigén pobre de 0,10m de espesor y 4,80m+2,80m=7,60m de ancho. @ @ 3 ] 2 3 4 s 5 =
H g
a % F4
%
ENTRE AVENIDA PUEYRREDON Y AV. CALLAO (ALTURA PR. 0+400) ,
V,A,P EJE GEOMETRICO Y u*
DE PROGRESIVAS :
CALZADA PARA TRANSITO
LOCAL Y RECREACIONAL
PARQUE VEREDA CARRILES BULEVAR CARRILES VEREDA  LINEA
CENTRAL NORTE DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO EXIST. MUNICIPAL
) 5.00 13.00 , 7.p0 9.75 ) @ Carpeta de microconcreto asféltico discontinuo de 0,035m de espesor y ancho variable “A”.
@ Riego de lign con emulsidn catiénica CRR-0 de 3ancho variable 3x”A”.
° Corddn cuneta de hormigén.
Cordon emergente de hormigdn.
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A% 2% o - 2% @ Vereda de baldosones granfticos en 4,80m de ancho.
Payimento |existente Vereda existente 6 Contrapiso para vereda de hormigén pobre de 0,10m de espesor y 4,80m de ancho.
@ Fresado de pavimento existente en 0,03m de espesor medio.
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OBSERVACIONES ESCALA:
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARQUE CENTRAL NORTE ARGHIVO DWG.| 3 PoN = FiEr.vg ESTRUCTURA DE PAVIMENTO |} tetiso tote
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