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DEFINICION DE SOLADOS
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VER PLANO DE

T
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SR

ALINEAR

MURO A '

CONSTRUIR

M5/ T21

TERMINACION T21:

1 MANO DE ENDUIDO +

3 MANOS DE LATEX

COLOR BLANCO MATE

TIPO LOXON Z10 o SIMILAR

DOBLE PLACA CEMENTICIA
ESP.. 10MM

AISLACION ACUSTICA
LANA DE VIDRIO
ESP.: 50MM

PERFIL MONTANTE
GALVANIZADO DIM.: 69MM

SELLADOR DE
SILICONA NEUTRA

ZOCALO MDF PREPINTADO
COLOR BLANCO
DIM.: 1T00X10MM

BANDA MATERIAL
ELASTICO

M6 / T21

TIPO LOXON Z10 o SIMILAR

TERMINACION T21:

1 MANO DE ENDUIDO +
S5 MANOS DE LATEX
COLOR BLANCO MATE

CIELORRASOS NIVEL ANDEN SECTOR LOCALES COMERCIALES Esc. 1:50

Referencias:

&

/ AN

PLACA DE ROCA DE YESO
ESP.: 15MM

CIELORRASO DE PLACA DE ROCA
DE YESO CON JUNTA TOMADA
IGNIFUGA + PINTURA INTERIOR
COLOR BLANCO TERMINACION

CIELORRASO DE PLACAS
DESMONTABLES  ANTIHUMEDAD
E IGNIFUGAS DE 610x610
TIPO HORPAC LINEA COSMOS

REJILLA VENTILACION DE CHAPA
PREPINTADA BLANCA 30x30 CM
PARA EXTRACTOR AXIAL.
DIAMETRO DEL CONDUCTO 25 CM

ARTEFCATO PANEL LED TEMP.
COLOR 4000K IP 40 45 WATTS
CUERPO EXTRUSION ALUMINIO Y
DIFUSOR DE POLICARBONATO

ART EMBUTIDO ORIENTABLE
TIPO IBA 627 LAMPARA LED
P20 15 WATTS

TEMP. COLOR 4500 O SIMILAR.

AISLACION  ACUSTICA
LANA DE VIDRIO
ESP.: 50MM

MATE. 0 SIMILAR.

TIPO MARCA LUMENAC 603x603x11

PERFIL MONTANTE 0 SIMILAR.

GALVANIZADO DIM.: 69MM

ZOCALO MDF PREPINTADO
COLOR BLANCO
DIM.: 100X10MM

BANDA MATERIAL
ELASTICO
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