GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE SALUD
“Afio del Bicentenario de la Declaracion de Independencia de la Republica Argentina”

CIRCULAR N° 6 CON CONSULTA

Licitacion Publica N° 122/SIGAF/2016-“Provision, instalacion y puesta
en funcionamiento de un ANGIOGRAFO y sus equipos
complementarios, con readecuacion del recurso fisico del Servicio de
Hemodinamia del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernandez
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires”

Las presentes aclaraciones sobre los pliegos de especificaciones técnicas se formulan
en respuesta a las consultas realizadas en la licitacion en curso:

Consulta N° 1: PARTE Il - "ADECUACION FiSICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO - SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

En la pagina 57, dentro de los LINEAMIENTOS TECNICOS GENERALES vy
PARTICULARES A CUMPLIRSE EN EL TIPO DE SALA QUE CORRESPONDA dice
gue: Cuando se lleven a cabo conexionados en el tablero general o seccionales que
impliquen el corte del suministro eléctrico en dichos tableros, el contratista debera
garantizar la continuidad del servicio eléctrico de todas aquellas salas criticas del
hospital. Por lo tanto proveera el o los equipos grupos electrdgenos que fuesen
necesarios, incluido todo soporte eléctrico que permita garantizar el objetivo.
Entendemos que actualmente el hospital ante un corte de luz de la empresa
proveedora, puede garantizar la continuidad del servicio eléctrico de las areas criticas
del hospital mediante un grupo electrégeno propio. De ser asi solicitamos
amablemente confirmar si en realidad ante un corte de suministro eléctrico del tablero
general durante la obra sera posible coordinar con el hospital la activacién del grupo
electrégeno propio o de no ser asi, quisiéramos confirmar de qué potencia debera ser
el grupo electrogeno a suministrar durante el corte en obra, suponemos que similar a
la potencia del grupo electr6geno propio, pero quisiéramos confirmacién de la
potencia.

Respuesta N° 1:
El Hospital cuenta con Grupos Electrégenos (GE) propios para cubrir la emergencia de

sectores criticos ante un corte del suministro por parte de la red publica. Si debido a
los trabajos involucrados, el contratista debiera efectuar algun corte parcial que
involucre a algun area critica del Hospital, debera quedar garantizada la continuidad
del suministro eléctrico en dichas aéreas, ya sea con los GE del Hospital o, en su
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defecto, se deberan arbitrar los medios y las medidas de seguridad necesarias para
cumplir con la continuidad del suministro eléctrico en las aéreas criticas involucradas.

Consulta N° 2: PARTE Il - "ADECUACION FiSICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO -SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

En el pliego nombra y da caracteristicas (el item de "potencia" dice: segun unifilar) de
la UPS de iluminacion (pag. 61 del archivo 06 - Pliego de Esp. Tec. Adecuacioén Fisica
- 0013PETOBRA20187022-DGRFISS.pdf).Solicitamos amablemente que se indique
en qué lugar se ubicaria, dado que no figura en el unifilar.

Respuesta N° 2:

La UPS para iluminacién figura en el plano unifilar de pag 38 del archivo
0019PLANOS20191893DGRFISS.pdf. Su salida esta indicada como UPS N° 1y su
alimentacién se toma de la barra del TS-HEM-E. (Ver plano adjunto resaltado en verde
claro). La ubicacion fisica se determinara en obra.

Consulta N° 3: PARTE Il - "ADECUACION FiSICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO -SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGODE ESPECIFICACIONES

En la pagina 62 dice que hay que proveer y montar el "Equipamiento para proteccion
de circuitos de Aire Acondicionado Emergencia Hemodinamia incluidos en TS-HEM-E.
La légica y accionamiento de contactores de extraccidon funcionamiento de Equipos de
A°A° ira de acuerdo a Especificaciones en Instalacion de Termomecanica". Este
equipamiento no figura en los unifilares, solicitamos indicar a que hace referencia?, en
el unifilar del tablero TS-HEM-E los contactores son para los extractores, no para los
A°A°,

Respuesta N° 3:

Las protecciones mencionadas se refieren a los interruptores termomagnéticos y
diferenciales de cada circuito de aire indicado en el plano unifilar de pag 38 del archivo
0019PLANOS20191893DGRFISS.pdf, en el tablero TS-HEM-E. Asimismo se observa
aguas arriba la proteccion tetrapolar para sobretensiones transitorias, indicada como
PF 20.

Consulta N° 4: PARTE Il - "ADECUACION FiSICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO -SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGODE ESPECIFICACIONES

Los tableros TU que alimentan a los Tq, cuantos son?, son dos Tq que se alimentan
de un TU o cada Tq toma de un Unico TU?

Respuesta N° 4.
Hay 2 tableros Tq que se alimentan cada uno de una UPS para uso médico. Ambas

UPS tomaran alimentacién del tablero TU que contendra los dos rodeos (uno para
cada UPS).

Consulta N° 5: PARTE Il - "ADECUACION FISICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO -SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGODE ESPECIFICACIONES

Para los tableros TU y Tq se considera un Unico PLC para la sefalizacion?, idem con
la pantalla Touch.

Respuesta N° 5:
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Cada Tq debera disponer una sefializacion independiente por medio del PLC y su
respectiva pantalla.

Consulta N° 6: PARTE Il - "ADECUACION FiSICA PARA LA INSTALACION DE UN
NUEVO ANGIOGRAFO -SERVICIO HEMODINAMIA - HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS DR. JUAN A. FERNANDEZ" - 3.-PLIEGODE ESPECIFICACIONES

Se solicita las siguientes aclaraciones:

a) Los tableros TU y TUPS son los mismos?

b) Cuantos Tableros UPS son?

c) Cada uno lleva una unica UPS de uso médico?, en la especificaciones técnicas
(pag. 68) dice que son dos UPS de 10kVA, por lo cual, solicitamos cordialmente
ampliar la informacién,

Respuesta N° 6:
a) Las denominaciones Tuy Tups se refieren a un mismo tablero.
b) Son dos tableros TU.
¢) Si, cada uno lleva su propia UPS de uso médico de 10 kVA.

Consulta N° 7: Circular N°3 - "Pagina 7 Poligrafo de Hemodinamica"
Solicitamos amablemente confirmar si es factible realizar la medicion de temperatura
por medio de un dispositivo externo al poligrafo.

Respuesta N° 7:
Se aceptara medicién de temperatura por medio de un dispositivo externo al poligrafo

siempre y cuando se garantice que para el calculo del Volumen minuto por
termodilucién se considerara dicho parametro.

LA PRESENTE CIRCULAR SE SUSCRIBE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD
DELEGADA POR EL ARTICULO 6° DE LA RESOLUCION N° 138-SSASS-2016.
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IGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR.JUAN A. FERNANDEZ"

ADECUACION FISICA PARA LA INSTALACION DE UN NUEVO
ANGIOGRAFO - SERVICIO DE HEMODINAMIA

INSTALACION ELECTRICA IE08

REFERENCIAS DE CIELORRASO

Escala: S/ESC.

Director General: Ing. LUIS. DEMIRJIAN

Proyecto: DGRFisS

DGRFisS
Direccion General de
Recursos Fisicos en Salud

MINISTERIO DE SALUD
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IGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR.JUAN A. FERNANDEZ"
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ADECUACION FISICA PARA LA INSTALACION DE UN NUEVO
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