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INFORME TECNICO: UNICO

Solictante | Subsecretarfa de Trabajo, Industria y Comercio del  {O.TN™ 000227-00000326
Gobiemo de la Ciudad de Buenas Aires

Direcclén: Bartolomé Mitre 575- CABA Fecha: 07.10.2019

Atend6n: - | 5r. Fernando Cohen Pégina: 2deé

CALIBRACION DE LOS TRENES DE MUESTREQ

Los trenes de muestreo fueron calibrados en el laboratorio de INTI - Ambiente contra equipos de referencia
utilizando los siguientes elementos:

- Medidar de caudal de sello hidrdulico, marca American Meter Company, modelo AL-20 con N° de serie
15418. Fecha de calibracién Septiembre 2018 (RUT FM-102-0004044)

Condiciones de calibracion de los trenes de muestreo:

Fecha Presién atmosférica Temperatura ambiente
[mmHg] {ecl
04.07.2019 782 21,7

CONFORMACION DE LOS TRENES DE MUESTREO

Cassette de polipropileno conductivo de tres piezas precargado con filtro de éster de celulosa de 25 mm de
dismetro y 0,8 ym de didmetro de poro, LOT N° 11549-7 DBPASK-194 1724-941-9701, mds bomba de
aspiracion marca SKC; modelo AirChek XR y AirChek 2000 y bomba de aspiracién marca Zefon ZTHV01

Caudal de muestreo: 2000 mi/min + 100 mi/min
13000 mi/min + 1300 ml/min

CONDICIONES DE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Una vez realizado los muestreos, los cassettes fueron almacenados en cajas con sus respectivas divisiones para
la perfecta ubicacién de los mismos, y transportados al laboratorio del Departamento de Evaluacion y Control de

la Contaminacién, perteneciente a la Subgerencia Operativa de Quimica y Ambiente.

aLa reproduccin y difusién del presente informe se halla sujeta a las cidusuias obrantes en la primer foja, anversa y reversa
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INFORME TECNICO: UNICO
Solicitante | Subsecretarfa de Trabajo, Industria y Comercio del | O.T N*: 000227-00000326
Goblemo de fa Ciudad de Buenos Aires
Direcd6n: Bartolomé Mitre 575- CABA Fecha: 07.10.2019
Atendén: - |Sr. Femando Cohen Pagina 3des
J
DE MUE!
Fecha: 06.09.2019
Sector Presion atmosférica Temperatura ambiente {°C]
{mmHg]
Taller 779 26

Instrumentos utilizados:
-Termémetro digital marca TES, modelo 1302, N° de serie: 94058450

-Manémetro digital, marca PSI - Tronix, modelo PG2000, N* de serie: K0549. Ajustado contra barémetro de

mercurio, por INTI - Ambiente

UBICACION DE LOS PUNTQS DE MUESTREQ
a) Muestras fijas
N° de muestra Ubicacin
0-Al-326/08 Entre coches
0-Al-326/07 Lado Qeste- Via uno
0-Al-326/09 Aledaiio a aspiradora
0-Al-326/10 Aledafio a depésito de ropa

Nota: Los trenas de muestreo fueron soportados sobre un tripode metalico.

ala reprodurccidn y difusién del presente informe se halla sujeta a las cldusulas obrantes en la primer foja, anverso y reverso»
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INFORME TECNICO: UNICO
solidtante | Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comerciodel  [O.TN® 000227-00000326
Goblerno de la Ciudad de Buenos Aires :
Direccién: Bartolomé Mitre 575- CABA Fecha 07.10.2019
Atencin: Sr. Fernando Cohen Pigina: 4des
b) Muestras personales
N° de muestra Agente Tarea
0-Al-326/01 Ivan Rapari
0-Al-326/02 Emanuel Duarte
0-Al-326/03 Matlas Maldonade
— - Operador de depdsita
0-Al-326/04 Christian Quintercs
0-Al-326/05 Gonzalo Morales
0-Al-326/06 Yhony Acosta

Nota: Se tomé un blanco de campo

RESULTADOS OBTENIDOS:

Referencias:

[Ffcampol: fibras por campo. Area de 1 campo 0,00785 mm’,

[Ffem?]: fibras por centimetro clbico de aire en condiciones normales de presién y temperatura (760 mmHg y

25°C).

Nota 1; La ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°
Nota 2:5egin criterlos establecidos

dlasifique como *4rea limpla”, la concentracion de fibras presentes debe ser < 0,01 fiem.

19.587 propone un fimite de exposicion de 0,1 ffem’,
por la Agencia de Proteccion Ambiental de Estados Unidos, US EPA, para que un area se

«La reproduccion y difusién del presente infasme se halla sujeta a las clausutas obrantes en la primer foja, anverse y reverson
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INFORME TECNICO: UNICO 3
Soficitante | Subsecretarfa de Trabajo, Industria y Comercio del | O.T N> 000227-00000326
: Goblemo de a Ciudad de Buenos Aires
Direccién: Bartolomé Mitre 575- CABA Fecha: 07.10.2019
Atendién: St. Fernando Cohen Pagina; sdes
) Muestras flas '
Tiempo d Concentracidn de fib
N°Muestra | Ubicacién de la muestra | Hora muegtre: e
de [nicio fmin] [Ficampo] [Ffem?]
0-Al-326/08 Entre caches 00:44 180 <0,1 <0,001
0-Al-326/07 Lado Oeste - Vfa uno 00:44 180 <01 <0,001
0-Al-326/09 Aledafio 2 aspiradora 00:44 - 180 <0.1 <0,001
0-Al-326/10 Aledafia ?0 ‘;gpé‘im de 00:45 180 <01 <0,001
b} Mue e
Tiempode | Concentracién de fibras
N Muestra Tareas Hora muestreo
0-Al-326/01. 00:11 207 <0,1 <0,006
0-Al-326/02 00:00 200 <0,1 <0,006
0-AI-326/03 Mantenimiento de cajas de — e <01 ; <0,006
0-Al-326/04 control 00:07 212 <0,1 <0,006
0-Al-326/05 00:13 210 <0,1 <0,006
0-Al-326/06 00:16 208 <01 <0,006

Fecha de tratamiento de filtros y lectura de fibras: 09.09.2019

sla reproduccitn y difusiin del presente informe se halla sujeta 2 ks clusulas obrantes en la primer faja, anverso y reversos
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INFORME TECNICO: UNICO

Solicitante | Subsecretarfa de Trabajo, industria y Comercio del | O.TN®: 000227-00000326
Gobierno de la Ciudad de Buenos Alres

Direccién: Bartolomé Mitre 575- CABA Fecha; 07.10.2019

Atencién: Sr. Fernando Cohen Pégina: 6dec

OBSERVACJONES:

La totalidad de las muestras evaluadas se encuentran por debajo del fimite de deteccion establecido por el

método de referencia.

OPINIONES E INTERPRETACIONES:

Las muestras evaluadas cumplen con los limites admisibles esta

¢l trabajo, como asf también, los limites establecidos por ia Agencia de Proteccion Ambienta! de los Estados

Unidos { US EPA)

Fin del Informe,

«La reproduccion y difusién del presente informe se halla sujeta a las
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Sfuth Rodriguez
Jota de Dpto. Eveluacién
Control ds & Contam,

blecidos por la Ley de Higiene y Seguridad en
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