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BORG

Borg Argentina S.A.

Av. Juan Domingo Perdn 4894 H I I

Porteria N°6 — Centro Industrial Pacheco — Predio VW I( 0 F I LA B
Benavidez, Buenos Aires - Argentina
CONSEIO DE FISCALIZACION DE LABORATORIOS

Tel: (03327) 412193 (int: 16) REPUBLICA ARGENTINA
info@borgargentina.com.ar Luhuratwein Certifcad
www.borgargentina.com.ar e

PROTOCOLO PARA MEDICION DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN EL AIRE DE

UN AMBIENTE DE TRABAJO

Razon Social: EMOVA MOVILIDAD S.A.

Direccion: EMILIO MITRE 510 — TALLER POLVORIN (TRAFICO LINEA A)
Localidad: C.A.B.A.

Provincia: BS.AS.

CP: 1424 C.U.LT.: 30-71720552-5

DATOS COMPLEMENTARIOS

Bombas muestreadoras de aire marca Sensydine, modelo Gilian 5000, nros. de serie 20210601012 y 20210601013.
Bombas muestreadoras de aire marca Sensydine, modelo BDX 11, nros. de serie 20190805108 y 20190805109.
Bombas muestreadoras de aire marca EMS, modelo e-PRO HD, nros. de serie 422100195/221 y 223.

Bomba muestreadora de aire marca Faithful, modelo DVP GM-0.3311, nro. de serie 20220106240155.

Rotametro marca EMS modelo 194587, niimeros de serie 23570.

Calibrador primario marca CRIFFER, modelo CR4, nro. de serie 23001051.

Fecha de calibracion del instrumental utilizado:

Bomba muestreadora de aire marca Sensydine, modelo Gilian 5000, nro. de serie 20210601012: 24/09/2024.
Bomba muestreadora de aire marca Sensydine, modelo Gilian 5000, nro. de serie 20210601013: 21/08/2024
Bombas muestreadoras de aire marca Sensydine, modelo BDX 11, nro. de serie 20190805108/109: 09/05/2024.
Rotametro marca EMS modelo 194587, nimero de serie 23570: 24/09/2024.

Calibrador primario marca CRIFFER, modelo CR4, nro. de serie 23001051: 05/09/2024.

Metodologia utilizada para la toma de muestra de cada contaminante
NIOSH 7400

Observaciones: N/A

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTARA A LA MEDICION

Certificado de Calibracion: certificado N.° FL-090202; certificado N.° FL-072903; certificado N.°® FL-040504;
certificado N.° FL-040505; certificado N.° FL-090203 y certificado N.® 24B00004417.
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Razon Social; EMOVA MOVILIDAD S.A.

CULT: 30-71720352-5

PROTOCOLO PARA MEDICION DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN EL AIRE DE UN AMBIENTE DE TRABAJO

LINEA A)

Direccion EMILIO MITRE 510 - TALLER POLVORIN (TRAFICO

Localidad- CAB.A

Provincia BS.AS

C.P. 1424
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Método de toma de muestra
Condiiones habiluales de ; Volimen o i kxi isl
Tiempo de T Temperatusa del boniiin i | - Tiempo de sl Concentracion Mindna Permisible
Mucstra N® Fecha Puesto de Trabao Tarca realizada CXpOsKIon seclor/puesto de ek 88 Dispositivo .“w._EE.o "._n T mugstreo e Contaminanie Valor Hallado
{mimuios) trabajo L IpEsIv LD (miin)
fosid trabaja (maiHg) 1mMAMUESI | 1oty direeta (I
g sI NO CMP | owvpc | cwpceT
; . 0
DTP-01 13/1 172024 er Polvorin CONDUCTOR 38l 6 Veces por semata % LR X - Filtro nuembrun | Gilinn 500013 | 409 180 725 Ashestos <0,0037 Abragtem’ | o _UE_.S_. - -
P02 Talker Polvorin GUARDA 360 6 vooes por semans 26 7628 X = |Filtro membrana | Gilian 500012 | 395 150 71 Asbestos 0,008 fbaasiers’ | O3 ] -
LEGAJO#971 - 5.
PUINTC FLIO -
TP-0] Taller Palvorin - - - bl TELR X - Filtro membrann BOX 104 2n 180 487 Asbesios 0,0070 lsasiomn’ mc-”u._.ns. - -
T2 131172024 Taller Padvorin = = = b T8 X = Filtro membrons | BDX 109 m 180 400 Asbestos 0.0100 fibrasiem’ mgu.a_.«.a. = &
PUNTO FIIO =
EXTREMO DE LA 01
I3/12024 Taller Polvorin - - 26 T618 X Filtre membrns EMS 2123 iy 34 433 Ashestos 0,0076 fibrasicm’ Fhrhalin -
1}
PUNTO FLIO -
EXTREMO DE LA o1
TP-14 L2024 CIRMACTON - = - 26 T618 x - Filtro membrana EMS 221 (B2 13 424 Asbestos < 0,0064 fibrasfem’ _._T_Hr_.n.n_. - -
COCHE: J 22 LADO
IZCATTERD)
PUNTO FLIO —
EXTREMO DE LA LA
TP-03 30112004 Taller Polvorin - - - 25 7623 X - Filtro membeann |DVP Gi-0.3311 148 3 489 Asbestos ~ 3 - =
fibras/em
EXTREMO DE LA o1
TP Taller Polvorin FORMACION - 26 T618 X - EMS 193 116 M 437 Ashestos <0,0062 fibraslem® fibrasfcm’ - fod
COCHE: 042 LADO
[ZQUIERIXD
P71 13112024 | Taller Polvorin EXTERIOR = % = 2 7628 X - |Filromembrna | EMS 221 128 3 9 Ashestos <00060 fbasts | gla| - =
TROTD ) | 1302024 | Taber Pelvorin ERIGR = = = 2 7628 % & ro membruna | EMS 223 133 35 467 Asbestos <0058 fibstea?’ [ 01 A - -
Informacion adicional: (*) muestr duplicoda de contral de enlidad
Huoja 243



Razon Social: EMOVA MOVILIDAD S A,

PROTOCOLO PARA MEDICION DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN ELAIRE DE UN AMBIENTE DE TRABAJO

C.ULT.: 30-71720552-5

Direccion: EMILIO MITRE 510 — TALLER POLVORIN (TRAFICO LINEA
A)

Localidad: C.A.B.A.

CP: 1424 Provincia: BS.AS.

= aon

Conclusiones,

Medidas correctivas para la adecuacion a la legislacion vigente.

SE CONCLUYE QUE EL CONTAMINANTE SE ENCUENTRA POR DEBAIJO DE LA

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE ESTABLECIDA EN LA LEY N.° 19587
EN TODAS LAS MUESTRAS.
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Laboratorio de Calibracion Certificado 1S0O 9001:2015
El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacion técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentaciéon que
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estin disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° FL-090202

CLIENTE: BORG ARGENTINA S.A.
EQuIPO: Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.)
MARcA: Sensidyne

MobEeLo: Gilian 5000

|
g
é
tj
g
PATRON UTILIZADO: Bureta de vidrio %
MARCA Y MODELO: KIMAX 1000 mL
N° DE SERIE: G3-254/P-1
PATRON UTILIZADO: Crondémetro digital
MARCA Y MODELO: Sper Scientific LTD
N° DE SERIE: 810027 i
PATRON UTILIZADO: Mandmetro diferencial analégico ;
MARCA Y MODELO: Dwyer Magnehelic 0 a 100 cm H,O %
: W41V DR g
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FECHA DE CALIBRACION: 24/09/2024
PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Septiembre de 2025

La validez del Certificado estd en funcién del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periddicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado
en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.

EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A
INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacitn, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibracién aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°; ----

Tec. Manuel Maciel Téc. Mauro Berjon

V4
Calibrado por: // é&« W Revisado por:
Firma

Firma

No se permite la reproduccidn parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompanado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ningun accesorio, opcién, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado 1SO 9001 por TUV con acreditacion OAA

Alcance: Servicio de Medicion de Contaminantes. Ventas, Alquiler, Mantenimiento, Verificacion,
Contraste, Calibracién y Reparacion de Equipos para Higiene Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestras instalaciones y/o ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fax: 4684-1141
www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad @siafa.com.ar
Pégina 1de 1
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Laboratorio de Calibracién Certificado 1SO 9001:2015

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacion técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacion que
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estdan disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° FL-072903

CLIENTE: BORG ARGENTINA S.A.
EQurpo: Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.)
MaRrca: Sensidyne

MobpeLo: Gilian 5000

N° DE SERIE: 20210601013

PATRON UTILIZADO: Bureta de vidrio
MARCA Y MODELO: KIMAX 1000 mL
N° DE SERIE: (G3-254/P-1
PATRON UTILIZADO: Crondmetro digital
MARCA Y MODELO: Sper Scientific LTD
N° DE SERIE: 810027
PATRON UTILIZADO: Mandmetro diferencial analégico
MARCA Y MODELO: Dwyer Magnehelic 0 a 100 cm H;0O
N° DE SERIE: W41V DR
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FECHA DE CALIBRACION: 21/08/2024
PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Agosto de 2025

La validez del Certificado esta en funcion del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periddicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado v conservado
en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.

EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A
INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacion, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibraciéon aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°; -----

= "lr IJ /1/. -/‘%_\).'-___‘_‘_-‘ .
.." /i f -~ : N
Calibrado por: L/// / Zf/ S .5{’; X Reviiado por;»/ i.\\ \

Tec. Manuel Maciel' ~ 4 Tec. Jonatan E}e{-ﬁtez / i )
Firma | / "~ Firma

:' /

No se permite la reproduccién parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompaiado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ningun accesorio, opcion, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado ISO 9001 por TUV con acreditacién OAA _
Alcance: Servicio de Medicién de Contaminantes. Ventas, Alquiler, Mantenimiento, Verificacion,
Contraste, Calibracion y Reparacion de Equipos para Higiene Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestras instalaciones y/o ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fa:_:: 4684-1141
www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad@siafa.com.ar
Pagina 1 de 1
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Laboratorio de Calibracidn Certificado 1SO 9001:2015

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacién técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentaciéon que
sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estin disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° FL-040504

CLIENTE: BORG ARGENTINA S.A.
EQuIP0o: Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.)
MARcA: Sensidyne

MopeLo: BDX I

N° DE SERIE: 20190805108

PATRON UTILIZADO: Bureta de vidrio
MARCA Y MODELO: KIMAX 1000 mL
N° DE SERIE: G3-254/P-1
PATRON UTILIZADO: Crondmetro digital
MARCA Y MODELO: Sper Scientific LTD
Ne° DE SERIE: 810027
PATRON UTILIZADO: Mandmetro diferencial analdgico
MARCA Y MODELO: Dwyer Magnehelic 0 a 100 cm H;0
N° DE SERIE: W41V DR

s g

" s

FECHA DE CALIBRACION: 09/05/2024

PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Mayo de 2025
La validez del Certificado est4 en funcion del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es la recomendada siempre y
cuando los controles periddicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado

en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.
EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A

INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacién, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibracién aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida,

/4/////?/4
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ETIQUETA DE SEGURIDAD N°; =----

S~/

X

Revisado por: -
_—Tec. Pablo Victoria Koruza

Firma =

Calibrado por '

Tec. Manuel Maciel

Firma

No se permite la reproduccion parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompaiado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ningtn accesorio, opcion, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado 1SO 9001 por TUV con acreditacion OAA

Alcance: Servicio de Medicion de Contaminantes. Ventas, Alquiler, Mantenimiento, Verificacion,
Contraste, Calibracion y Reparacion de Equipos para Higiene Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestras instalaciones yfo ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel,: 4684-2232 - Fax: 4684-1141
www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - l::aIidal:l@*.‘.iafa.qnagiﬁg1 ldel
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g Laboratorio de Calibracién Certificado 1SO 9001:2015 é

3:“ El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las 3

g recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacién técnica equivalente. é =

g Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacion que g R

/ ’i sustenta la trazabilidad se encuentxan archivados y estdn disponibles para su consulta. % \\
\ ( § % :\3
\\< g CERTIFICADO DE CALIBRACION N° FL-040505 3 D/

a o

a g

g CLIENTE: BORG ARGENTINA S.A. ‘5

d EQuIpo: Bomba de Muestreo (Hig. y Seg.) 1

E MARcA: Sensidyne g

5 MopeLo: BDX 1I :
((({{tee E N° DE SERIE: 20190805109 )

\ g PATRON UTILIZADO: Bureta de vidrio E /
\ r,j MARCA Y MODELO: KIMAX 1000 mL 5 %

g N° DE SERIE: G3-254/P-1 i

i PATRON UTILIZADO: Crondmetro digital é N

q MARCA Y MODELO: Sper Scientific LTD ; \

3 N° DE SERIE: 810027 d
[\ ( 8 PATRON UTILIZADO: Manémetro diferencial analdogico G ))
\ - MARCA Y MODELO: Dwyer Magnehelic 0 a 100 em Hz0 -

\ § NepE SERIE: W4IVDR 7
/ E PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS (SGC S1aFa): PO-04; IC-04-00 : \

Bl i e e R R e i e A [

é FECHA DE CALIBRACION: 09/05/2024 i \

d PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Mayo de 2025 %

( a La validez del Certificado estd en funcién del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha es Ia recomendada sismpre y ¢ )

4 cuando los controles periodicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado :5;

; en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones. i

g EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A 9

INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacién, ajuste o reemplazo de partes invalida la presente Calibracién, y ('v;

; serd necesario realizar una recalibracién aungue no se haya alcanzado la fecha sugerida. F’

i

E ETIQUETA DE SEGURIDAD N°: == E \

d 1

o i \

i |
\fz / ;
; l, 4 :
\ - Calibrado por: g

g Tec. Manuel Maciel c‘_‘____c Pablo Victoria Koruza '

d Firma Eg
y :

. i
h s
({ ( d No se permite la reproduccion parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompanado :.g )

i de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac- ?
\\ a teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva- 1

' g mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el :
\ & alcance de esta calibracion ningun accesorio, opcion, o adicional no claramente identificado. j

i =

E Laboratorio certificado ISO 9001 por TUV con acreditacion OAA :

; Alcance: Servicio de Medicion de Contaminantes. Ventas, Alquiler, Mantenimiento, Verificacion,

g Contraste, Calibracion y Reparacion de Equipos para Higiene Ocupacional y Medio Ambiente en

( E nuestras instalaciones y/o ubicaciones indicadas por el cliente.

g Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fax: 4684-1141 g
\ g www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad@siafa.cp%% 1del g _
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Laboratorio de Calibracién Certificado 1SO 9001:2015

El siguiente instrumental ha sido calibrado con materiales y procedimientos basados en las
recomendaciones del fabricante y registrados en sus manuales o informacion técnica equivalente.

Los procedimientos utilizados, los certificados de patrones y la documentacioén que

sustenta la trazabilidad se encuentran archivados y estin disponibles para su consulta.

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° FL-090203

CLIENTE: BORG ARGENTINA S.A.
EQuIPO: Rotdmetro

MARrca: EMS
MobpELO: (1420)194587-00

Bureta de vidrio
KIMAX 1000 mL
G3-254/P-1
PATRON UTILIZADO: Crondmetro digital
MARcA Y MODELO: Sper Scientific LTD 810027
Ne DE SERIE: (62703

FECHA DE CALIBRACION: 24/09/2024

PROXIMA CALIBRACION SUGERIDA: Septiembre de 2025

La validez del Certificado esta en funcién del uso, almacenamiento y exigencias del usuario. Esta fecha s la recomendada siempre y
cuando los controles periodicos que el usuario practique no indiquen lo contrario; y que el equipo sea mantenido, operado y conservado
en las condiciones especificadas por el fabricante en el Manual de Operaciones.

EL USUARIO DE ESTE INSTRUMENTO ES RESPONSABLE POR EL USO, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION A

INTERVALOS APROPIADOS. Cualquier reparacién, ajuste o reemplazo de partes invalida Ia presente Calibracién, y
serd necesario realizar una recalibracién aunque no se haya alcanzado la fecha sugerida.

ETIQUETA DE SEGURIDAD N°: ===

Calibrado por: /‘v’&/ Revisado por:
Tec. Manuel Maciel Tec. Mauro Berjon

l

(= 1 Firma

No se permite la reproduccidn parcial o total de este certificado, el cual debe entenderse siempre acompafiado
de su Informe Técnico. Ni este Certificado ni el Informe Técnico correspondiente atribuyen al equipo otras carac-
teristicas mas que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todos los resultados se refieren exclusiva-
mente a la unidad calibrada, y en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. No se incluye en el
alcance de esta calibracion ningln accesorio, opcion, o adicional no claramente identificado.

Laboratorio certificado 1SO 9001 por TUV con acreditacion OAA

Alcance: Servicio de Medicion de Contaminantes. Ventas, Alquiler, Mantenimiento, Verificacion,
Contraste, Calibracion y Reparacion de Equipos para Higiene Ocupacional y Medio Ambiente en
nuestras instalaciones y/o ubicaciones indicadas por el cliente.

Av. Juan B. Alberdi 5283 - 1° Piso - (C1440AAD) Ciudad de Bs. As. Tel.: 4684-2232 - Fax: 46B4-1141

www.siafa.com.ar - ventas@siafa.com.ar - serviciotecnico@siafa.com.ar - calidad@siafa.com.ar
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SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 24B00004417 - Fecha de Calibracion: 05/09/2024
Fecha de emision : 06/09/2024 - Calibrado en; Buenos Aires - Calibrado por: Javier Fleita

INFORMACION DEL INSTRUMENTO :
Tipo de Instrumento : Calibrador de Flujo

Marca : CRIFFER
Modelo : CR4
Nro. Serie : 23001051

Fecha de Recepcion : 27/08/2024

INFORMACION DEL SOLICITANTE :

Razon Social : BORG ARGENTINA SA
Domicilio : CORDOBA AV. 673 Piso: 14 Dep.: A (1054), Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Argentina
Nro. Interno : CLI02028
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Prohibida la reproduccion Total o Parcial del presente informe, El mismo sin firma y sello no sera valido.

CABA NEUQUEN ROSARIO CORDOBA
Oficina Comercial: Av. Fco Lacroze 3080 Oficina Comercial y Laboratorio Oficina Comercial y Laboratario Oficina Comercial y Laboratorio
Laboratorio: Palpa 2867 - PB "A" Soldado Desconocido 626 Laprida 641 Av. Gral, Paz 154 4° piso - oficina 5
Teléfono: (011) 52368-2612 (L.Rotativas) Teléfono: (0299) 442-6581 Teléfono: (0341) 527-4114 Teléfono: (0351) 298-7892
Cel; (011) 1536255623 Cel: (0299) 155784907 Cel: (0341) 153816359 Cel: (0351) 8029116

caba@baldorsrl.com.ar neuquen@baldorsrl.com.ar rosarioi@baldorsr,.com.ar cordoba@baldorsrl.com.ar



SEGURIDAD, HIGIENE ¥ MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 24B00004417 - Fecha de Calibracion: 05/09/2024
Fecha de emision ; 06/09/2024 - Calibrado en: Buenos Aires - Calibrado por: Javier Fleita

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:

Temperatura (°C): 19.9 + 0.6
Humedad (%): 35.7 +5
Presion Atmosférica (mmHg) . 766.6 + 1

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:

Comparacion con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibracion: descripto en la tabla de resultados.

Parametro Valor de Ref. Valor Medido Valor Ajustade  Correccion Val.1 Val.2 Val.3
Caudal de Aire (I/min) 2.00 216 2186 .00 2.16 216 2.186
Caudal de Aire (Iimin) 3.00 3.18 3.18 0.00 318 3.18 318
Caudal de Aire (/min) 4.00 4.06 4.06 0.00 4.06 4,06 4.08

RESULTADO:

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
El laboratorio que lo emite no se responsibiliza de los perjucios que puedan derivarse de uso inadecuado de este certificado.

Parametro alor de Ref. Proc. de Calibr. Incert. Tipica Incert. K=2 Unidad de Medicion
Caudal de Aire (Vmin) 2.00 Calibracién de bombas de caudal cte. PCBCD1 0.0301 0.0803 lom
Caudal de Aire (imin) 3.00 Calibracién de bombas de caudal cte. PCBCO 0.0301 0.0803 Ipm
Caudal de Aijre (fmin) 4.00 Calibracién de bombas de caudal cte. PCBCO1 0.0201 0.06803 Ipm
INCERTIDUMBRE:

Para el calculo de la incertidumbre de medicion se utilizé un factor de cobertura de K=2, que corresponde a un nivel de
confianza de aproximadamente 95% considerando distribucién normal.

Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la calibracién. No contiene términos
que evalien el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:

Parametro Proveeder Nro: Certificado Fecha de Cert.
Caudal de Aire (I/min) Instrumentacion y Control - Omar A. Mazarov BATES/02 (A) 021112023
Caudal de Aire (I/min) Instrumentacion y Control - Omar A, Nazarov B4TB5/02 (A) 02/11/2023
Pag.2de 3
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CABA NEUQUEN ROSARIO CORDOBA
Oficina Comercial; Av. Feo Lacroze 3080 Oficina Comercial y Labaoratorio Oficina Comercial y Laboratono Oficina Comercial y Laboratorio
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SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 24B00004417 - Fecha de Calibracion: 05/09/2024

Fecha de emision :  06/09/2024 - Calibrado en: Buenos Aires - Calibrado por: Javier Fleita

Caudal de Aire (Ifmin) Instrumentacion y Control - Omar A. Nazarov BATE5/02 (A) 02/11/2023

Este certificado de calibracién documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las unidades

fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI).El usuario es responsable de la
calibracion del instrumento a intervalos apropiados.
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Borg Argentina S.A. i

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A SO 9001:2015% =4
(C1054AAF) Ciudad de Buenos Aires - Argentina | gg i‘;ggi;%gig

Tel: (54 11) 6089-4700

info@borgargentina.com.ar
www.borgargentina.com.ar

Sres. Emova Movilidad S.A.

Por la presente declaro que las bombas muestreadoras de aire marca EMS, modelo e-PRO
HD, nros. de serie 422100195, 422100221 y 422100223, y la bomba marca Faithful, modelo
DVP GM-0.33ll, nro. de serie 20220106240155, utilizadas en los muestreos de calidad de aire
de la empresa Emova Movilidad, no tienen un certificado de calibracion pues las mismas no
poseen un dispositivo interno de control de caudal. Su funcién es solamente la de aspirar
aire en muestreos de punto fijo o estatico. El caudal de todo el tren de muestreo se mide y

se controla por medio del rotametro marca EMS modelo 194587, nimero de serie 23570.

) ',:\(.Jkl(xj‘l.%‘l\,/')

Lic. Juan A. Kukuljan

Responsable de Laboratorio
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Borg Argentina S.A. i

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A SO 9001:2015% =4
(C1054AAF) Ciudad de Buenos Aires - Argentina | {gg i‘;ggi;%gig

Tel: (54 11) 6089-4700

info@borgargentina.com.ar
www.borgargentina.com.ar

Planilla de verificacion intermedia de flujo

Fecha: 13/11/2024
Temperatura: 26°C
Presion: 1017 hPa

ID Bomba de Caudal Caudal Caudal medio Instrumento
muestra muestreo inicio [Ilpm] | final [lpm] corregido’ de control
[Ipm]
DTP-01 Gilian 5000 13 4.08 3.80 4.03 Criffer CR4
DTP-02 | Gilian 5000 12 4.02 3.70 3.95 Criffer CR4
TP-01 BDX 108 2.62 2.48 2.71 Criffer CR4
TP-02 BDX 109 2.68 2.45 2.72 Criffer CR4
TP-03 EMS 223 13.0 12.5 13.1 Rotametro 570
TP-04 EMS 221 12.5 12.5 12.8 Rotametro 570
TP-05 DVP GM-0.33lI 15.0 14.0 14.8 Rotametro 570
TP-06 EMS 195 12.5 12.0 12.6 Rotametro 570
TP-07 EMS 221 12.5 12.5 12.8 Rotametro 570
TP-07D EMS 223 13.0 13.0 13.3 Rotametro 570
) ,: (i Jod %uw

Responsable:

(1)  Corregido segun certificado de calibracién del instrumento de control.
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CROQUIS DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE TOMA DE MUESTRAS
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DTP-01 / CONDUCTOR

COCHE: J-22

TP-01/ SALON

M=
AL

TP-04 / LADO IZQUIERDO

TP-03 / LADO DERECHO

COCHE: A-48

I°l

T-—mlnﬁ ﬁﬁﬁﬁ[ﬁﬁﬁﬁh

TP-02 / SALON

DTP-02 / GUARDA

COCHE: 0-42

fimtigyan ﬁﬁﬁﬁ[ﬁﬁﬁ?ﬁn

H ol

TP-06 / LADO IZQUIERDO

I°l

TP-05 / LADO DERECHO

TP-07/07D
EXTERIOR




Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1385

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — FLOTA LE BRUGEOISE — COCHE: J 22 — SALON

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-01 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0,0070 F/cm3 NIOSH 7400 0,0055 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1386

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — FLOTA LE BRUGEOISE — COCHE: A 48 — SALON

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-02 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0,0100 F/cm3 NIOSH 7400 0,0055 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1387

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTREMO DE LA FORMACION — COCHE: J 22 — LADO DERECHO

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-03 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0,0076 F/cm3 NIOSH 7400 0,0059 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1388

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTREMO DE LA FORMACION — COCHE: J 22 — LADO IZQUIERDO

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-04 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 0,0064 F/cm3 NIOSH 7400 0,0064 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1389

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTREMO DE LA FORMACION — COCHE: O 42 — LADO DERECHO

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-05 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 0,0055 F/cm3 NIOSH 7400 0,0055 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1390

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTREMO DE LA FORMACION — COCHE: O 42 — LADO IZQUIERDO

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-06 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 0,0062 F/cm3 NIOSH 7400 0,0062 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1391

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTERIOR

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-07 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 0,0060 F/cm3 NIOSH 7400 0,0060 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1392

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

13/11/2024 Eercnzaegt?arecepc'o” de 18/11/2024
03/12/2024 Fecha de Expedicion del 03/12/2024

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

30-71720552-5

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

PUNTO FIJO — EXTERIOR

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro TP-07D Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 00,0058 F/cm3 NIOSH 7400 0,0058 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1392 b1

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

13/11/2024

03/12/2024

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

Fecha de recepcion de
la muestra

Fecha de Expedicion del

18/11/2024

03/12/2024

30-71720552-5

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

BLANCO DE CAMPO

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro BL-01 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0 F/mm2 NIOSH 7400 N/A
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1392 blt

CADENA DE CUSTODIA # CC24-236

BORG ARGENTINA S.A.

13/11/2024

03/12/2024

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

Fecha de recepcion de
la muestra

Fecha de Expedicion del

18/11/2024

03/12/2024

30-71720552-5

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

BLANCO DE TRANSPORTE

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro BLT Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0 F/mm2 NIOSH 7400 N/A
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1393

CADENA DE CUSTODIA # CC24-237

BORG ARGENTINA S.A.

13/11/2024

03/12/2024

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

Fecha de recepcion de
la muestra

Fecha de Expedicion del

18/11/2024

03/12/2024

30-71720552-5

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

DOSIMETRIA PERSONAL — OPERARIO: R.J. — LEGAJO #1317 - CONDUCTOR

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro DTP-01 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS < 0,0037 F/cm3 NIOSH 7400 0,0037 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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Laboratorio habilitado

Fecha de extraccion
de la muestra

Fecha de Finalizaciéon de los

analisis

PROTOCOLO DE ANALISIS

BORG

PROTOCOLO # 24-1394

CADENA DE CUSTODIA # CC24-237

BORG ARGENTINA S.A.

13/11/2024

03/12/2024

protocolo

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS

Razoén Social
Establecimiento/Planta
Domicilio

Localidad

Tipo de Muestra

Sitio de Extraccion

Tipo de envase

Fecha de recepcion de
la muestra

Fecha de Expedicion del

18/11/2024

03/12/2024

30-71720552-5

EMOVA MOVILIDAD S.A. CUIT
TRAFICO LINEA A - TALLER POLVORIN N° Ind
EMILIO MITRE 510 Cod.Postal
C.AB.A. Partido

0

1424

C.AB.A.

Ambiente Laboral

DOSIMETRIA PERSONAL — OPERARIO: S.J. - LEGAJO #971 - GUARDA

FILTRO ESPECIFICO

MUESTRA Nro DTP-02 Conservacion de la muestra Ambiente
Analito Concentramo’n. (Resultado Método o Norma Utilizada Limite de Cu’antlflcac:lon del
Analitico) Método
ASBESTOS 0,0083 F/cm3 NIOSH 7400 0,0038 F/cm3
Instrumental
Utilizado Microscopio optico Carl Zeiss Axio Lab A1

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Juan Kukuljan

l( w f &U o
]

Licenciado en quimica — Matricula CPQ 5675

Av. Cérdoba 673 Piso 14° Of. A

C.A.B.A. (C1425BXJ)

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo
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BORG

Borg Argentina S.A.

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AIRE

[codigo: _ CC24-236 [Fecha: | 13/11/2024
Generador: Emova Movilidad S.A.
Domicilio de |a obra: Emilio Mitre 510 - Taller Polvorin
Descripcion de la obra: Monitoreo de calidad de aire en flota le brugeoise
Procedimiento actual: NIOSH 7400
_._.:.6 de muestra: _ x area/ambiente _ personal _vlo_._ama“ _x standard _ _urgente (24/48hs) _
ID de muestra Descripcion del lugar de la muestra Cod bomba Q inicio Q final Q prom Tiempo | Volumen [L]
TP-01 Flota le brugeoise - Coche: J 22 - Salon BDX 108 2,62 2,48 2,55 180 459
TP-02 Flota le brugeoise - Coche: A 48 - Saldn BDX 109 2,68 2,45 2,57 180 463
TP-03 Extremo de |a formacion - Coche: J 22 - Lado derecho EMS 223 13,0 12,5 12,8 34 435
TP-04 Extremo de la formacién - Coche: J 22 - Lado izquierdo EMS 221 12,5 12,5 12,5 33 413
TP-05 Extremo de la formacion - Coche: O 42 - Lado derecho DVP GM-0.331I 15,0 14,0 14,5 33 479
TP-06 Extremo de la formacidn - Coche: O 42 - Lado lzquierdo EMS 195 12,5 12,0 12,3 34 418
TP-07 Exterior EMS 221 12,5 12,5 12,5 35 438
TP-07D (*) |Exterior EMS 223 13,0 13,0 13,0 35 455
BLT Blanco de transporte N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BL-01 Blanco de campo N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Presion: _ 1017 hPa Temperatura 26 % Ensayo solicitado: Asbestos
\s%\ 18/11/2024 Observaciones:
Muestras tomadas por (firma) Fecha Rotametro #23570
Aclaracion: Estebay Reynoso Calibrador Criffer CR4
; 18/11/2024 (*) muestra duplicada por control de calidad
Muestras recibidas U_@ﬂ (firma) Fecha

Aclaracion: Juan Kukuljan
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BORG

Borg Argentina S.A.

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AIRE

[codigo: [ CC24-237 _ Fecha: 13/11/2024
Generador: Emova Movilidad S.A.
Domicilio de la obra: Emilio Mitre 510 - Taller Polvorin
Descripcion de la obra: Monitoreo de calidad de aire en flota le brugeoise
Procedimiento actual: NIOSH 7400
_._.,__uo de muestra: _ drea/ambiente x personal __uloanma“ _x standard _ _urgente (24/48hs)
ID de muestra Descripcion del lugar de la muestra Cod bomba Q inicio Q final Q prom Tiempo | Volumen [L]
DTP-01 Operario: R.). - Legajo #1317 - Conductor Gilian 13 4,08 3,80 3,94 180 709
DTP-02 Operario: S.). - Legajo #971 - Guarda Gilian 12 4,02 3,70 3,86 180 180
Presion: " _ 1017 hPa T.m:.ﬁmaﬁc_.m ﬂ 26 % Ensayo solicitado: Asbestos
: 18/11/2024 Observaciones: Calibrador CRIFFER CR4
Muestras tomadas por (firma) Fecha
Aclaracién: Esteban Reyiposo
7. 18/11/2024
Muestras recibidas Uow::amv Fecha

Aclaracion: Juan Kukuljan
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