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1 Informacioén para el usuario

1.1 Informacion general

Contenido de esta seccion

En esta seccién se ofrece informacion sobre como utilizar este documento.

1.2 Acerca de este documento

Alcance

Este documento se refiere al sistema de servicio y diagnéstico Vicos® S&D, version 03.09.00.
En este documento no se contemplan las versiones anteriores.

Objeto

Este documento sirve de ayuda para el personal de mantenimiento en su trabajo. Contiene toda

la informacién necesaria para mantener y comprobar la operabilidad de Vicos S&D — especial-
mente en lo concerniente a la seguridad del personal de mantenimiento.

La documentacion es parte de las instalaciones descritas
Esta documentacion forma parte de las instalaciones descritas. Debe guardarse durante toda la
vida util de las instalaciones descritas. Ponga esta documentacién a disposicion del personal

responsable de las actividades descritas. Inserte los complementos que reciba posteriormente
de Siemens en la documentacion.

Documentos complementarios

Los siguientes documentos, si bien son documentacién complementaria, también son importan-

tes:
Titulo Identificador
Vicos S&D Descripcion del sistema A6Z00034991243
Vicos S&D Manual de instrucciones A6Z00036845925
Tabla 1: Documentos complementarios
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DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

Status: released

2 Informacion de seguridad

2.1 Representacion de la informacion de sequridad

Aunque todo riesgo de lesiones o dafnos no puede descartarse en el trabajo descrito, se lla-
ma la atencién sobre los peligros pertinentes mediante indicaciones de seguridad resaltadas
a tal efecto. Las indicaciones de seguridad utilizadas se clasifican segun la gravedad del peli-
gro y tienen los siguientes significados:

APELIGRO

Se producira la muerte o lesiones graves si no se toman las precauciones descritas.

AADVERTENCIA

Puede producirse la muerte o lesiones graves si no se toman las precauciones descritas.

AATENCION

Pueden producirse lesiones leves si no se toman las precauciones descritas.

CUIDADO

Pueden producirse dafos o bien un estado o resultado no deseable si no se toman las
precauciones descritas.
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2.2 Trabajo con atencidn a la sequridad

AADVERTENCIA

iCondiciones de funcionamiento peligrosas y riesgo de accidentes por trabajos in-
adecuados!

Los trabajos inadecuados pueden causar lesiones graves. Como persona calificada, usted
es responsable de la seguridad.

Tenga en cuenta todas las instrucciones y normas de trabajo para evitar posibles peligros.

Cumplimiento de las reglamentaciones

e Cumpla con todas las reglamentaciones de seguridad respecto de su seguridad perso-
nal y la proteccion de los equipos descriptos.

e También acate las disposiciones del operador y las reglamentaciones legales para la
prevencion de accidentes.

Normas de trabajo

e  Solamente utilice el equipo descripto si esta en perfectas condiciones de trabajo. Informe
todo defecto detectado a la autoridad o persona responsable.

o Realice el trabajo en forma tal que no comprometa la seguridad humana ni se dafie la
operacion del equipo descripto en forma alguna.

e Absténgase de realizar cualquier trabajo no descripto en este documento.

o Cuidese. Esté atento a los peligros del area de vias. Utilice la ropa de proteccion cuando
realice trabajos que puedan acarrear lesiones. Acate las reglamentaciones aplicables del
operador.

o Antes de realizar un trabajo, realice las acciones operativas necesarias de acuerdo con
las reglamentaciones del operador. Solo entonces desactive los equipos de seguridad.

e Reactive plenamente los equipos de seguridad una vez que haya completado el trabajo.

Verifique que los equipos de seguridad funcionen apropiadamente.
e Informe al personal las acciones incorrectas.

e Asegurese de que no entren en la zona de peligro personas no autorizadas.

Uso apropiado

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

b e Los equipos descriptos estan destinados a suministrar seguridad a la operacion ferrovia-
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e También acate las normas y reglamentaciones del operador y las aprobaciones de las
autoridades responsables.

Modificaciones prohibidas

o El equipamiento descripto solo se puede utilizar con equipos de terceros y componentes
recomendados o aprobados por Siemens. Absténgase de toda modificacion no descripta
en este documento.

e Solo reemplace los componentes defectuosos mediante componentes de repuesto
apropiada y correctamente almacenadas. No intente repararlos usted mismo. Envie los
componentes defectuosos a Siemens.

¢ No modifique el software existente.
¢ No instale software adicional.
e Solo utilice los materiales de mantenimiento y los repuestos originales indicados por

Siemens.

2.3 Personal calificado

Definicion
El personal calificado, en el sentido de esta documentacion, debe cumplir los siguientes requisi-
tos:
e Gracias a su formacién especializada, sus conocimientos y su experiencia, asi como al

conocimiento de la normativa aplicable, esta en condiciones de ejecutar por si solo los
trabajos que se le han encomendado, y de detectar los posibles peligros.

e Cuenta con una formacion especial demostrada para realizar los trabajos encomenda-
dos en las instalaciones descritas.

e Ha sido autorizado por el operador para realizar trabajos en las instalaciones descritas
segun los estandares de la técnica de seguridad.

Trabajos realizados siempre por personal calificado

Solamente el personal calificado puede efectuar trabajos en las instalaciones descritas.
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3 Funciones del sistema de servicio y diagnoéstico

3.1 Funciones de la computadora de servicio y diagnodstico.

Monitor de Indicaciones

Las indicaciones de fallas cuyas entradas en el diario electronico de fallas todavia no han sido
procesadas son almacenadas y mostradas por el programa de computacién de servicio y dia-
gnostico. Ademas de estas indicaciones, se describen los elementos afectados y las maneras de
eliminar la falla en cuestion. Las indicaciones, las medidas resultantes y los comentarios com-
plementarios son gestionados como un diario de fallas eléctricas.

Manual de mantenimiento electrénico

Las instrucciones para eliminar (remediar) las fallas son almacenadas en la computadora de
servicio y diagnostico.

Vista general del sistema

La vista general del sistema puede ser utilizada para mostrar graficamente las fallas en el siste-
ma.

Ingreso manual de fallas

Al ingresar una falla en forma manual se puede generar una indicacion de falla en la ventana de
control del operador y enviarla a la estacion de diagndstico asociada.

Procesamiento de falla

El componente de diagndstico evalua los telegramas recibidos desde los componentes monito-
reados con respecto a las hipotesis de falla.

Archivo de largo plazo y copia de bases de datos

Cada computadora de diagndstico contiene distintas bases de datos que almacenan las fallas.

La base de datos maestra relacionada con los componentes esta conectada a esa computadora
de diagndstico.

MO MM MT
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3.2 Funciones del componente de servicio y diagndstico

Componente de diagnéstico

El componente de diagndstico tiene las siguientes funciones:
e recibo de indicaciones de enclavamiento;
e  evaluacion de hipétesis de falla;

e  registro, distribucion, procesamiento y archivo de las fallas detectadas.

Componente de servicio

El componente de servicio forma la interfaz hombre-maquina del sistema Vicos S&D.

Se utiliza para
e  exhibir las fallas.
e  procesar las entradas de fallas

e emitir instrucciones para la correccién de fallas
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4 Diagnéstico
4.1 Se ha alcanzado el limite de capacidad de la base de datos

CUIDADO
Posibilidad de pérdida de datos

La indicacién "Se ha alcanzado el limite de capacidad de la base de datos" aparece
cuando se ha llegado al nivel de 100% en la base de datos de fallas.

Cuando la base de datos de fallas esta llena, se agregan nuevos registros de datos y el
nivel de la base de datos sigue aumentando.

Transfiera el contenido de la base de datos a un medio de almacenamiento externo de
manera que el nivel de la base de datos vuelva a caer (por mucho) debajo del 100%.

Escenario de falla

Aparece esta indicacion de falla.

Causa posible

La base de datos de fallas se encuentra llena al 100%.

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Guarde el libro de registro de componentes de diagndstico.
2 Sustituya la base de datos.

Tabla 2: Posibles medidas - Se ha alcanzado el limite de capacidad de la base de datos

4.2 Error ADO

Escenario de falla

La conexion a la base de datos no pudo ser establecida.

Causas posibles

. La base de datos no ha sido inicializada.
e Labase de datos presenta fallas.

° La base de datos no esta accesible.

Posibles medidas
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Paso Procedimiento
1 Guardar el registro de los componentes de diagndstico.
2 Reemplace la base de datos.

Tabla 3: Posibles medidas — Error ADO

4.3 Error COM

Escenario de falla

La conexion a la base de datos no pudo ser establecida.

Causas posibles

e Labase de datos presenta fallas.
° Los controladores de la base de datos han sido instalados en forma incorrecta.

e Ha ocurrido un error al comprimir la base de datos.

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Guardar el registro de los componentes de diagndstico.
2 Reemplace la base de datos.
3 Re-instale los controladores de la base de datos.

Tabla 4: Posibles medidas — Error COM

4.4 Pérdida de conexion con el enclavamiento

Escenario de falla

e Hay una pérdida de conexion en el canal alfa (canal de comunicacion de indicaciones
l6gicas)

Causas posibles

e Hay falla en los cables.

e Hay fallas en los componentes de Ethernet o los interruptores.

e Latarjeta de interfaz de red en la PC de S&D esta fallada.

Posibles medidas

o
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N
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5 Paso Procedimiento
[0}
% 1 Verificar y, si fuera necesario, reemplazar los cables.
e
14 oy . . .
§ g 2 Verificar Y, SI fuera necesario, reemplazar componentes e interruptores
© 3 de la Ethernet.
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Paso Procedimiento
3 Verificar la tarjeta de interfaz de red en la PC de S&D y reemplazarla
por una tarjeta idéntica, si ello esta permitido por el contrato de mante-
nimiento.
4 Reiniciar la computadora de Vicos S&D.

Tabla 5: Posibles medidas — Pérdida de conexién con el enclavamiento

4.5 Pérdida de conexion en el canal R

Escenario de falla
Hay una pérdida de conexion en el canal R (canal de comunicacién légica de computadora a
computadora de la aplicacion S&D).

Causas posibles

e Hay falla en los cables.
e Hay fallas en los componentes de Ethernet o los interruptores.
o Latarjeta de interfaz de red en la PC de S&D esta fallada.

e No esta ejecutandose la aplicacion S&D.

Posibles medidas

Paso Procedimiento

1 Verificar y, si fuera necesario, reemplazar los cables.

2 Verificar y, si fuera necesario, reemplazar componentes e interruptores
de la Ethernet.

3 Verificar la tarjeta de interfaz de red en la PC de S&D y reemplazarla
por una tarjeta idéntica, si ello estd permitido por el contrato de mante-
nimiento.

4 Reiniciar la computadora de Vicos S&D.

Tabla 6: Posibles medidas — Pérdida de conexion con el enclavamiento

4.6 Canal Alfa: Error de conexion de LAN A/B

Escenario de fallo

El canal alfa multicast en la LAN A/B esta indicado como defectuoso.

Posibles causas

. Cable defectuoso

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

ks e  Error de un switch en la LAN A/B

o

- e  Error de una tarjeta LAN en el enclavamiento

8 o  Error de la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y diagndstico

i)
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Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Compruebe los cables y, de ser necesario, sustituyalos.
2 Compruebe los componentes y switches Ethernet y, de ser necesario,

sustituyalos.

3 Compruebe la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y dia-
gnostico, y sustituyala por una tarjeta idéntica si el contrato de mante-
nimiento asi lo permite.

4 Reinicie la computadora central Vicos S&D.

Tabla 7: Posibles medidas — Canal alfa: error de conexién de LAN A/B

4.7 Canal alfa: la conexion de LAN A/B aun ha sido establecida

Escenario de fallo

El canal alfa multicast no esta establecido en la LAN A/B.

Posibles causas

e  Cable defectuoso
e  Error de un switch en la LAN A/B
e  Error de una tarjeta LAN en el enclavamiento

o  Error de la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y diagndstico

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Compruebe los cables y, de ser necesario, sustituyalos.
2 Compruebe los componentes y switches Ethernet y, de ser necesario,

sustituyalos.

3 Compruebe la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y dia-
gnostico, y sustituyala por una tarjeta idéntica si el contrato de mante-
nimiento asi lo permite.

4 Reinicie la computadora central Vicos S&D.

Tabla 8: Posibles medidas — Canal alfa: la conexiéon de LAN A/B atn no se ha estableci-
do

4.8 Canal alfa: error de conexion de LAN A/B

Escenario de fallo

El canal R a la computadora XY en la LAN A/B esta indicado como defectuoso.

Posibles causas
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. Cable defectuoso
° Error de un switch en la LAN A/B

o  Error de la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y diagndstico

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Compruebe los cables y, de ser necesario, sustituyalos.
2 Compruebe los componentes y switches Ethernet y, de ser necesario,

sustituyalos.

3 Compruebe la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y dia-
gnostico, y sustituyala por una tarjeta idéntica si el contrato de man-
tenimiento asi lo permite.

4 Reinicie la computadora central Vicos S&D.

Tabla 9: Posibles medidas — Canal alfa: error de conexién de LAN A/B

4.9 Canal Alfa: La conexion de LAN A/B aun ha sido establecida

Escenario de fallo

El canal R no esta establecido en la LAN A/B.

Posibles causas

e  Cable defectuoso
e  Error de un switch en la LAN A/B
e  Error de una tarjeta LAN en el enclavamiento

o  Error de la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y diagndstico

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Compruebe los cables y, de ser necesario, sustituyalos.
2 Compruebe los componentes y switches Ethernet y, de ser necesa-

rio, sustituyalos.

3 Compruebe la tarjeta de interfaz de red en la PC de servicio y dia-
gnostico, y sustituyala por una tarjeta idéntica si el contrato de man-
tenimiento asi lo permite.

4 Reinicie la computadora central Vicos S&D.

Tabla 10: Posibles medidas — Canal alfa: la conexion de LAN A/B auin no se ha estable-

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

° cido
]
3
® 410 Conmutador de red en falla
»
= Escenario de falla
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° El conmutador de red esta en falla.

Causas posibles

Desconocidas

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Desconecte todos los cables del conmutador de red.
2 Reemplace el conmutador
3 Re-conecte todos los cables del conmutador de red.

Tabla 11: Posibles medidas — Conmutador de red en falla

4.11 PC defectuosa

Escenario de fallo

La PC o un componente de hardware interno de la PC esta defectuoso.

Posibles causas

Desconocidas

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Reinicie la PC.
2 Si esto no rectifica el fallo, sustituya la PC defectuosa por una PC de
repuesto preconfigurada.

Tabla 12: Posibles medidas — PC defectuosa

4.12 Falla del teclado

CUIDADO

No reemplace un teclado conectado a través de un puerto PS/2 cuando la PC esté en

funcionamiento.
Si lo hace, la PC no reconocera el teclado.

Solo reemplace un teclado conectado a través de un puerto PS/2 cuando la PC esté

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

apagada.
el
b
[o]
Q<
bt
@ Escenario de falla
T
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No es posible operar utilizando el teclado.

Causas posibles

e La conexién de cable entre el teclado y la PC est4 interrumpida.

o Elteclado presenta fallas.

Posibles medidas

Paso Procedimiento
1 Presione la tecla “Num” para verificar si el LED asociado esta ilumi-
nado.
2 Presione la tecla “Num” otra vez y vuelva a chequear el LED.

Como prueba, también puede presionar la tecla “CAPS lock” para
verificar si el LED asociado esta iluminado.

Si el LED no se enciende, probablemente el teclado esta en falla y
debe ser reemplazado.

Tabla 13: Posibles medidas — Falla del teclado

Reemplazo del teclado de un puerto PS/2 o USB

Si ... entonces ...

Si desea reemplazar el e Apague la PC.

teclado de un puerto PS/2 e Desconecte el teclado de la PC.

e Conecte el teclado nuevo a la PC.
¢ Vuelva a encender la PC.

Si desea reemplazar el e Desconecte el teclado de la PC. No es necesario
teclado de un puerto USB apagar la PC.

e Conecte el teclado nuevo a la PC.
El teclado nuevo se reconoce en forma automatica.

Tabla 14: Reemplazo del teclado de un puerto PS/2 o USB — Falla del teclado

4.13 Falla del mouse

CUIDADO

No reemplace un mouse conectado a través de un puerto PS/2 cuando la PC esté en
funcionamiento.

La PC ya no reconocera el mouse.

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

9 Solo reemplace un mouse conectado a través de un puerto PS/2 cuando la PC esté
(2]
8 apagada.
o
1)
3
5
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Escenario de falla

La conexion entre la PC y el mouse se interrumpe y no funciona correctamente.

Causas posibles

El mouse esta sucio.

Posibles medidas

Paso Procedimiento

1 Limpiar el mouse.

2 Si la limpieza no tiene el resultado esperado, probablemente el mou-
se esta en falla y debe ser reemplazado.

Tabla 15:

- Posibles medidas — Falla del mouse

Reemplazo del mouse de un puerto PS/2 o USB

Si... entonces ...
Si desea reemplazar el e Apague la PC.
mouse de un puerto PS/2 e Desconecte el mouse de la PC.

o Conecte el mouse nuevo a la PC.

¢ Vuelva a encender la PC.
Si desea reemplazar el e Desconecte el mouse de la PC. No es necesario
mouse de un puerto USB apagar la PC.

o Conecte el mouse nuevo a la PC.

El mouse nuevo se reconoce en forma automatica.

Tabla 16

: Reemplazo del mouse de un puerto PS/2 o USB — Falla del mouse

4.14 EIl monitor no muestra ninquna imagen

Escenario de falla

El monitor no muestra ninguna imagen o tiene una falla en la imagen

Causas posibl

es

o Latarjeta grafica de la PC esta en falla.

. El monitor

esta fallando o esta apagado.

e La conexidn entre la tarjeta y el monitor se encuentra interrumpida (cable roto, conector

flojo).

Posibles medi

das
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Paso Procedimiento

1 Verificar si el monitor estéd encendido y si recibe alimentacion eléctri-
ca.

2 Realice un diagndstico de falla y tome las medidas de resolucion de
problemas mencionadas en el manual del monitor.

3 Reemplace el monitor por otro del mismo tipo. EI manual del monitor
y la documentacién del fabricante de la PC contienen informacion
detallada sobre cédmo conectar monitores.

4 Si la falla persiste, reemplace la placa PC.

Tabla 17: Posibles medidas — EI monitor no muestra ninguna imagen

Eleact?oar.é?os‘].?\-legi-szghnik SBASE - Buenos Aires Linea H Cédigo del Documento:

Revis6:H. Henschel Instrucciones de mantenimiento 19 of 25
Libero: F. Weber Controlguide Vicos S&D CH-PLG-SG-U-8214-B
A6200037473239/PM2/000/B Sistema de servicio y diagnéstico

Unrestricted-Copyright (C) Siemens AG 2014. Todos los derechos reservados (4)G68167-Y0019-U-8214-A1

Siemens MO; Document—ID: PM2 A6Z00037473239 000 B




SIEMENS MO MM MT

5 Mantenimiento correctivo

5.1 Guardado del reqgistro

Ruta y nombres de archivos

El sistema de diagnéstico y servicio Vicos S&D guarda los registros en la carpeta "log_<ID>"
como archivos de texto.

Ruta: :\\vicos\<sPROJECT NAME>\log\sad\log_<ID>

La ID se utiliza para designar la aplicacion respectiva (diagnostico, servicio, etc.)

Los nombres de estos archivos de texto estan formados por el nombre de la aplicacién y el sufijo
"L1" a "L<n>" (por ejemplo, "Diagnose.L1", "Diagnose.L2", "Diagnose.L3").

Paso Procedimiento

1 Ingrese al sistema operativo como "administrador".

2 En la ruta de instalacion de Vicos S&D, abra la carpeta "log_<ID>".

3 Copie todas las subcarpetas con los archivos de texto que contienen.

4 Guarde los archivos de texto en un medio de almacenamiento o en
un directorio a su eleccion.

5 Salga del sistema operativo como "administrador" a fin de liberar la
consola de operador para otros usuarios.

Tabla 18: Ruta y nombres de archivos

5.2 Administracion de datos

Transferencia de contenido de base de datos a almacenamiento externo

Cuando se exporta una base de datos a almacenamiento externo, los datos de la base de datos
de fallas (todas las fallas procesadas) se escribe sobre un medio externo y se elimina de la base

de datos.
Paso Procedimiento
1 En la ventana de la aplicacion, haga clic en la tecla de cambio de
dialogo Administracién®y seleccione “Administracién de datos” en el
menu.”
S 2 Seleccione una estacion de diagndstico conectada de la “Lista de
8 puestos de trabajo”.
a
B Seleccione “Base de datos de fallas” en la “Lista de bases de datos”.
(=}
T 4 Haga clic en el boton de funcion especifico de contexto Transferencia
g de base de datos a almacenamiento externo
3
[a) (0]
3 8 seleccione “Transferencia de base de datos a almacenamiento exter-
8 § no” en el menu emergente.
8 O ., “ . . .y
= & Aparece el cuadro de dialogo “Seleccionar directorio”.
3 ..
58
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Paso Procedimiento
5 En el cuadro de didlogo “Seleccionar directorio”, selecciones el direc-
torio requerido.
Para este fin estan disponibles las funciones habituales de Windows.
6 Haga clic en el botén Ejecutar.

Se cierra el cuadro de dialogo “Seleccionar directorio”. Aparece una
indicacion de confirmacioén (por ejemplo, "Copia de respaldo termina-
da") en la barra de estado.

Todas las fallas procesadas son borradas de la base de datos y al-
macenadas en el directorio objetivo.

Tabla 19: Administracion de datos

Si usted realiza una asignacion invalida (por ejemplo, ruta de directorio incorrecta), el botén

Seleccionar d

irectorio esta grisado como inactivo.

Usted puede cancelar la accién de “Transferencia de la base de datos a almacenamiento ex-
terno” haciendo clic en el botén Cancelar.

Borrado del contenido de la base de datos

Cuando se borra
rica o la base de

el contenido de la base de datos, se borran los datos en la base de datos histo-

datos de fallas.

Paso Procedimiento

1 En la ventana de la aplicacion, haga clic en el botén de cambio de
didlogo Administracion y seleccione “Administracién de datos’en el
menu.

2 Seleccione una estacion de diagndstico conectada de la “Lista de
puestos de trabajo”.

3 Seleccione “Base de datos historicos” o “Base de datos de fallas” en
“Lista de bases de datos”.

4 Haga clic en el botdn de funcion especifico del contexto Borrar conte-
nido de la base de datos
o
Seleccione “Borrar contenido de la base de datos” del menu emer-
gente.
Aparece un cuadro de dialogo con una pregunta de seguridad.

5 Haga clic en el botén Si.
Se borra el contenido de la base de datos seleccionada.

botén No.

Tabla 20: Borrado del contenido de la base de datos

Usted puede cancelar la accién de “Borrar el contenido de la base de datos” haciendo clic en el

Copia de bases de datos

DCC: EDC062 Obj.Desgn. Phase: PM200

Status: released
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Con la funciéon de copiar una base de datos, el conjunto de datos actual de la base de datos de
fallas se escribe sobre un medio externo sin eliminarlo de la base de datos.

Paso Procedimiento
1 En la ventana de la aplicacion, haga clic en la tecla de cambio de
didlogo Administracion y seleccione “Administracién de datos "en el
menu.
2 Seleccione una estacion de diagnoéstico conectada de la “'Lista de

"

puestos de trabajo™.

Seleccione Base de datos de fallas en la “Lista de bases de datos”.

4 Haga clic en el botén de funcién especifico del contexto Copiar base
de datos

0
seleccione “Copiar base de datos” en el menu emergente.
Aparece el cuadro de dialogo “Guardar archivo”.

5 En el cuadro de didlogo “Guardar archivo”, selecciones el directorio
requerido.

Para este fin estan disponibles las funciones habituales de Windows.

6 Seleccione un nombre de archivo de la lista de archivos o ingrese un
nuevo nombre de archivos en el campo “Nombre del archivo”.

7 Haga clic en el botén Guardar.

Se cierra el cuadro de dialogo “Guardar archivo”. Aparece un indica-
dor de avance en la barra de estado. Después que este proceso ha
concluido aparece una indicacién de reconocimiento (por ejemplo,
"Operacion de copia terminada")

Tabla 21: Copia de bases de datos

Si usted realiza una asignacion invalida (por ejemplo, ruta de directorio incorrecta), el boton
Guardar archivo esta grisado como inactivo.

Usted puede cancelar la accién de “Copiar base de datos” haciendo clic en el botén Cance-

lar.
Cancelacion de la transferencia de la base de datos a almacenamiento exter-
no/copia de la base de datos
§ Al comienzo de la transferencia o de la operacién de copia de la base de datos, se recolectan
z todos los datos relevantes y luego se copian. Los datos no son borrados de la base de datos,
g para la transferencia de la base de datos a almacenamiento externo, hasta que la copia se ha
5 llevado a cabo con éxito. Si se cancela la transferencia o copia de la base de datos durante la
= fase de recoleccion y copiado, los datos ya han sido copiados pero la base de datos queda
§ sin cambios. Si se repite la misma accién, se recolectan los mismos datos y son copiados
- 'g' nuevamente. Los datos son borrados de la base de datos solamente si no se cancela la ope-
8 .y
E % racion.
Lo . .
= & Usted puede cancelar prematuramente una transferencia o copiado de base de datos en cur-
3 ..
:Ej 8 SO.
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Paso Procedimiento

1 Haga clic en el boton Cancelar para interrumpir la transferencia y opera-
cion de copia de la base de datos.

Después que este proceso ha concluido aparece una indicacion de reco-
nocimiento (por ejemplo, "Copia de respaldo abortada" u "Operacién de
copia abortada").

El archivo de transferencia o copia que se creara ya existe pero esta in-
completo. La base de datos continua sin cambios.

Tabla 22: Copia de bases de datos
Evaluacion de la copia de la base de datos

La copia de la base de datos se almacena en el directorio seleccionado en el cuadro de dialogo
“Guardar archivo” con el nombre seleccionado por el usuario o el nombre de archivo predefinido
por la computadora de diagnéstico y el servicio.

Paso Procedimiento

1 Pasar al directorio pertinente.

2 Vea la copia de la base de datos usando un editor ASCII convencional, como
por ejemplo Notepad (editor de textos).

Tabla 23: Evaluacién de la copia de la base de datos

5.3 Reemplazo de bases de datos

Procedimiento

Paso |Procedimiento

1 Cierre el sistema completo o reinicie la computadora sin arrancar el sistema
S&D.

Ingrese al sistema operativo como "administrador".

Guarde el registro de componentes de diagnaostico.

Guarde todas las bases de datos (archivos *.mdb) del subdirectorio "Datenhal”
en un dispositivo USB.

5 Copie las bases de datos (archivos *.mdb) existentes en el directorio "Daten-
"
§ hal\leer".
= . . . .
a 6 Inserte las bases de datos copiadas (archivos *.mdb) en el subdirectorio "Daten-
8 hal".
& Las bases de datos son reemplazadas.
c
2 7 Mantenga el atributo "protegidas contra escritura" para las bases de datos (ar-
2 chivos *.mdb).
83
g o 8 Salga del sistema operativo como "administrador" a fin de liberar la consola de
® § operador para otros usuarios.
n W
59 Tabla 24: Procedimiento
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6 Mantenimiento preventivo

6.1 Intervalos de mantenimiento

Base de datos de fallos

El contenido de la base de datos de fallos tiene que transferirse a un soporte externo a interva-
los regulares. Se debe proyectar un intervalo de mantenimiento de seis meses salvo que la base
de datos de fallos alcance su nivel maximo de ocupacién en un momento anterior. En este caso,
el contenido de la base de datos de fallos tiene que transferirse a un soporte externo inmediata-
mente para evitar una pérdida de datos.
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7 Listas e indices

7.1 Lista de abreviaciones

Abreviaciéon Significacion

ADO (ActiveX data objects) objetos de datos Acti-
ve X

COM (component object model) modelo de objetos
de componentes

Tabla 25: Lista de abreviaciones
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