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1 Propósito 

Este manual brinda soporte al personal de mantenimiento para realizar la instalación y el trabajo de 

configuración de Software del Sistema de Comunicación de Datos AIRLINK. 
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2 Configuración del BIOS por la máquina G8 utilizada como CSR / NMS 

Después que se fija la máquina G5 y se reconectan todos los cables (terminando con el conector 

de alimentación), se debe iniciar el servidor presionando el botón de alimentación ON / OFF (Encendido / 

Apagado). 

 

 
AVISO 

Antes de iniciar la instalación del SW (software) verifique la configuración de 

almacenamiento del disco rígido y los parámetros de arranque del BIOS del 

servidor de repuesto reemplazado de acuerdo con el /1/ "Unidades RCS" en 

los capítulos que corresponden y ajuste los parámetros del BIOS si es ne-

cesario. 

 

2.1 Instalación del software del CSR 

Después de ajustar el BIOS, encienda el servidor reemplazado. 

Cambie la dirección MAC del RCS correspondiente en el NMS de acuerdo con el archivo de confi-

guración entregado. Los pasos operativos relacionados con la reconfiguración del nuevo WCC en el NMS 

se incluyen en los capítulos correspondientes de /2/ "Sistema de Gestión de Redes". 

Inicie la instalación del RCS de acuerdo con los capítulos que corresponden del /2/ "Unidades 

RCS". 

2.2 Verificación funcional después de la instalación del software del CSR 

Para la verificación funcional de la computadora del WCC recién instalada, se deben considerar las 

conexiones entre CSR↔TU, WCC↔ATS y CSR↔NMS. 

 Primero, retire la redundancia a nivel del CSR desconectando la conexión troncal de radio y la 

conexión del bus del ATS de la computadora CSR redundante. 

 Reinicie un AP y posteriormente una TU para ver si funcionan en forma adecuada con la com-

putadora del CSR recién instalada. 

 Los pasos operativos posteriores sobre cómo verificar la conexión entre el CSR y sus interfa-

ces asociadas se incluyen en /2/ "Guía de Diagnóstico y Monitoreo" en los capítulos corres-

pondientes. 

 Verifique el estado de AP y TU de acuerdo con los capítulos que corresponden del /2/ "Unida-

des RCS". 
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 Por último, recupere la redundancia a nivel del CSR conectando nuevamente la conexión 

troncal de radio y la conexión del bus del ATS de la computadora redundante del CSR. 

 

 
AVISO 

Después de un reemplazo exitoso de una computadora del CSR ¡es absolu-

tamente necesario tener un backup de la base de datos del NMS! Este bac-

kup de la base de datos del NMS se almacenará en un medio de datos re-

movible (por ejemplo, CD / DVD). 

 

 Los pasos operativos respecto de cómo hacer el backup de la base de datos del NMS se in-

cluyen en los capítulos correspondientes de /2/ "Sistema de Gestión de Redes". 

2.3 Instalación del software del NMS 

 

 
AVISO 

Sólo proceda si el servidor de repuesto no está configurado previamente 

como NMS. 

Asegúrese de que dispone del paquete de SW válido del momento. 

 

 Cuando los parámetros del BIOS son los apropiados (refiérase al capítulo 2), instale el NMS y 

los paquetes de SW necesarios desde los CD que Siemens AG entrega. 

 Los pasos operativos de cómo instalar el software del NMS se incluyen en los capítulos co-

rrespondientes de /2/ "Sistema de Gestión de Redes". 

 La instalación se termina con la configuración de la base de datos de acuerdo con los capítu-

los correspondientes de /2/ "Sistema de Gestión de Redes". 

2.4 Restablecer la base de datos NMS actual 

 

 
AVISO 

Los siguientes pasos deben realizarse cuando se instale el NMS de repues-

to de acuerdo con el capítulo 2.3 independientemente de su configuración 

previa. 

 

 Encienda el servidor del NMS si no lo hizo. 
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 Restablezca el backup de la base de datos del NMS de acuerdo con los capítulos que corres-

pondan de "Sistema de Gestión de Redes". 

2.5 Verificación funcional posterior al restablecimiento de la base de datos del 

NMS 

 

 
AVISO 

Los siguientes pasos indican si la base de datos del NMS ha sido restable-

cida en la forma apropiada. 

 

 Desconecte la conexión Ethernet del CSR1 del NMS y el troncal de radio para dejar intacta la 

configuración de una computadora WCC.  

 Reinicie solamente el CSR2 y verifique el estado del CSR2 después del arranque de acuerdo 

con los capítulos correspondientes del /2/ "Unidades RCS". 

 

 
AVISO 

Proceda con los siguientes pasos solo si el CSR2 ha sido correctamente 

inicializado por el NMS. 

 

 Reinicie solamente un AP y verifique el estado del AP después del arranque de acuerdo con 

los capítulos correspondientes del /2/ "Unidades RCS". 

 Reinicie solamente una TU y verifique el estado de la TU después del arranque de acuerdo 

con los capítulos correspondientes del /2/ "Unidades RCS". 

 

 
AVISO 

Proceda con los siguientes pasos solo si el AP y la TU han sido correcta-

mente inicializados por el NMS. 

 

 Reconecte las conexiones Ethernet del CSR1 al NMS y al troncal de radio y verifique el estado 

del WCC1 de acuerdo con los capítulos que correspondan del /2/ "Unidades RCS". 
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2.6 Reemplazo de un disco rígido utilizado como CSR / NMS 

Los discos rígidos pueden ser reemplazados uno por uno mientras el servidor está funcionando. 

Espere que se produzca la sincronización completa de datos después que haya reemplazado un disco 

rígido. No reemplace otro disco rígido antes de que se haya completado la sincronización de datos del 

primero. 

 

Paso Acción 

1 Para retirar el disco rígido de su zócalo, empuje la barra roja que está en la par-

te delantera de éste.  Escuchará un clic y una barra negra se alejará ligeramen-

te del disco rígido. 

2 Tire de esta barra para retirar el disco rígido de su zócalo. 

3 Para insertar un nuevo disco rígido, realice los pasos en el orden inverso. 

Tabla 1: Reemplazo de un disco rígido 

 

 

 
AVISO 

Respecto de una información más detallada sobre el servidor CSR/NMS, 

refiérase a los siguientes documentos: 

Guía del Usuario del Servidor HP ProLiant DL 380 Generación 8 /2/. 
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