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HHIIII'/T]T]WHT/T/\\;\\ i Artefacto de apli der de iluminacion lineal
rtefacto de aplicar o suspender de iluminacion lineal con . . PR
| | ITIIT — L//\// // Im Ty tecnologfa LEDdee cuerpopde o\umim‘o ur‘wodi‘zudo‘y difusar de ~ Artefacto redondo Tipo 9L de embutir redondo para iluminacion general, de
L I/I///////\/ y policarbonato. Placa LED de 24W max por cada 1,20 m. Incluye @ tecnologia LED. 15W max, tipo DNO248 LED9/WW D150 Philips, Osram o
E Loty Wigy //// H ======= canal de cable o perfil registrable para corrientes débiles. Tipo marca equivalente
T — — — | /// Lineal Lighting YND SD lluminacion Sudamericana o marca Artefacto cuadrado Tipo 11L de embutir cuadrado 600mm x 600mm, con
T — LL/LL/ S equivalente. m tecnologia LED de 41W max. Tipo RC125B Philips, Osram o marca
— 4 TIPO 1L equivalente.
Artefacto de aplicar o suspender de iluminacion lineal con Artefacto cuadrado Tipo 12L de embutir cuadrado 600mm x 600mm, con
P s : : tecnologfa LED de 36W max, -Angulo de haz 110" — Flujo luminoso
== tecnologia LED, de cuerpo de aluminio anodizado y difusor de 9ia. L 9 h ! .
E policarbonato. Placa LED de 24W max por cada 1,20 m. Incluye m 3400Im. Tipo RCjZ?B Philips, Osram o mf]rcu equ\vo\ehfe, pon Kit para
canal de cable o perfil registrable para corrientes débiles y con E luz de emergencia incorporado, con baterios de lon-Litio tipo EBM marca
equipo auténomo de emergencia. Tipo Lineal Lighting YND SD gamosonic o equivalente.
lluminacién Sudamericana o marca equivalente,
TIPO 1LE Artefacto Tipo 14L sefializador de salida para emergencia
Artefacto tipo 7L estanco de aplicar de tecnologia LED para locales auténomo permanente (autonomia de 4hs). Con iluminacion LED
B | técnicos. Tipa Coreline WTC120C 57W max. Philips, Osram o marca N letras blancas sobre fondo verde. Tipo GX—12B Gamasonic,
p p y p
equivalente. atomlux o marca equivalente
Artefacto tipo 8L estanco de aplicar de tecnologia LED para locales
—_— tecrj\cos, Tipo Cornge WTC120C 57W max. F'hmps, Osram o marca [ Tomacorriente de 10A 2P+T.
equivalente. Con Kit para luz de emergencia incorporado, con
E baterias de lon—Litio tipo EBM marca gamasonic o equivalente.
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